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   Introduction  Générale 

 

 

Les infrastructures portuaires jouent un rôle crucial dans le développement économique 

et social dôun pays ou dôune r®gion. Elles facilitent le commerce international, soutiennent les 

industries locales et contribuent à la croissance des villes côtières. Parmi les éléments clés de 

ces infrastructures, les ouvrages portuaires, tels que les quais, les terminaux et les digues, 

nécessitent des fondations solides pour assurer leur stabilité et leur durabilité. Dans ce contexte, 

les pieux sont largement utilisés comme éléments de fondation, en particulier dans les zones où 

le sol présente une faible portance. 

Lô®tude du comportement des pieux dans les ouvrages portuaires implique une analyse 

approfondie de lôinteraction entre le sol et les pieux. Cette interaction est influenc®e par 

plusieurs facteurs, notamment les propriétés du sol, les conditions de contact entre le pieu et le 

sol, et les charges appliquées. Pour garantir la stabilité des structures portuaires, il est essentiel 

de mener des ®tudes g®otechniques rigoureuses, qui incluent la mod®lisation de lôinteraction 

sol-pieux. Cette modélisation permet de prévoir le comportement des pieux sous différentes 

conditions de charge et de sol, et ainsi de concevoir des ouvrages sûrs et durables. 

Plusieurs m®thodes sont disponibles pour ®tudier lôinteraction sol-pieux, allant des 

approches théoriques, comme la méthode des éléments finis (Zienkiewicz & Taylor,2000), 

aux méthodes expérimentales, telles que les méthodes de réaction basse sur le modèle de 

winkler. Les outils numériques, tels que PLAXIS (Brinkgreve et al.,2020), offrent également 

des solutions efficaces pour simuler et analyser le comportement des pieux dans des conditions 

complexes par des méthode des éléments finis. Et Group (Reese et al.,2004) qui basse sur les 

méthodes de réaction des ressorts. 

  Dans ce travail, nous avons choisi dôutiliser le logiciel PLAXIS et GROUP pour 

mod®liser lôinteraction sol-pieux dans le contexte spécifique du quai du port de Marina Baie 

Alger. Cette modélisation nous permettra de simuler le comportement des pieux sous 

différentes charges et de proposer des solutions optimisées pour la conception et la construction 

de lôouvrage. 

Lôobjectif de ce travail est de mod®liser lôinteraction sol-pieu dans le cadre dôun ouvrage 

portuaire, en prenant comme étude de cas le quai du port de Marina Baie Alger. Cette 

modélisation permettra de simuler le comportement du sol et des pieux dans un environnement 

marin, en tenant compte des charges verticales et horizontales auxquelles ils sont soumis. Pour 

atteindre cet objectif, le travail est structuré en plusieurs chapitres. 
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Chapitre 1 constitue une revue bibliographique, permettant de rassembler et dôanalyser 

les connaissances existantes sur les ouvrages portuaires, avec un accent particulier sur les quais 

sur pieux et leurs fondations.  

Chapitre 2 est consacr® ¨ la pr®sentation du projet et ¨ lô®tude g®otechnique du site, 

éléments essentiels pour la conception et le dimensionnement des pieux.  

Chapitre 3 expose la méthodologie de calcul, en comparant deux approches : la 

méthode semi-empirique des courbes P-Y (Matlock, 1970 ; Reese et al., 1974)  par GROUP 

et la mod®lisation par ®l®ments finis sous PLAXIS, afin dô®valuer leur pr®cision et leur 

pertinence pour le projet.  

Le Chapitre 4 analyse les résultats obtenus, notamment en termes de capacité portante, 

de déformations et de tassements, et vérifie leur conformité aux normes en vigueur.  

À travers cette étude, nous visons à contribuer à une meilleure compréhension de 

lôinteraction sol-pieux dans les ouvrages portuaires, en proposant des solutions techniques 

adaptées aux conditions spécifiques du port de Marina Baie Alger. 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

Chapitre  : Revue 

bibliographique



Chapitre    Revue Bibliographique  

2 

 

1. Généralités sur les ouvrages portuaires 

1.1. Les quais : 

Les quais sont des infrastructures portuaires construite le long dôun plan dôeau ( mer, fleuve, 

rivi¯re), permettant lôamarrage des navires pour le chargement des marchandises ou 

lôembarquement et le d®barquement des passagers. 

1.1.1. Types de quais et leurs fonctions  

Les ouvrages portuaires constituent lôinterface essentielle entre les activit®s terrestres et maritimes. 

Ils assurent non seulement lôaccostage et lôamarrage des navires, mais aussi le transfert des 

marchandises, des passagers et des équipements entre la mer et la terre ferme. Les quais jouent 

ainsi un rôle stratégique dans le fonctionnement et la performance des infrastructures portuaires. 

Dans le contexte m®diterran®en, et plus particuli¯rement pour la Marina Bay dôAlger, plusieurs 

types de quais sont couramment utilisés : 

¶ Quais-poids : Structures massives en béton ou en enrochements, adaptées aux sols de 

fondation de bonne portance. Leur fonction principale est de résister par leur propre poids 

aux pouss®es exerc®es par les terres et les charges dôexploitation. Cependant, dans le 

contexte g®ologique dôAlger, caract®ris® par la pr®sence de vases molles quaternaires sur 

plusieurs m¯tres dô®paisseur, ces solutions pr®sentent des limitations importantes (Amar, 

1999). 

¶ Quais sur pieux : Solution privil®gi®e pour la Marina Bay dôAlger en raison des conditions 

géotechniques spécifiques. Ces structures remplissent la fonction de transmission des 

charges verticales et horizontales vers les couches profondes résistantes, en traversant les 

formations argileuses superficielles pour atteindre les terrains miocènes plus compacts 

(Kerzazi et al., 2018). 

¶ Rideaux de palplanches : Moins adaptés aux conditions marines agitées de la baie 

dôAlger, ils remplissent surtout une fonction de sout¯nement et de protection. Ils sont 

parfois utilis®s en combinaison avec dôautres syst¯mes pour des ouvrages secondaires ou 

provisoires. 

1.1.2. Spécificités des quais sur pieux dans le contexte algérois  

La Marina Bay d'Alger présente des particularités géotechniques remarquables qui influencent 

directement la conception des quais sur pieux : 
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- Stratigraphie complexe : Alternance de couches argileuses molles quaternaires (0-15m) et 

de formations miocènes indurées (Belouahri et al., 2020) 

- Conditions sismiques : Zone de sismicité modérée (Zone IIa selon RPA 99/2003) 

nécessitant une prise en compte spécifique des sollicitations dynamiques 

- Environnement marin agressif : Exposition aux chlorures et aux cycles d'humidification-

séchage caractéristiques du climat méditerranéen 

1.2. Fondations sur pieux 

Les pieux sont des élément de fondation profonde, généralement de forme allongée et 

cylindrique, en acier, béton armé ou bois, enfoncé ou foré dans le sol afin de transférer les 

charges dôune structure vers des couches de sol plus r®sistantes situ®es en profondeur. 

1.2.1. Types de pieux adaptés aux conditions algéroises : 

Pieux forés : Solution préférentielle pour la Marina Bay d'Alger. Les pieux de diamètre 800-

1200mm, réalisés à la tarière creuse, permettent de traverser efficacement les couches argileuses 

molles. L'utilisation de bentonite pour le maintien des parois lors du forage s'avère nécessaire 

dans les formations instables (Mebarki et al., 2019). 

 

Figure 1: Photo dôun pieux for®s ( DE 

WAAL SOLID FOUNDATIONS) 
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Pieux battus : Moins utilisés en raison des risques de refoulement des argiles molles et des 

nuisances sonores dans un environnement urbain dense. Cependant, les pieux métalliques battus 

H340 restent employés pour certains ouvrages secondaires. 

 

Micropieux  : Solution complémentaire pour la reprise en sous-îuvre d'ouvrages existants ou 

pour des zones d'accès difficile. Les micropieux de diamètre 200-300mm, injectés sous pression, 

présentent l'avantage de limiter les désordres sur les structures adjacentes. 

2. Interaction Sol-Pieu 

2.1. Comportement du Sol sous Charge  

Le comportement du sol sous charge constitue un aspect fondamental de la géotechnique des 

fondations profondes. Les sollicitations transmises par les pieux au sol environnant génèrent des 

déformations et des contraintes qui gouvernent la capacité portante et la stabilité d'ouvrage. Cette 

interaction dépend fondamentalement des propriétés mécaniques du sol et des caractéristiques 

géométriques du pieu. 

2.1.1. Influence des conditions de drainage 

Le comportement du sol sous charge dépend fortement des conditions de drainage (Lambe & 

Whitman, 1979) : 

¶ Conditions drainées : Applicable aux sols granulaires et aux chargements lents, où la 

dissipation des surpressions interstitielles est possible. 

¶ Conditions non drainées : Caractéristique des sols cohérents ou des chargements rapides 

(séisme), où les surpressions interstitielles ne peuvent se dissiper. 

Figure 2: Photo dôun pieux Battus ( DE WAAL 

SOLID FOUNDATIONS) 



Chapitre    Revue Bibliographique  

5 

 

2.1.2. Courbes de mobilisation 

La mobilisation progressive de la résistance suit des lois non-linéaires caractérisées par : 

- Une phase élastique initiale à faibles déformations. 

- Une phase de mobilisation progressive avec plastification locale. 

- Un palier plastique correspondant à la résistance limite. 

- Le déplacement nécessaire à la mobilisation complète varie selon le type de sol : 

¶ Sols granulaires : 0,5 à 1,0% du diamètre pour le frottement, 5 à 10% pour la pointe. 

¶ Sols cohérents : 0,2 à 0,5% du diamètre pour le frottement, 10 à 20% pour la pointe. 

2.2. Facteurs d'influence  

L'interaction sol-pieu est influencée par plusieurs paramètres : 

2.2.1. Paramètres géotechniques  

- Densité relative et état de contrainte du sol. 

- Angle de frottement interne et cohésion. 

- Module de déformation et coefficient de Poisson. 

- Conditions de drainage. 

2.2.2. Paramètres géométriques  

- Diamètre et élancement du pieu (L/D). 

- Rugosité de surface et matériau constitutif. 

- Mode de mise en îuvre (for®, battu, viss®). 

2.2.3. Conditions aux limites  

- Proximité d'autres pieux (effet de groupe). 

- Stratification du sol. 

- Conditions hydrauliques. 

3. Capacité axiale  

La conception des fondations sur pieux sôappuie sur les principes fondamentaux de la 

mécanique des structures et doit satisfaire aux exigences des états limites ultimes (ELU) et des 
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états limites de service (ELS). Cela implique que les charges de calcul ne doivent pas conduire à 

la rupture de la fondation ni générer des tassements ou déformations excessifs. La résistance au 

cisaillement du sol, en tant que paramètre géotechnique déterminant, joue un rôle essentiel dans 

lô®valuation de la capacit® portante et dans la stabilit® globale de lôouvrage. 

3.1. Le mode de fonctionnement des pieux  

La capacité de support des pieux dépend de deux facteurs : la friction latérale entre les parois 

du pieu et le sol environnant, et la résistance en pointe.  

3.1.1. La friction latérale entre les parois du pieu et le sol environnant : 

Dans des conditions g®otechniques favorables, une longueur dôancrage ad®quate permet de 

mobiliser efficacement la résistance par frottement latéral. Cette dernière peut suffire à transmettre 

les efforts verticaux appliqués sans dépasser les limites admissibles de tassement. Dans ce cas, 

lôancrage jusquôau substratum nôest pas n®cessaire. Ce type de fondation, qualifi® de pieu flottant 

ou pieu par frottement, mise principalement sur la résistance au cisaillement développée le long 

de lôinterface sol-pieu. 

3.1.2. Résistance en pointe  

La résistance en pointe devient dominante lorsque le pieu repose sur le substratum rocheux ou 

est ancré dans un sol dense à forte capacité portante. Ce mécanisme, propre aux pieux de pointe, 

permet une transmission directe des charges vers les couches profondes résistantes. Toutefois, 

lorsque la profondeur dôancrage requise devient importante, cette solution peut entra´ner des co¾ts 

élevés de réalisation, remettant en question sa faisabilité économique. 

3.2. Évaluation de la capacité axiale des pieux  

La conception des fondations sur pieux repose sur une analyse intégrée des paramètres 

géotechniques, structurels et économiques. Le choix du type de pieu dépend des conditions du site: 

profondeur et nature du substratum, stratigraphie, conditions hydrogéologiques, et coûts 

comparatifs des solutions. 

Cette étude permet de définir le nombre de pieux, leurs dimensions et leur profondeur 

dôancrage, notamment en cas dôencastrement requis dans le substratum rocheux. 

Pour les pieux flottants, dont la portance dépend du frottement latéral, la détermination de la 

longueur optimale est complexe, en raison de la variabilit® du sol avec la profondeur et de lôimpact 

des techniques de mise en îuvre. 



Chapitre    Revue Bibliographique  

7 

 

La conception théorique doit être validée sur chantier à travers des essais de contrôle (refus de 

battage, essais dynamiques ou statiques), qui permettent dôajuster la longueur finale des pieux en 

fonction des performances réelles observées. 

Comme nous l'expliquions au début du chapitre, les pieux développent leur capacité axiale 

totale de support (Qult) par la résistance en pointe (Qp) et la résistance latérale totale (Qs) :  

 ὗ  ὗ  ὗ  (1) 

La charge verticale limite Qult (ou capacit® portante verticale) dôun pieu r®sulte de la 

mobilisation dôune pression verticale limite ql en pointe, et des contraintes de frottement latéral 

limite qs(z) le long du fût du pieu, comme le schématise la Figure 3 :  

 
ὗ  ὗ  ὗ ὃή ὖ ή ᾀὨᾀ 

(2) 

 

P et A sont respectivement le p®rim¯tre du f¾t et lôaire de la section droite de la pointe du pieu.  

Ces deux composantes de la capacité axiale dépendent, entre autres, de la résistance du sol 

au cisaillement et de la géométrie des pieux. L'apport de chacune des composantes à la capacité 

axiale totale est évaluée différemment, selon la nature du sol.  

 

Figure 3: Sch®ma dô®quilibre du pieu sous une force verticale 

3.3. Notion de charge verticale critique  

La charge critique Qc , ou charge de fluage, correspond au seuil à partir duquel le pieu passe 

dôun comportement stable ¨ une instabilit® marqu®e par une acc®l®ration du tassement. Elle 

représente la limite entre le comportement élastique linéaire et non-linéaire sur la courbe charge-
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tassement, Cette charge est généralement déterminée par interprétation des essais de chargement 

axial. 

 En lôabsence dôessais in situ, Qc peut °tre estim®e ¨ lôaide de formules empiriques, notamment 

celles propos®es par le LCPC, diff®renci®es selon la typologie de mise en îuvre des pieux : 

-Pieux ne refoulant pas le sol :  

 ὗ πȢυ ὗ πȢχ ὗ  (3) 

-Pieux refoulant le sol : 

 ὗ πȢχ ὗ πȢχ ὗ πȢχὗ  (4) 

 

4. D®flexion dôun pieu charg® lat®ralement  

Lorsquôun pieu est soumis ¨ une charge horizontale et/ou un moment fl®chissant, il d®veloppe 

un d®placement lat®ral u(z) et une rotation uǋ(z) ¨ chaque profondeur z, r®sultant respectivement 

du moment M(z) et de lôeffort tranchant T(z). Lô®quilibre sô®tablit entre ces sollicitations et les 

réactions latérales du sol P(z). 

Cette interaction pieu-sol d®pend de la rigidit® relative du syst¯me et de la courbe PīY, qui 

relie le déplacement latéral du pieu à la réaction du sol. Le modèle constitutif le plus courant est 

®lastoplastique, avec une r®ponse lin®aire initiale suivie dôune saturation vers la résistance passive 

du sol. 

Lô®valuation exp®rimentale du comportement en flexion des pieux se fait par des essais de 

chargement horizontal à pleine échelle. 

 Ceux-ci permettent dôobtenir les profils de d®placement, moment, effort tranchant et r®action 

latérale à partir de mesures instrumentées.  
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Figure 4: Comportement sch®matique dôun pieu long et flexible. 

 

Figure 5: Flexion dôun pieu sous efforts horizontaux . 

5. Conception des pieux pour des charges latérales  

Lôanalyse du comportement des pieux sous sollicitations lat®rales peut °tre abord®e selon 

quatre grandes familles de méthodes : 

5.1. M®thodes bas®es sur la th®orie de lô®lasticit® lin®aire  

Ces approches idéalisent le sol comme un milieu élastique semi-infini réagissant linéairement 

aux déplacements du pieu. Elles permettent une résolution analytique dans des cas simples, mais 

restent limitées face aux conditions réelles non linéaires du sol. 

5.2. Méthodes du module de réaction (théorie des courbes P-Y)  

La méthode des courbes P-Y est une approche semi-empirique utilisée pour analyser le 

comportement des pieux soumis à des charges latérales. Elle consiste à représenter la relation non 

linéaire entre : 

¶ P : la réaction unitaire du sol (force par unité de longueur du pieu), 

¶ Y : le déplacement latéral du pieu à la profondeur considérée. 
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Ces m®thodes mod®lisent lôinteraction pieu-sol par une série de ressorts latéraux dont la 

rigidité varie avec le déplacement, représentée par des courbes P-Y. Elles permettent de capter 

le comportement non linéaire du sol et sont largement utilisées dans les logiciels spécialisés 

comme LPILE  ou GROUP. 

5.3. Approches de modélisation numérique  

Les méthodes par éléments finis ou différences finies permettent une modélisation avancée en 

2D ou 3D, intégrant les non-linéarités du sol, les effets de groupe, les charges cycliques et les 

conditions de bord complexes. Des logiciels comme PLAXIS  ou FLAC  en sont des exemples. 

5.4. Méthodes empiriques  

Issues de r®sultats exp®rimentaux ou dôobservations in situ, ces m®thodes proposent des 

formules simplifiées pour estimer la déflexion ou la capacité latérale, principalement utilisées en 

phase préliminaire ou lorsque les données géotechniques sont limitées. 

6. Normes et réglementations  

6.1. Eurocode 7 (NF EN 1997)  

¶ Approches de calcul : 

- Approche 1 : Application des facteurs aux actions et résistances. 

- Approche 2 : Application des facteurs aux actions et sol. 

- Approche 3 : Application des facteurs aux effets des actions. 

¶ États limites considérés : 

- ELU : stabilité, résistance, soulèvement. 

- ELS : déplacements, vibrations. 

¶ Coefficients partiels types : 

- Actions permanentes : ɔG = 1,35. 

- Actions variables : ɔQ = 1,50. 

- R®sistance de pieu : ɔR = 1,25 à 1,60. 

6.2. Normes françaises  

¶ NF P94-262 (2012) : Fondations profondes. 
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- Méthodes de calcul de la portance. 

- Facteurs de corrélation avec les essais. 

- Contrôles et épreuves. 

¶ DTU 13.2 : Travaux de fondations profondes 

- R¯gles de mise en îuvre. 

- Contrôles de qualité. 

- Réception des travaux. 

6.3. Normes internationales  

¶ API RP2A : Structures offshore 

- Courbes P-Y pour charges cycliques. 

- Prise en compte de l'environnement marin. 

- Facteurs de sécurité majorés. 

¶ FHWA (USA) :  Ponts et ouvrages d'art 

- Methodes LRFD (Load and Resistance Factor Design). 

- Intégration de l'analyse probabiliste. 

- Recommandations pour les essais. 

6.4. Normes algériennes spécifiques   

¶ RPA 99/2003 (version 2003) :  

- Zone sismique IIa (a = 0,15g) pour la région d'Alger. 

- Facteur de site S = 1,2 à 1,4 selon la nature des sols de fondation. 

- Coefficient de comportement q = 1,5 pour les structures de quais. 

¶ DTR BC 2.33.2 (Méthodes de calcul des fondations profondes) : 

- Adaptations des méthodes de calcul aux sols algériens. 

- Coefficients de s®curit® sp®cifiques : ɔ = 2,0 en statique, ɔ = 1,5 en sismique. 

- Prescriptions pour l'exécution et le contrôle. 
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6.5. Réglementations environnementales 

- Protection du littoral  : Loi 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la 

valorisation du littoral, imposant des études d'impact environnemental approfondies. 

Qualité des matériaux : Utilisation de bétons spéciaux résistant aux chlorures (classes 

d'exposition XS2 et XS3 selon EN 206), avec des rapports E/C Ò 0,45 et des additions 

pouzzolaniques. 
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1. Pr®sentation du Marina Baie d'Alger 
1.1. Contexte du projet 

Le projet Marina Baie d'Alger s'inscrit dans le cadre du développement des infrastructures 

portuaires algériennes, visant à moderniser et étendre les capacités d'accueil des embarcations de 

plaisance dans la région d'Alger. Ce projet stratégique répond aux exigences croissantes du 

tourisme nautique en Méditerranée et à la nécessité de diversifier l'économie nationale (Ministère 

des Travaux Publics et des Transports, 2018). 

La marina est conçue pour accueillir des embarcations de diverses tailles, avec une capacité 

d'accostage optimisée pour les navires de plaisance jusqu'à 70 mètres de longueur. L'implantation 

géographique du projet tire parti de la protection naturelle de la baie d'Alger, tout en nécessitant 

des ouvrages de protection complémentaires pour assurer la sécurité des embarcations (BTP 

Infrastructures, 2018). 

1.1.1. Situation g®ographique de la zone dô®tude : 

- Localisation administrative et urbaine 

Le site d'étude est implanté sur le territoire de la commune de Mohammadia. Il se positionne 

entre deux repères urbains majeurs : l'hôtel Hilton situé à l'est et le centre commercial Ardis 

localisé à l'ouest. 

- Délimitation géographique 

La zone d'étude présente les limites naturelles et artificielles suivantes : 

Nord : mer Méditerranée. 

Sud : route nationale n° 05. 

Est : camp militaire du Lido. 

Ouest : Oued El-Harrach, à proximité de son embouchure (distance : 1 500 m). 

- Caractéristiques du littoral 

La Marina Baie développe un linéaire côtier d'environ 800 mètres (voir Figure 6 ). 

¶ Coordonnées géographiques : Le site est référencé selon le système de coordonnées UTM 

WGS84 zone 31N : 

- Latitude :  comprise entre 36°44'30''N et 36°44'43,94''N 
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- Longitude : comprise entre 03°08'45''E et 03°09'20,34''E 

 

Figure 6: Carte satellitaire représentative de la localisation géographique de la Marina Bay dans la 

Baie dôAlger (Base Map en ligne, 2022). 

 

1.1.2. Caractéristiques du quai sur pieux 

Le système de quai sur pieux adopté pour le Marina Baie d'Alger présente une configuration 

technique spécifique adaptée aux conditions locales : 

¶ Configuration géométrique : 

- Deux files de pieux avec espacement transversal variable : 7,25 m pour les quais adossés à 

la digue de protection et 5,00 m pour les autres sections. 

- Espacement longitudinal constant de 9,00 m entre les pieux. 

- Pieux circulaires en acier S290JR de diamètre 813 mm et épaisseur 12,7 mm. 

- Fondation différentielle : pieu côté mer à la cote -12,50 m, pieu côté terre à -11,00 m. 

¶ Structure de couronnement : 

- Poutres longitudinales en béton armé HA-35 : 1,0 x 0,95 m côté mer, 0,7 x 0,95 m côté 

terre 

- Dalle de couronnement de 0,35 m d'épaisseur à la cote +1,80 m 
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- Protection du talus par enrochement de 100-300 kg sur 0,75 m d'épaisseur (Eurocode 7, 

2004 ; ROM 0.5-05, 2005) 

Cette conception permet une flexibilité d'exploitation tout en assurant la résistance aux actions 

environnementales méditerranéennes. 

 

 

Figure 7: Coupe type quai  sur pieux adossé à la digue  (BTP Infraestructuras, 2018).
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1.2. Étude Géotechnique du Site 

1.2.1. Programme de reconnaissance géotechnique 

La campagne de reconnaissance géotechnique réalisée pour le projet comprend : 

¶ Sondages et essais in-situ : 

- Sondage carotté SC-05 avec récupération de témoins. 

- Essais de pénétration standard (SPT) à intervalles réguliers. 

- Profondeur d'investigation jusqu'à -14,37 m sous le niveau de référence. 

¶ Protocole d'essais : Les essais SPT ont été réalisés selon la norme ASTM D1586-18, 

permettant l'évaluation de la densité relative et de l'angle de frottement interne des sols 

granulaires. Les essais CPT suivent la norme ISO 22476-1:2012 pour la caractérisation 

continue des propriétés mécaniques (ASTM, 2018 ; ISO, 2012). 

1.2.2. Caractérisation géotechnique 

- Stratigraphie du site : Le profil géotechnique révèle la présence homogène de sables fins à 

moyens, légèrement argileux, caractéristiques des formations littorales méditerranéennes. 

Cette formation présente une consistance variable de moyenne à dense avec la profondeur. 

- Paramètres géotechniques dérivés :  

1.2.2.1. Analyse des essais SPT  

Le SPT (Standard Penetration Test) est un essai de pénétration dynamique in situ couramment 

utilisé en géotechnique.il permet de relier directement les paramètres de résistance du sol 

(frottement latéral, résistance à la pointe) aux valeurs pratiques utilisées dans le calcul des pieux 

et pour estimer les pressions interstitielles dans certains contextes. 

(formule de Schmertmann, ROM 05-05) :  

 

ÔÇ‰

ở

Ở
ờ ὔ

ρςȢὺς ςπȢσ Ȣ  
„
ὖ
Ợ

ỡ
Ỡ

Ȣ

 

(5) 
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Tableau 1: Résultats de l'essai SPT dans le sondage SC05 (BTP Infraestructuras, 2018). 

- Résultats obtenus : 

¶ Angle de frottement interne maximal : ű' = 42,14Á 

¶ Angle de frottement interne minimal : ű' = 35,04Á 

¶ Valeur moyenne repr®sentative : ű' = 38,68Á 

1.2.2.2. Analyse des résultats des CPT  

Le CPT (Cone Penetration Test), ou essai de pénétration au cône statique, est un essai in situ 

de reconnaissance géotechnique.il permet dô istim® la r®sistance ¨ la pointe et le frottement 

latéral  

À partir de la résistance par pointe, l'angle de frottement interne est calculé selon la formule de 

Robertson conformément à la ROM 05 05 : 

Dans les tableaux ci dessous les r®sultats obtenus sont montr®s : 

CPT 1     

COTA ůVo(t/m2) ůËvo(t/m2) qp(t/m2) űË 

1.626 0.00 0.00   

6.374 15.51 9.14 1700.00 43.86 

7.374 17.51 10.14 700.00 38.47 

8.374 19.51 11.14 1600.00 42.54 

9.374 21.51 12.14 900.00 38.39 
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CPT 1     

COTA ůVo(t/m2) ůËvo(t/m2) qp(t/m2) űË 

10.374 23.51 13.14 1800.00 42.30 

11.374 25.51 14.14 1600.00 41.28 

12.374 27.51 15.14 1100.00 38.77 

13.374 29.51 16.14 2100.00 42.02 

14.374 31.51 17.14 3800.00 44.71 

MEDIA    41.37 

Tableau 2: Résultats de l'essai CPT-1 (BTP Infraestructuras, 2018). 

CPT 2   

COTA ůVo(t/m2) ůËvo(t/m2) qp(t/m2) űË 

1.633 0.00 0.00   

6.367 15.51 9.14 800.00 39.85 

7.367 17.51 10.14 1400.00 42.34 

8.367 19.51 11.14 1000.00 39.99 

9.367 21.51 12.14 1400.00 41.38 

10.367 23.51 13.14 1200.00 40.09 

11.367 25.51 14.14 1400.00 40.54 

12.367 27.51 15.14 1700.00 41.23 

13.367 29.51 16.14 1100.00 38.39 

14.367 31.50 17.14 2000.00 41.44 

MEDIA    40.58 

Tableau 3:  Résultats de l'essai CPT-2 (BTP Infraestructuras 2018), 

Analyse des essais CPT (formule de Robertson, ROM 05-05) :  

 
tan◖ǋ = 0.10 + 0.38 log 

 

 
 

 

(6) 

Résultats consolidés : 

¶ CPT-1 : ű' moyen = 41,37Á 

¶ CPT-2 : ű' moyen = 40,58Á 

¶ Valeur de calcul retenue : ű' = 37,50Á (approche conservatrice) 
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Figure 8: Sondage et essais CPT, le jour 26 février 2017 (BTP Infraestructuras, 2018). 

 

 

Figure 9: Essai CPT 01 et CPT-02 ( BTP Infraestructuras,2018) 
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Figure 10: Description du sondage SC05 (BTP Infraestructuras, 2018). 
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- Densité relative (formule de Meyerhoff) : 

 

ὈὙ
ὔ

 ςσ„ ρφ
 

(7) 

 

Les résultats indiquent un compactage de moyen à dense, compatible avec les formations 

sableuses littorales consolidées. 

Synthése : 

L'analyse statistique des trois valeurs calculées permet d'établir une valeur moyenne de 

l'angle de frottement interne de ű' = 40,21Á. 

La valeur repr®sentative initialement retenue dans le cadre du projet s'®l¯ve ¨ ű' = 37,50Á, soit une 

valeur légèrement inférieure à celle déterminée par les calculs actuels. 

- Recommandation technique 

 Par souci de cohérence avec les hypothèses de conception initiales et compte tenu de 

l'existence d'une marge de sécurité appropriée, il est recommandé de maintenir la valeur 

repr®sentative de l'angle de frottement interne ¨ ű' = 37,50Á pour l'ensemble des calculs 

d'encastrement des pieux. 

Cette approche conservative garantit la continuité des hypothèses de dimensionnement tout en 

préservant un niveau de sécurité satisfaisant pour l'ouvrage. 

1.3. Modélisation géotechnique 

¶ Module de réaction horizontal (méthode de Terzaghi, 1955) : 

Le module de réaction horizontal est un paramètre géotechnique qui traduit la rigidité latérale 

du sol face aux d®placements horizontaux dôun pieu. Il exprime la relation entre la pression 

horizontale exercée par le sol et le déplacement latéral correspondant du pieu, à une profondeur 

donnée. 

Kh=0.75ẗE0/D 

Avec : 

¶ E0= 0.6Ā1,60ĀZ (en cm) (correction pour sol immergé granulaire) 

¶ D = diamètre du pieu (0.813 m) 
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Cette approche permet la modélisation de l'interaction sol-structure dans l'analyse par éléments 

finis, conformément aux recommandations de l'Eurocode 7 et de la ROM 0.5-05. 

PIEU ARRIĈRE  

Z (m) H (m) Eo (kN/m2) Km (KNĀm) 

0.5 0 0 0 

0.5 1 9600 7200 

1.5 2 19200 14400 

2.5 3 28800 21600 

3.5 4 38400 28800 

4.5 5 48000 36000 

5.5 6 57600 43200 

6.5 7 67200 50400 

7.5 8 76800 57600 

8.5 9 86400 64800 

9.5 10 96000 72000 

10.5 11 105600 79200 

11.5 12 115200 86400 

12.5 13 124800 93600 

Tableau 4: Valeurs de constante du quai dans le pieu arrière 

 

 PIEU AVANT 

Z (m)  H (m) Eo (kN/m2) 

 

Km (KNĀm) 

0.5  0 0 0 

0.5  0 0 0 

1.5  0 0 0 

2.5  0 0 0 

3.5  0 0 0 

PIEU AVANT 

Z (m)  H (m)  Eo (kN/m2)  Km (KNĀm)  

4.5  1  9600  7200  

5.5  2  19200  14400  

6.5  3  28800  21600  

7.5  4  38400  28800  

8.5  5  48000  36000  

9.5  6  57600  43200  

10.5  7  67200  50400  

11.5  8  76800  57600  
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12.5  9  86400  64800  

13.5  10  96000  72000  

14.5  11  105600  79200  

Tableau 5: Valeurs de constante du quai dans le pieu avant  

- Matériaux  

Les matériaux à employer sont les suivants : 

¶ Acier sur pieux: X42 ; acier de construction avec une limite dô®lasticit® dôenviron 290 MPa, 

adapté aux pieux tubulaires et aux milieux marins. 

¶ Béton : HA35 ; béton armé de résistance 35 MPa à 28 jours, présentant une bonne durabilité 

et une adhérence efficace aux armatures. 

¶ Acier en armatures : B500S ; acier ¨ haute adh®rence, soudable, avec une limite dô®lasticit® 

de 500 MPa, utilisé pour renforcer le béton armé. 

2. Charges appliquées 

2.1. Charges permanentes 

- Poids propre des éléments structuraux : 

¶ Poutre d'accostage : 23.75 kN/ml (section 1.0 Ĭ 0.95 m, ɔ = 25 kN/mį) 

¶ Poutre arri¯re : 16.63 kN/ml (section 0.7 Ĭ 0.95 m, ɔ = 25 kN/mį) 

¶ Dalle de couronnement : 70.88 kN/ml (section 0.35 Ĭ 8.1 m, ɔ = 25 kN/mį) 

Total poids propre : 111.24 kN/ml 

- Poussée des terres (théorie de Rankine) : 

¶ Conditions opérationnelles normales : 

 
Ὂȟ

ρ

ς
ẗὯȢ‎ȢὬȢÃÏÓ‏ τȢωχ ὯὔȾά  

(8) 

 
ὓ ȟ

ὊȟẗὬ

σ
ςȢρυ +.ȾÍȢÍ 

(9) 

 

¶ Conditions sismiques exceptionnelles 

                      Ὂȟȟï   ψȢπχ ὑὔȾά  

                        ὓ ȟȟï σȢτω KN/m.m 

Avec Ka = 0.507(coefficient de poussée active) selon Eurocode 7 (CEN, 2004). 
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2.2. Charges variables 

- Surcharges d'exploitation : 

¶ Surcharge d'utilisation générale : 10 kN/m² 

¶ Surcharge d'amarrage (bollards) : 98.1 kN par point d'amarrage 

- Actions sismiques : Selon le Règlement Parasismique Algérien (RPA 99/Version 2003): 

¶ Accélération sismique de référence : ag = 0.25g 

¶ Coefficient de comportement : Ŭ = 0.5 

Charge sismique équivalente : 20.85 kN/ml 

- Actions environnementales méditerranéennes :  

Les conditions d'exposition du site nécessitent la prise en compte des actions spécifiques au climat 

méditerranéen, notamment les variations thermiques et l'action de la houle résiduelle dans le bassin 

portuaire (ROM 0.0-01, 2001). 

2.3. Combinaisons de charges 

Le dimensionnement suit les approches de calcul de l'Eurocode 7 et de la ROM 0.5-05 : 

- États limites géotechniques (ELU GEO) : 

¶ Combinaison fondamentale : PP + 1.0·EMP + 1.3·BOL + 1.3·SC 

¶ Combinaison sismique : PP + 1.0·EMP_séisme + 0.5·BOL + 0.5·SC + SISM 

- États limites structuraux (ELU STR) : 

¶ Combinaison fondamentale : 1.35·PP + 1.5·EMP + 1.5·SC + 1.5·BOL 

¶ Combinaison sismique : PP + 1.0·EMP_séisme + 0.5·BOL + 0.5·SC + SISM 

Cette approche garantit la sécurité structurelle selon les standards européens et les spécificités 

réglementaires algériennes. 

3. Modélisation du terrain 

3.1. Méthode de calcul 

L'évaluation des efforts et déplacements s'effectue par l'application de la méthode des éléments 

finis. L'analyse structurelle est menée à l'aide du logiciel SAP2000 développé par Computers & 

Structures de l'Université de Berkeley, permettant le calcul des contraintes et déformations en 

régime élastique linéaire. 
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3.2. Modèle structural 

Un modèle tridimensionnel d'éléments finis de type "frame" intégrant l'ensemble des éléments 

structuraux a été développé. Le modèle considère une continuité parfaite entre les pieux et les 

poutres. 

Le dimensionnement de ces éléments prend en compte les interactions sol-structure par la 

modélisation des déplacements latéraux du terrain. Cette approche utilise un système de ressorts 

disposés longitudinalement et transversalement, auxquels sont attribuées des rigidités calculées à 

partir des modules de ballast horizontal. 

4. Modélisation de la structure 

4.1. Configuration générale 

Les quais, qu'ils soient implantés sur l'extrados de la digue de protection ou à l'intérieur du 

port, adoptent une configuration modulaire de 9 travées pour permettre l'installation de joints de 

dilatation. 

4.2. Caractéristiques géométriques 

La distinction principale entre les différents types de quais réside dans l'écartement transversal 

des pieux : 

¶ Quais intérieurs : écartement de 5,013 m 

L'implantation des bollards et des défenses varie selon la configuration : 

¶ Pour les quais intérieurs : positionnement décalé par rapport aux pieux 

 

Figure 11: Schéma du modèle analytique de calcul employé pour le quai intérieur (BTP Infraestructuras, 

2018). 
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5. Dimensionnement géotechnique (ELU GEO) 

5.1. Vérification de l'encastrement des pieux 

5.1.1. Méthodologie de calcul 

La capacité portante du terrain est évaluée conformément aux recommandations de la ROM 

0.5-05. La composante axiale de la charge individuelle de chaque pieu permet de déterminer le 

coefficient de sécurité vis-à-vis de la rupture selon la procédure définie au point 3.6 de cette 

recommandation. 

Le coefficient de sécurité vis-à-vis de la rupture est calculé selon la formule suivante : 

 

Ὂ
ὗ

ὗ

ήὃ † ὃ ὡᴂ

ὗ
 

(10) 

Étant : 

¶ Qh = Charge verticale appliquée sur la tête du pieu provocant son effondrement 

¶ qp = Résistance unitaire par la pointe 

¶ Ap = Are de la pointe 

¶ Űf = R®sistance unitaire par le f¾t 

¶ Af = Are du fût 

¶ W´ = Poids effectif du pieu 

¶ Q = Charge verticale agissant sur le pieu 

5.1.2. Résistance par fût 

5.1.2.1. Formulation générale 

La résistance par fût dans les formations granulaires est évaluée selon l'expression 

fondamentale : 

 † = ů' Ĭ K Ĭ f Ĭ tgű (11) 

 

5.1.2.2. Limitation réglementaire 

Pour les pieux encastr®s, la contrainte de cisaillement Ű  ne doit pas exc®der la valeur limite 

de 125 kPa. 
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5.1.2.3. Méthodes de calcul selon les conditions de sollicitation 

La résistance par fût est déterminée par les expressions suivantes en fonction des conditions de 

drainage : 

- Conditions non drainées (EXCEPTIONNELLES - SÉISME) 

Expression de calcul : 

 †= ů' Ĭ K Ĭ f Ĭ tgű + c' (12) 

Cette formulation s'applique aux terrains granulaires soumis à des conditions drainées 

exceptionnelles. 

- Définition des paramètres : 

¶ ů' : pression verticale effective au niveau considéré 

¶ K  : coefficient de poussée empirique 

o Valeur adoptée : K = 0,75 pour des pieux encastrés 

¶ f : facteur de réduction du frottement du fût 

o Valeur adoptée : f = 1 pour des pieux en acier 

¶ ű : angle de frottement interne du sol granulaire 

o Calcul® selon : ű = arctg (0,75 Ĭ tg ű') = 30Á 

¶ c' : cohésion effective du terrain 

- Conditions drainées (OPÉRATIONNELLES) 

Expression de calcul : 

 †  ʎᴂ  +  Æ  ÔÇʒ  Ãᴂ (13) 

Cette formulation s'applique aux terrains granulaires dans des conditions drainées normales. 

- Définition des paramètres : 

¶ ů' : pression verticale effective au niveau considéré 

¶ K  : coefficient de poussée empirique 

o Valeur adoptée : K = 0,75 pour des pieux encastrés 

¶ f : facteur de réduction du frottement du fût 

o Valeur adoptée : f = 1 pour des pieux en acier 

¶ ű : angle de frottement interne du sol granulaire 

o Valeur caract®ristique : ű = 37,5Á 
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¶ c' : cohésion effective du terrain 

Le résultat des résistances par fût est synthétisé dans le tableau suivant : 

 

CONDITION 

DE 

TRAVAIL  

Ø 

c 

(kN/m2) 

ɔ 

(kN/m3) 

ů'vo 

(kN/m2) 

qf 

(kN/m2) 
QF 

(kN) 

Pieu arrière Opérationnelle 37.5 0 11 44.51 20.99 436.25 

Pieu arrière Exceptionnelle 30 0 11 44.51 17.36 359.73 

Pieu avant Opérationnelle 37.5 0 11 35.07 16.57 270.75 

Pieu avant Exceptionnelle 30 0 11 35.07 13.63 223.27 
Tableau 6: R®sistance par f¾t en fonction du pieu et de la condition de travail (BTP Infraestructuras, 

2018). 

5.1.3. Résistance par pointe 

Les pieux sont encastrés dans un sol de sables limoneux de nature granulaire. La capacité portante 

de pointe est évaluée selon la formule de l'article 3.6.4.7 de la ROM 0.5-05 : 

 
ή

ρ

ς
ȢσȢ ȢὔȢὪ ἙἜἩ 

(14) 

 

¶ ὔ
ᶮ

ᶮ
ẗὩ ᶮ 

¶ Ὢ πȢχ 

¶ D = diamètre du pieu 

¶ D0 = diamètre de référence, D0 = 3m 

Les r®sultats obtenus sont montr®s dans le tableau ci dessous: 

 

 

CONDITION 

DE 

TRAVAIL 

Ï 

c 

(kN/m2) 

Nq ɔ 

(kN/m3) 

ů'vo 

(kN/m2) 

qp 

(kN/m2) 
QP 

(kN) 

Pieu arri¯re 
Op®rationnelle 37.5 0 

33.30 
11 

44.51 
614.97 

6032.84 

Pieu arri¯re 
Exceptionnelle 30 0 

18.40 
11 

44.51 
252.66 

2478.55 

Pieu avant 
Op®rationnelle 37.5 0 

33.30 
11 

35.07 
499.94 

4904.42 

Pieu avant 
Exceptionnelle 30 0 

18.40 
11 

35.07 
252.66 

2478.55 

Tableau 7: R®sistance par pointe en fonction du pieu et de la condition de travail (BTP 

Infraestructuras,2018) 

5.2. Vérification de la rupture horizontale du terrain  

- Analyse structurale et extraction des efforts maximaux 
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Suite à la modélisation numérique de la structure, les efforts maximaux appliqués en tête des pieux 

ont été extraits pour les combinaisons de charges les plus critiques de chaque condition de service. 

Cette analyse a été menée en appliquant les coefficients de majoration des actions correspondant 

aux modes de d®faillance g®otechnique (GEO) avec ɔ = 1,3. 

- Efforts maximaux sur la tête des pieux 

Les efforts maximaux résultants appliqués sur la tête des pieux et leurs éléments concomitants, 

calculés pour les hypothèses de charge les plus défavorables, sont présentés ci-après selon les 

conditions de service : 

 

 

 

 

5.3. Efforts de calcul et combinaisons 

5.3.1. Sollicitations de dimensionnement 

L'ensemble des efforts considérés dans le dimensionnement est détaillé au point 3.7 du document 

de référence. 

5.3.2. Combinaison quasi-permanente 

Les résultats obtenus pour la combinaison quasi-permanente, permettant la vérification de la 

fissuration, sont présentés au point 3.7 du document de référence 

 

Figure 12: D®form®e de la structure des quais int®rieurs. CT1 STR3(BTP Infraestructuras, 2018). 

 PIEU AVANT PIEU ARRIĈRE 

M 

(KNĀm) 

H 

(KN) 

M 

(KNĀm) 

H 

(KN) 

CONDITIONS 

OP£RATIONNELLES 
0 19.69 0 113 

CONDITIONS 

EXCEPTIONNELLES 
0 37.52 0 216.16 

Tableau 8: Efforts maximaux M, H, sur la t°te des pieux (GEO) (BTP Infraestructuras, 2018ύ 
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Figure 13: Moments de flexion en direction transversale.  CT1 STR3 (BTP Infraestructuras, 2018). 

 

Figure 14: Moments de flexion en direction longitudinale.   CT1 STR3 (BTP Infraestructuras, 2018). 

6. Conclusion  

Vérification avec SAP2000 - Quais intérieurs : L'analyse structurelle révèle que le ratio 

maximum observé sur l'ensemble des pieux pour les deux combinaisons de charge est Rmax = 

0,482. Cette valeur confirme que tous les pieux satisfont aux exigences de sécurité structurelle.   



 

 

 

Chapitre :M®thodologie de calcul 
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1. Généralités  

Dans le domaine du génie civil, le sol constitue un élément fondamental qui remplit deux 

fonctions principales : il peut être utilisé soit comme matériau de construction, soit comme support 

structural pour les ouvrages. Cette dualité fonctionnelle concerne l'ensemble des disciplines du 

génie civil, notamment les structures, l'hydraulique et le génie maritime, qui s'appuient sur les 

principes théoriques et les méthodes techniques développés en géotechnique. 

Les systèmes de fondation, qu'ils soient superficiels ou profonds, représentent des composants 

géotechniques essentiels dans la conception et la réalisation des projets de construction. Bien que 

la diversité des configurations de fondation soit considérable et dépende étroitement des 

caractéristiques géotechniques du sol et des spécificités structurelles de l'ouvrage, la présente étude 

se limitera ¨ l'analyse des configurations conventionnelles les plus couramment mises en îuvre 

sur les chantiers de construction maritime . 

1.1. Caract®ristique de notre cas dô®tude  

Lors de lôanalyse de notre ®tude des quais sur pieux du cas de Marina Bay dôAlger, plusieurs 

facteurs doivent être pris en compte : 

1.1.1. Les caractéristiques des couches du sol   

On doit prendre en compte tous  les propriétés géotechniques du sol influencent directement la 

conception des pieux et la stabilité de la structure, sont basés sur les essais SPT (sondage SC05) 

et CPT (CPT-1 et CPT-2), les paramètres suivants sont introduits : 

1.1.1.1. Propriétés de Résistance  

¶ Angle de frottement interne (ű') : 37,50° (valeur de sécurité retenue) . 

- Valeurs calculées : SPT = 38,68°, CPT-1 = 41,37°, CPT-2 = 40,58° 

- Moyenne des essais : 40,21° 

¶ Cohésion effective (c') : 0 kN/m² (sol granulaire) 

¶ Densité relative : Compactage moyen à dense (valeurs SPT entre 35,04° et 42,14° 

alors ce sol est moyen argileux ) 

1.1.1.2. Propriétés Physiques  

¶ Poids volumique (ɔ) : 11 kN/m³ (sol immergé) 
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1.1.1.3. Propriétés mécaniques  

¶ Module de d®formation (E ) : Variable avec la profondeur selon la formule de 

Terzaghi  

- E  = 0,6 Ĭ 1,60 Ĭ Z (en cm) pour sol granulaire immerg® 

- Exemple : à -6,5 m, E  = 67 200 kN/mĮ 

1.1.2. Les caractéristiques des pieux  

¶ Géométrie : 

- Diamètre : 0,813 m (pieux circulaires) 

- Épaisseur de paroi : 12,7 mm 

- Espacement longitudinal : 9,00 m 

- Espacement transversal : 7,25 m (quai adossé) / 5,00 m (autres zones) 

¶ Matériau Acier S290JR : 

- Module d'élasticité (E) : 210 000 MPa 

- Limite élastique : 290 MPa 

- Coefficient de Poisson (ɜ) : 0,30 (côest le rapport de transformation transversal et 

longitudinal ) 

- Poids volumique : 78,5 kN/m³ 

¶ Fondation : 

- Pieu côté mer : Fondé à la cote -12,50 m 

- Pieu côté terre : Fondé à la cote -11,00 m 

- Couronnement : Cote +0,50 m pour les deux files 

1.1.3. Charges permanentes  

- Poids propre de la structure : 111,24 kN/m linéaire 

- Poussée des terres : 4,97 kN/m² 

- Surcharge d'utilisation : 10 kN/m² 

- Charges d'amarrage : 9,81 kN/m 

 

 

 

 

 

 PIEU AVANT  PIEU ARRIÈRE 

  M 

(KNĀm) 

H 

(KN) 

M 

(KNĀm) 

 

H 

(KN) 

CONDITIONS 

OPÉRATIONNELLES   

0 19.69 0 113.45 

CONDITIONS 

EXCEPTIONNELLES  

0 37.52 0 216.16 

Tableau 9: Efforts maximaux M, H, sur la tête des pieux (GEO) (BTP Infraestructuras, 2018) 
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2. Capacité axiale  

La capacité portante d'un élément de fondation profonde résulte de la combinaison de deux 

mécanismes de transfert de charge : la résistance de pointe mobilisée sous la base du pieu et la 

résistance de frottement latéral développée le long du fût. Cette dualité des mécanismes de 

portance complexifie considérablement l'approche de dimensionnement, nécessitant la 

détermination optimale de trois paramètres interdépendants : le diamètre, la longueur d'ancrage et 

le nombre d'éléments constitutifs du groupe de pieux.  

Par ailleurs, ces éléments de fondation doivent également satisfaire aux exigences de limitation 

des tassements différentiels susceptibles de compromettre l'intégrité fonctionnelle et structurelle 

de l'ouvrage supporté. 

2.1. £valuation de la capacit® portante verticale dôun pieu isol®  

On peut aussi évaluer la capacite axile par calcul, en utilisant les différentes méthodes vues ci-

après. Ces dernières peuvent être subdivisées en quatre catégories principales :  

¶ Méthodes empiriques, 

¶ M®thodes de la th®orie de lô®lasticit®,  

¶ Méthodes de la théorie de transfert des charges,  

¶ Méthodes numériques. 

2.1.1. Les méthodes empiriques  

Les méthodes empiriques constituent des outils d'estimation préliminaire du comportement en 

tassement des fondations profondes, fondées sur l'exploitation statistique d'une base de données 

constituée à partir de l'analyse de cas d'études documentés et de retours d'expérience sur le 

comportement observé d'ouvrages de fondation similaires. 

2.1.2. Les méthodes de la théorie d'élasticité  

Les approches analytiques fondées sur la théorie de l'élasticité considèrent le système 

d'interaction pieu-sol comme un milieu continu élastique, linéaire et isotrope. Parmi les 

formulations théoriques les plus largement adoptées dans la pratique géotechnique, on distingue 

notamment les développements proposés par Poulos (1968), Banerjee et Butterfield (1978), ainsi 

que Randolph (1978). Ces méthodes analytiques s'appuient sur l'exploitation de la solution 

fondamentale établie par Mindlin (1936) pour le problème de la répartition des contraintes et des 
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déplacements générés par une charge ponctuelle verticale appliquée à l'intérieur d'un massif 

élastique semi-infini. 

2.1.3. Les méthodes numériques  

Les méthodes de calcul numérique, telles que les éléments finis et les différences finies, sont 

devenues des outils essentiels pour mod®liser lôinteraction sol-structure dans les fondations 

profondes. Elles permettent dôanalyser des comportements complexes ¨ lôaide de maillages 

axisymétriques. Des logiciels spécialisés comme PLAXIS 2D, Crisp ou Flac 2D sont couramment 

utilisés, intégrant des lois de comportement adaptées aux sols. Cette approche offre une 

modélisation précise, tenant compte des non-lin®arit®s, et sôapplique aussi bien ¨ la recherche quô¨ 

la conception de projets géotechniques spécifiques. 

2.1.4. Les méthodes des courbes t-z, q-z ou théorie de transfert des charges  

En discrétisant l'interface sol/pieu en une infinité de ressorts indépendants, reprenant les 

contraintes de frottement lat®ral Ű et les pressions verticales qp à la base du pieu, la continuité du 

sol est ignorée.  

Le transfert des charges du pieu au sol se fait par le biais de ces ressorts. On suppose que 

les contraintes mobilisées à l'interface sol/pieu, à une profondeur donnée, sont proportionnelles au 

tassement correspondant, telles que :  

 †ᾀ ὄ ᾀὺᾀ (15) 

 ή ὙὺὈȾὄ (16) 

- Ű(z) : contrainte de frottement lat®ral mobilis®e ¨ lôinterface solïpieu à la profondeur z. 

- B0(z) : module de réaction latérale du sol (raideur de contact solïpieu en cisaillement) à la 

profondeur z. 

- v(z) : déplacement axial (tassement) du pieu à la profondeur z. 

- ή: contrainte verticale en pointe (pression de base du pieu). 

- R0 : module de réaction en pointe (raideur du sol à la base du pieu). 

- v(D) : déplacement axial du pieu en tête de la pointe (profondeur totale D). 

- B : périmètre du pieu en contact avec le sol (pour un pieu circulaire de diamètre d, B=ˊd). 

L'équilibre d'une tranche infinitésimale du pieu se traduit par l'équation différentielle 

suivante: 

 Ὠὺ

Ὠᾀ
ὥὺ π 

(17) 

 

ὥ
τὄ

Ὁὄ
 

(18) 
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-  : dérivée seconde du déplacement v(z) par rapport à la profondeur z. 

- a : param¯tre caract®ristique qui traduit lô®quilibre entre la rigidit® du pieu et la raideur du 
sol. 

- v(z) : déplacement axial du pieu. 

-  a : param¯tre caract®ristique de lô®quation diff®rentielle (coefficient dôatt®nuation). 

- B0 : module de réaction latérale (raideur solïpieu supposée constante avec la profondeur). 

- Ep : module dô®lasticit® du mat®riau du pieu. 

- B : périmètre du pieu. 

Dans le cas d'un sol caractérisé par une raideur B0 constante avec la profondeur, cette équation 

s'intègre analytiquement et a une solution générale de la forme : 

 ὺᾀ ὥὅέίὥᾀ ὥὛὭὲὥᾀ (19) 

- v(z) : déplacement axial du pieu à la profondeur z. 

- ὥȟὥ : constantes dôint®gration d®termin®es par les conditions aux limites (charge 

appliquée en tête, continuité des efforts, etc.). 

En consid®rant lô®quilibre global du pieu sous la force axiale Q, les ®quations des contraintes de 

cisaillement le long du fut et de la pression verticale en pointe. 

2.2. Présentation du logiciel APILE (2023.10.5)  

APILE est un logiciel développé par Ensoft pour le calcul de la capacité portante axiale des pieux. 

Il permet dôestimer la r®sistance en pointe et par frottement lat®ral en tenant compte des propri®t®s 

du sol et des caractéristiques du pieu. Le programme sôappuie sur des m®thodes empiriques 

reconnues comme celles de lôAPI RP 2A , et il est utilis® principalement pour des pieux isol®s 

soumis ¨ des charges verticales. Lôanalyse prend en compte la stratigraphie, les param¯tres 

mécaniques du sol et les conditions dôencastrement. En revanche, il ne traite pas les effets de 

groupe ni les sollicitations horizontales, ce qui en limite lôusage aux calculs axiaux. 

2.2.1. Fonctionnalités principales  

  

Figure 15: Data menu de logiciel APILE 
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2.2.1.1. Computational Methods  

Cette tool contien deux onglets : 

- Methods for pile capacity :  

Pour le calcul de la capacité axiale des pieux, le programme APILE propose des méthodes 

de calcul automatisé de la capacité des pieux : 

Å FHWA: utilise les recommandations de la Federal Highway Administration (FHWA) des 

États-Unis. 

Å API RP 2A : Utilise la pratique recommand®e 2A de l'American Petroleum Institute, 

également appelée « méthode API révisée » (2007). 

 

- Méthodes pour calcule de tassement : (Method for load settlement) : 

Les calculs de la relation charge/tassement impliquent deux procédures :  

1) le calcul des transferts de charge unitaires   

2) le calcul de la forme des courbes de transfert de charge non linéaires (t-z et Q-w). 

Le programme APILE sélectionne automatiquement la forme non linéaire des courbes de 

transfert de charge (t-z et Q-w) selon deux méthodes .  

Toutes les deux méthodes (FHWA, API) sont basées sur les recommandations de 

l'American Petroleum Institute (API RP 2A-WSD, 2014) 

2.2.1.2. Pile materiel  

Cette option permet de sélectionner le type et le matériau du pieu battu. 
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Figure 16: Data-pile materiel 

2.2.1.3. Circular -Section Pile  

Cette option permet de saisir les dimensions et les propriétés de notre section des pieux . 

 

 

 

 

 

 

Figure 17: Data-circular section pile 
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2.2.1.4. Soil Layers  

Cette option permet de définir un système de stratification et de spécifier les différents 

types de sol et leurs propriétés mécaniques. Les couches de sol peuvent être modifiées à l'aide de 

la table des sols APILE standard (Edit Soil Layer Table) ou du nouvel interpréteur CPT (test de 

pénétration au cône) (Edit Soil Layers with CPT). 

2.2.2. Résultats obtenus  

 Lôanalyse de logiciel APILE nous a permis dôobtenir les r®sultats ci-joints {Annexe 1}, 

on peut dire que lôaugmentation de la longueur du pieu de 11 m ¨ 12,5 m am®liore 

significativement la capacité portante, principalement grâce à une résistance de pointe plus élevée. 

Le frottement latéral, bien que présent, devient secondaire à grande profondeur.  

Les méthodes API et LAMBDA restent cohérentes entre elles, tandis que FHWA se montre 

plus conservatrice.  

Le tassement reste modéré, confirmant une bonne rigidité même sous fortes charges. 

Ainsi, la longueur du pieu et la méthode de calcul influencent directement la sécurité et la 

justification du projet. 

 

Figure 18: Résultat de la structure sol-Pieu avant et sol-pieu arrière . 
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3. Conception des pieux pour des charges latérales  

Grâce aux avancées dans la compréhension du comportement des fondations profondes, il est 

désormais reconnu que les pieux verticaux sont capables de supporter des charges horizontales.  

3.1. Méthode au module de réaction (ou des courbes P-Y)  

Les méthodes analytiques basées sur le concept de module de réaction constituent une 

approche fondamentale dans l'ingénierie géotechnique pour l'analyse des fondations profondes et 

des ouvrages de soutènement souples. Cette approche théorique, formalisée par Winkler en 1867, 

modélise le comportement mécanique du sol par un système d'éléments ressorts élastiques 

indépendants de rigidité Es, distribués continûment le long de l'interface sol-structure. L'élément 

de fondation interagit ainsi avec le milieu environnant par l'intermédiaire de ce système de ressorts 

lors de ses déformations latérales, permettant une représentation mathématique accessible du 

phénomène d'interaction sol-structure tout en conservant une précision suffisante pour les 

applications pratiques. 

Pour une section transversale située à la profondeur z, le déplacement latéral u induit une 

réaction distribuée P (exprimée en force par unité de longueur) selon la relation constitutive 

linéaire suivante : 

 P(z) = Es(z) Ĭ u(z) (20) 

Où Es(z) représente le module de réaction du sol à la profondeur considérée . 

Présentation du logiciel LPILE (2018.10.04)  

LPile est un logiciel développé par Ensoft Inc , utilis® pour lôanalyse des pieux soumis ¨ des 

charges latérales. Il permet de modéliser le comportement sol-pieu de mani¯re non lin®aire ¨ lôaide 

de la méthode dite P-Y. 

3.1.1.1. Fonctionnalités principales  

Parmi les principales fonctionnalités du logiciel, on peut citer : 
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Figure 19: Fenêtre principale du logiciel LPILE 

3.1.1.1.1. Propriétés de pieu ( Pile Properties)   

 Dans cette outil  on définis les caractéristiques géométriques et mécaniques de chaque pieu que 

on a déjà mentionnées précédemment ci-dessus. 

3.1.1.1.2. Propriétés du sol  

Dans cet outil on  permet de pré-remplire automatiquement les paramètres nécessaires pour les 

modèles de comportement sol-pieu (courbes p-y, t-z, q-z) en fonction du type de notre sol  (sable 

(REESE ), API sable (OôNEILL)). 

 

Figure 20: Data-menu-propriétés du sol 

Après avoir sélectionné le type de sol, on ajoute les paramètres géotechniques de base  de chaque 

sol (densité, angle de frottement, cohésion, etc.). 
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a) La Méthode de Reese ( 1974) pour l'Analyse des Pieux Chargés Latéralement   

La méthode de Reese, développée par Lymon C. Reese dans les années 1974, constitue 

l'une des approches les plus reconnues et largement utilisées pour l'analyse des pieux soumis à des 

chargements latéraux.  

Les travaux expérimentaux menés par Reese et al. (1974) sur le site de l'île Mustang au Texas 

ont consisté en des essais de chargement latéral réalisés sur deux pieux circulaires de diamètre D 

et de longueur L, implantés dans un massif de sable fin dense présentant des caractéristiques 

géotechniques spécifiques. Ces investigations ont permis d'établir une méthodologie de 

détermination des courbes de réaction P-Y applicables aux sols pulvérulents soumis à des 

chargements statiques de courte durée. La résistance ultime du sable est évaluée selon les 

formulations analytiques proposées par Reese et al., constituant ainsi un cadre de référence pour 

l'analyse du comportement latéral des pieux dans ce type de formation géologique. 

La méthodologie des calculs est comme suit : 

- Établir la première portion de la courbe P-Y qui utilise lô®quation suivante : 

 ( )YzkP s=
 

(21) 

- P : pression latérale du sol exercée sur le pieu à une profondeur z (kN/m ou kPa). 

- kS : module de réaction horizontale unitaire du sol (MPa/m). 

- z : profondeur sous la surface du sol (m). 

- Y : déplacement latéral du pieu à la profondeur z (m). 

Nous utilisons la valeur appropriée de 
sk de tableau pour établissement le module de réaction de 

cette équation. 

Les valeurs repr®sentatives desk  

( )mMPa /  

L©che 

35brD  

Moyen 

6535 bb rD  

Dense 

65XrD  

Au-dessous de la nappe 

phr®atique 
5.43 16.30 33.90 

Au-dessus de la nappe 

phr®atique 
6.79 24.43 61.00 

Tableau 10: Les valeurs repr®sentatives  pour les sables 

- Établir la deuxième portion de la courbe P-Y qui utilise lô®quation suivante : 
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nYCP
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=  
(22) 

 

n  est le pouvoir de la section parabolique définie par : 

 

v

v

mY

P
n=

 

(23) 

Le coefficient C est défini par : 
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(24) 

- Déterminer le point j  par les coordonnées suivantes : 

 
jSj zYkP =
 

(25) 
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- Établir la troisième portion de la courbe P-Y et de pentem. 

 

vw

vw

YY

PP
m

-

-
=

 

(27) 

- Lôintersection entre les courbes P-Y : 

 

Figure 21: La forme caractéristique de la courbe P-Y sous chargement statique dans le sable ( dôapr¯s 

REESE et al.1974) 
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b) La M®thode dôOôNeill (1984) pour l'Analyse des Pieux Charg®s 

Latéralement  

Michael W. OôNeill a propos® une am®lioration ¨ la m®thode pïy pour les sables, fondée 

sur des essais en conditions plus réalistes, cette approche méthodologique a été officiellement 

adoptée par la réglementation américaine (A.P.I.) en 1991. 

La réaction latérale du sol pour le sable est définie comme étant une fonction non linéaire, elle est 

approchée à toute profondeur zpar lôexpression suivante : 

 

ö
ö
÷

õ
æ
æ
ç

å
= Y

PA

zk
PAP

ults

s
ults

m
m tanh

 

(28) 

1=m  pour les pieux circulaires ou prismatiques 

5.1=m pour les pieux coniques ou H-pieux. 

sA  : Facteur pour la prise en compte dôun chargement continu statique, la valeur retenue est celle 

®tant le plus grand nombre issu de lôune ou lôautre de ces ®quations : 

 

ý
ü
û

í
ì
ë

ö
÷

õ
æ
ç

å
-= 9.0,8.03

B

z
MaxAs

 

(29) 

Le module initial de la rection du sol 
sk est d®termin® en fonction de lôangle de frottement 

et de la densité relative du sable. 

Le calcul de la r®sistance ultime dôun sable se fait par les ®quations recommand®es par 

Murchison et al. La valeur retenue est celle ®tant le plus petit nombre issu de lôune ou lôautre de 

ces équations : 
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Figure 22: La courbe P-Y selon la m®thode de Murchison et OôNeill pour un sable sous chargement 

statique 

 

Avec : 

 ( )zBCzCPus g¡+= 21  
(30) 

 zBCPud g¡= 3  
(31) 

21,CC et
3C  : Les coefficients d®termin®s ¨ partir dôabaques qui sont fonction de lôangle de 

frottement du sable (Figure 22) ou par les formules suivantes : 

 j0405.0

1 10*115.0=C  
(32) 

 j022.0

2 10*571.0=C  
(33) 

 j055.0

3 10*646.0=C
 

(34) 

 

3.1.1.1.3. Pile-head loading  

Cet outil permet de spécifier les conditions de chargement en tête ainsi que le type de 

liaison entre le pieu et la structure quôil supporte. 

3.1.1.2. Résultats obtenus  

 Lôanalyse de logiciel LPILE nous a permis dôobtenir les r®sultats ci-joints {Annexe 2}  , 

on peut dire que les deux analyses de pieu avant et pieu arrière montrent une bonne cohérence 

entre les modèles Reese et O'Neill, avec des comportements mécaniques similaires sous charges 

latérales et axiales.  
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Les deux cas confirment : 

- Une déflexion maximale en tête décroissant avec la profondeur. 

- Une localisation du moment maximal dans une plage de profondeur spécifique (2-2,5 m 

pour le pieu avant, 4-4,5 m pour le pieu arrière). 

- Une rigidité en flexion constante (EI = 536 921 kN·m²) dans les deux cas, confirmant un 

comportement élastique non fissuré. 

Bien que les modèles convergent globalement, des divergences apparaissent sous charges élevées : 

- Pieu avant : Écarts de +13% sur la déflexion et +10% sur les moments. 

- Pieu arrière : Écarts moindres (+6,5% sur la déflexion, +4,2% sur les moments), mais avec 

des diff®rences marqu®es dans la r®action du sol (jusquô¨ +8% pour Reese). 

Ces ®carts sugg¯rent des diff®rences dans la mod®lisation de lôinteraction sol-pieu ou des 

conditions aux limites, particulièrement en conditions extrêmes. 

¶ Comportement de lôinteraction sol-pieu : 

- Pieu avant :  Résistance négative près de la surface et positive en profondeur, et une  

mobilisation passive entre 3,5-5 m.   

- Pieu arrière :  Aucune réaction sur les premiers 2,75 m (contre mobilisation immédiate 

pour le pieu avant), et une résistance négative entre 3-6 m, annulation vers 12,5 m.   

Ces diff®rences pourraient sôexpliquer par :   

- Des hypothèses différentes sur les modules de réaction du sol.   

- Une longueur critique variable (6 m pour OôNeill vs 7,5 m pour Reese, soit +25% pour le 

pieu arrière).   

¶ Sensibilité aux paramètres géotechniques et aux limites : 

- Pieu avant : Plus sensible aux charges axiales élevées, avec une réduction marquée de la 

capacité portante.   

- Pieu arrière : Plus sensible à la longueur du pieu (impact économique potentiel).   

Les deux cas montrent des seuils de non-lin®arit® diff®rents (1800 kNĿm pour OôNeill vs >2000 

kN·m pour Reese).   
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Conclusion  

Les résultats des pieux avant et arrière sont globalement cohérents, mais présentent des 

écarts significatifs sous fortes charges, notamment sur :   

- La d®flexion (®carts jusquô¨ +13%).   

- La localisation et lôintensit® des moments.   

- La réaction du sol (résistance négative vs positive). 

 

Figure 23: Le profil du sol-Pieu avant et sol-Pieu arrière (LPILE) 
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3.2. Méthodes numériques  

La complexité tridimensionnelle du comportement des pieux sous chargement latéral rend 

la modélisation par éléments finis particulièrement appropriée pour cette problématique. Cette 

approche numérique s'est imposée tant dans le domaine de la recherche que dans les applications 

pratiques de dimensionnement. 

L'utilisation de cette méthode demeure conditionnée par l'accès à des outils logiciels 

performants et par l'importance du projet justifiant une telle approche. Elle est généralement 

réservée aux projets requérant une analyse approfondie et réaliste du comportement des fondations 

sur pieux soumises aux sollicitations latérales. 

Certaines configurations particulières, non résolues par les méthodes de calcul 

conventionnelles, nécessitent impérativement le recours à la modélisation par éléments finis. C'est 

notamment le cas des groupes de pieux implantés à proximité de terrains présentant une géométrie 

en pente. 

3.2.1. Comportement de deux pieux  

3.2.1.1. Présentation du logiciel PLAXIS 2D (2023.2)  

PLAXIS 2D représente un logiciel de référence dans l'analyse géotechnique par éléments finis, 

développé pour la modélisation à deux dimensions des problèmes de déformation et de stabilité en 

ingénierie géotechnique. L'interface présentée constitue le module Input, composant essentiel du 

flux de travail de modélisation numérique (Bentley Systems, 2022). 
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3.2.1.1.1. Fonctionnalités principales  

 

Figure 24: Lôinterface du logiciel Plaxis 2D . 

a) Geometry (Géométrie) : Phase initiale de construction du modèle géométrie simplifiée à 

deux dimensions et on incluant la définition du domaine d'étude et des éléments 

structuraux. 

b) Mesh (Maillage) : Génération du maillage d'éléments finis, étape critique déterminant la 

précision des résultats numériques.

 

 

Figure 25: Le maillage dô®l®ments finis dans la structure sol-Pieux 
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c) Flow Conditions (Conditions d'Écoulement) : Définition des conditions hydrauliques 

pour les analyses couplées hydro-mécaniques. 

 

Figure 26: Les conditions d'écoulement de notre structure 

1) Importation des Données du Sol  

On intégrons les caractéristiques géotechniques déterminées lors des campagnes de 

reconnaissance, basés sur les essais SPT (sondage SC05) et CPT (CPT-1 et CPT-2) et on a 

introduits les paramètres quôon a d®j¨ mentionn® pr®c®demment : ( Angle de frottement interne 

(ű'), Cohésion effective (c'), Densité relativeé. ) . 

2) Paramètres des Pieux  

On a saisir toutes les caractéristiques des pieux de notre cas dô®tude  

3) Les charges  

On a respectée  tous les conditions opérationnelles normales (CT1) avec les charges permanentes 

de notre étude . 

3.2.1.1.2. Résultats Obtenus  

Apres lôintégration de toute les données nécessaires dans le logiciel PLAXIS 2D  on a avoir 

les résultats représentée dans   (LôANNEXE 3 ) , les résultats de PLAXIS 2D montrent que le pieu 

avant subit des moments fléchissant beaucoup plus ®lev®s que le pieu arri¯re, avec un pic dôenviron 

301 KN.m contre 119 KN.m pour le pieu arrière. Cette différence traduit une sollicitation latérale 

plus importante sur le pieu avant, probablement liée à sa position face à la charge ou à la direction 

de lôeffort appliqu®. 
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 Concernant les déplacements, les deux pieux présentent des valeurs similaires en tête (environ 

9 cm), mais le déplacement diminue plus rapidement en profondeur pour le pieu arrière. Cela 

suggère que le pieu avant joue un rôle plus significatif dans la reprise des efforts horizontaux. En 

conception, il faudra donc particulièrement renforcer le pieu avant pour résister aux moments 

maximaux et vérifier les déplacements admissibles pour les deux pieux 

 

Figure 27: L'affichage de résultats appliquées sur les deux pieux (PLAXIS 2D) 

3.2.1.2. Présentation du logiciel GROUP 2D (2016.10.12)  

Le logiciel GROUP 2D est un outil de calcul développé par Ensoft Inc., sp®cialis® dans lôanalyse 

du comportement des groupes de pieux soumis à des charges latérales. Il est basé sur une 

modélisation en deux dimensions du système solïpieux, ce qui permet de représenter l'interaction 

complexe entre plusieurs pieux disposés en groupe, en tenant compte des effets dôinteraction 

lat®rale (effet dôombrage, redistribution des charges, etc.). 
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3.2.1.2.1. Fonctionnalités principales : 

 

Figure 28: Lôinterface du logiciel GROUP 2D. 

1) Pile properties  

Dans la première étape on a saisir les dimensions et les propriétés des sections de pieu 

correspondant à chaque type de pieu utilisé dans l'analyse de groupe ( avant , arrière) ,  après les 

propriétés du groupe de pieux et le types de fixations de tête de pieu entre le pieu et son chapeau 

avec les dimensions de la semelle de pieu. 

2) Soil Layers  

On a saisir le type de sol avec les deux m®thodes ( REESE , OôNEILL ) pour la g®n®ration 

automatique des courbes de résistance du sol (p-y), des courbes de charge axiale-déplacement et 

des courbes de couple-rotation. 

 

Figure 29: Data-menu-propriétés du sol 

3) Loading  

On ajouter deux types  des charges concentrée dans la semelle et le long des pieux et dans 

chaque charge on a appliquée deux forces dans les directions x et y (verticale, horizontale) 

- Le cas de la charge 1 : f(x)= 111.24 KN. , f(y)= 216.16 KN . 

1. Barre d'Outils Principale. 

2. Les angles de vue du modèle. 

3. Les résultats des graphes. 

4. Analyse Deux Dimensionnel. 

1 

2 

3 

4 
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- Le cas de la charge 2 : f (x)= 20.58 KN , f(y)= 113.45 KN . 

 

Figure 30: Le profil du sol-Pieux (GROUP 2D) 

3.2.1.2.2. Résultats obtenus  

  Lôanalyse de logiciel GROUP 2D nous a permis dôobtenir les r®sultats ci-joints {Annexe 

4}, Les résultats de GROUP 2D montrent que les déplacements maximaux sont systématiquement 

plus ®lev®s avec la m®thode REESE, avec un ®cart relatif de 10,5 % par rapport ¨ OôNEILL, pour 

les deux pieux.  

Concernant le moment fléchissant maximal, REESE fournit également des valeurs 

supérieures, avec une différence de 8 à 9 %, traduisant une approche plus conservatrice , ces écarts 

sôexpliquent par des hypoth¯ses diff®rentes sur le comportement du sol et la rigidité des pieux. Les 

moments maximaux sont atteints à des profondeurs intermédiaires (Y = 2,2 à 4 m), tandis que les 

déplacements sont maximaux en tête de pieu. 

En pratique, REESE est ¨ privil®gier pour un dimensionnement s®curis®, tandis quôOôNEILL peut 

être retenue pour une approche optimisée, à condition de bien encadrer les vérifications. 

3.2.2. Comportement des groupes de pieux  

La charge ou capacité portante globale Ql
g dôun groupe de N pieux est diff®rente de N fois 

la charge limite Ql
Ð dôun pieu isol® travaillant dans les m°mes conditions. Le coefficient 

dôefficacit® Cg dôun pieu, en termes de capacit® portante, est d®fini par : 
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3.2.2.1. Présentation du logiciel PLAXIS 3D (2023.2)  

PLAXIS 3D représente un logiciel de référence dans ce domaine, développé 

spécifiquement pour la modélisation tridimensionnelle des problèmes de déformation et de 

stabilité en ingénierie géotechnique. Cette analyse s'appuie sur les données géotechniques et 

structurelles issues des études préliminaires du projet (Bentley Systems, 2022). 

a) Geometry (Géométrie) : Phase initiale de construction du modèle géométrique 

tridimensionnel, incluant la définition du domaine d'étude et des éléments structuraux. 

b) Mesh (Maillage) : Génération du maillage d'éléments finis, étape critique déterminant la 

précision des résultats numériques. 

1.Barre d'Outils Principale 
2.Onglet de  Work flow 

3.Zone de Travail 

Principale 

4.Console des 

Commandes 

Figure 31: : Lôinterface du logiciel Plaxis 3D 
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Figure 32: Le maillage dô®l®ments finis dans la structure sol-Pieux 

c) Flow Conditions (Conditions d'Écoulement) : Définition des conditions hydrauliques 

pour les analyses couplées hydro-mécaniques. 

 

Figure 33: Les conditions d'écoulement de notre structure 

1) Importation des Données du Sol  

On intégrons les caractéristiques géotechniques déterminées lors des campagnes de 

reconnaissance, basés sur les essais SPT (sondage SC05) et CPT (CPT-1 et CPT-2) et on a 

introduits les paramètres quôon a d®j¨ mentionn® pr®c®demment : ( Angle de frottement interne 

(ű'), Cohésion effective (c'), Densité relativeé. ) . 

2) Paramètres des Pieux  

On a saisir toutes les caractéristiques des pieux de notre cas dô®tude  
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3) Les charges  

On a respectée  tous les conditions opérationnelles normales (CT1) avec les charges 

permanentes de notre étude . 

3.2.2.1.2. Résultat obtenue  

  Apres lôintégration de toute les données nécessaires dans le logiciel PLAXIS 3D  on a avoir 

les résultats représentée dans  (Annexe 5) , Les résultats issus de PLAXIS 3D montrent que les 

pieux centraux (par exemple, Pieu 1, 3, 5é) pr®sentent des d®placements horizontaux en t°te 

compris entre 8 et 9 mm, qui diminuent progressivement avec la profondeur. Les moments 

fléchissant maximaux sont atteints vers -2,5 à -3,75 m, avec des valeurs pouvant dépasser 370 

kNĿm/m pour certains pieux, puis d®croissent en profondeur. Les pieux lat®raux (Pieu 2, 4, 6é) 

affichent des déplacements plus faibles en tête (autour de 4 à 5 mm) et des moments maximaux 

nettement inf®rieurs, g®n®ralement inf®rieurs ¨ 140 kNĿm/m. Cette diff®rence sôexplique par la 

répartition non uniforme des efforts horizontaux, les pieux centraux reprenant la majeure partie de 

la charge. En conception, il faudra donc renforcer les pieux centraux pour résister aux moments 

®lev®s et v®rifier la limitation des d®placements admissibles pour lôensemble du groupe. 

 

Figure 34: L'affichage de résultats appliquées sur les pieux avec PLAXIS 3D 

3.2.2.1.3. Conclusion : 

La modélisation avec PLAXIS 3D permet une analyse tridimensionnelle complète du 

comportement du quai sur pieux, intégrant les données géotechniques spécifiques du site de la 
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Marina d'Alger. Cette approche numérique valide les hypothèses de dimensionnement et confirme 

la sécurité structurelle de l'ouvrage sous les différentes conditions de chargement. 

3.2.2.2. Présentation du logiciel GROUP 3D (2016.10.12)  

GROUP 3D est logiciel  développé par Ensoft Inc., Il y a pas une différence entre le 2D et 

3D parce que côest le m°me logiciel , GROUP 3D est pour la modélisation tridimensionnelle 

complète des groupes et le calcul des effets de groupe en trois dimensions . 

3.2.2.2.1. Fonctionnalités principale 

 

Figure 35: Lôinterface du logiciel GROUP 3D. 

 

1) Pile properties  

Dans la première étape on a saisir les dimensions et les propriétés des sections de pieu 

correspondant à chaque type de pieu utilisé dans l'analyse de groupe ( avant , arrière) ,  après les 

propriétés du groupe de pieux et le types de fixations de tête de pieu entre le pieu et son chapeau 

avec les dimensions de la semelle de pieu, avec la troisième dimension (z) . 

2) Soil Layers  

On a saisir le type de sol avec les deux m®thodes ( REESE , OôNEILL ) pour la g®n®ration 

automatique des courbes de résistance du sol (p-y), des courbes de charge axiale-déplacement et 

des courbes de couple-rotation. 

3) Loading  

On ajouter deux types  des charges concentrée dans la semelle et le long des pieux et dans 

chaque charge on a appliquée deux forces dans les directions x et y (verticale, horizontale) pour 

chaque pieux  (notre cas 20 pieux) . 
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- Le cas de la charge 1 : f(x)= 111.24 KN. , f(y)= 37.52 KN ( Pieux avant ) 

f(y)= 216.16 KN ( Pieux arrière ) 

- Le cas de la charge 2 : f (x)= 20.58 KN , f(y)= 113.45 KN ( Pieux avant ) 

f(y)= 19.69 KN ( Pieux arrière ) 

3.2.2.2.2. Résultat obtenue  

Lôanalyse de logiciel GROUP 3D nous a permis dôobtenir les r®sultats de { Annexe 6} , les 

r®sultats de GROUP 3D montrent que Lôanalyse  des pieux de 1 ¨ 20 montre que la m®thode 

REESE fournit systématiquement des moments fléchissant et déplacements maximaux plus élevés 

que OôNEILL, avec des ®carts relatifs stables entre 8 % et 12 %.  

Cette tendance reflète une approche plus conservatrice de REESE, adaptée aux contextes 

nécessitant une sécurité accrue, les écarts restent constants quel que soit le pieu, ce qui renforce la 

fiabilité comparative des deux méthodes. 

Les déplacements et moments maximaux diminuent progressivement dans le groupe, mais 

la différence entre les méthodes reste proportionnelle. 

 

Figure 36: Le profil du sol-Pieux GROUP 3D 
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4. Comparaison des méthodes   

4.1. Comparaison des m®thodes selon les crit¯res dôanalyse  

Critère GROUP 

2D 

GROUP 

3D 

LPILE  APILE  PLAXIS  

3D 

PLAXIS  2D 

Type de 

méthode 

Modèle 

de 

Winkler 

(P-Y, T-

Z, Q-Z) 

Modèle de 

Winkler (P-

Y, T-Z, Q-

Z) + 

interactions 

3D 

Modèle de 

Winkler 

(P-Y, T-Z, 

Q-Z) 

Méthodes 

empiriques 

(API, FHWA, 

etc.) 

Méthode 

des 

éléments 

finis 

(FEM) 

Méthode des 

éléments finis 

(FEM) 

Type 

dôanalyse 

Plan 2D 

simplifié 

ï groupe 

aligné 

Groupe de 

pieux 

complet en 

3D 

Latérale 

uniquemen

t ï pieu 

isolé 

Axiale 

uniquement ï 

pieu isolé 

Axiale, 

latérale, 

torsion, 

interactions 

3D 

Analyse 2D 

(coupes planes, 

conditions de 

symétrie) 

Effets de 

groupe 

Oui 

(limités 

au plan) 

Oui 

(répartition 

spatiale 

complète) 

Non Non Oui (3D 

complet) 

Non (analyse 

bidimensionnell

e uniquement) 

Calcul de 

capacité 

portante 

Oui 

(axiale + 

latérale) 

Oui (axiale 

+ latérale) 

Oui 

(latérale) 

Oui (axiale 

uniquement) 

Oui (totale, 

via FEM) 

Oui (via 

modélisation 

FEM) 

Calcul 

des 

tassement

s 

Estimé 

(simplifié

) 

Estimé 

(meilleure 

distribution

) 

Oui (tête 

de pieu) 

Oui (relation 

charge/tassemen

t axiale) 

Oui 

(précis, 

déformatio

n du sol 

complète) 

Oui (mais limité 

à des 

géométries 

simples) 

Précision 

des 

résultats 

Moyenne 

à bonne 

Bonne à 

très bonne 

(selon le 

modèle) 

Bonne 

pour les 

cas 

latéraux 

Moyenne (selon 

méthode 

choisie) 

Très élevée 

(réponse 

non 

linéaire du 

sol) 

Bonne à très 

bonne (selon 

simplifications) 

Coût en 

temps de 

calcul 

Faible Modéré Faible Très faible Élevé 

(simulation 

3D 

complexe) 

Modéré à élevé 

(selon 

complexité du 

maillage) 
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4.2. Avantages et limites de chaque méthode  

Logiciel Avantages Limites 

GROUP 

2D 

π Rapide et simple ¨ utiliser 

π Suffisant pour configurations 

lin®aires ou sym®triques 

π Ne mod®lise pas lôeffet spatial 

complet du groupe 

π Moins adapt® aux g®om®tries 

complexes 

GROUP 

3D 

π G¯re la r®partition 3D des pieux 

π  Simule les effets dôinteraction 

avec pr®cision 

π Restreint ¨ des mod¯les Winkler 

simplifi®s 

π Pas aussi d®taill® quôun mod¯le 

®l®ments finis 

LPile π Sp®cialis® pour les pieux isol®s 

π Facile ¨ utiliser 

π Pas dôeffet de groupe 

π Ne traite pas la capacit® axiale 

compl¯te 

APILE π Calcul rapide de la capacit® 

axiale 

π Multiples m®thodes empiriques 

int®gr®es 

π Ne traite que les efforts 

verticaux  

π Pas dôanalyse des d®formations 

Plaxis 3D π Mod®lisation 3D compl¯teï Tr¯s 

grande pr®cision 

π  Prise en compte des interactions 

π Co¾t en calcul ®lev® 

π  Demande des comp®tences 

avanc®es 

Plaxis 2D π Tr¯s utile pour cas plans 

π  Moins exigeant que Plaxis 3D 

π  Bonne pr®cision en 2D 

π Ne permet pas lôanalyse spatiale 

r®elle 

π Ne convient pas aux groupes de 

pieux dissym®triques 

 

Courbes 

utilisées 

P-Y, T-Z, 

Q-Z 

P-Y, T-Z, 

Q-Z + 

interaction 

spatiale 

P-Y, T-Z, 

Q-Z 

Aucune courbe 

ï formules 

empiriques 

Modèles 

constitutifs 

(ex. Mohr-

Coulomb) 

Modèles 

constitutifs 

(Mohr-

Coulomb, 

Hardening Soil, 

etc.) 



 

 

Chapitre  : R®sultats et discussion
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1. Résultats et discussion  

Dans ce chapitre, les résultats issus des différents logiciels de modélisation sont présentés, 

analys®s et compar®s. Lôobjectif est de mettre en ®vidence les similitudes et les ®carts entre les 

diverses approches numériques, tout en évaluant leur pertinence pour lô®tude du comportement 

des pieux sous charges latérales. 

Cette analyse comparative permet dôappr®cier la fa­on dont chaque logiciel traite lôinteraction 

sol-structure, en tenant compte des hypothèses de calcul, des lois de comportement du sol, des 

dimensions géométriques et des conditions aux limites spécifiques à chaque modèle. Elle vise 

également à identifier les écarts de résultats qui peuvent découler des différences de formulation, 

quôil sôagisse de mod¯les simplifi®s bas®s sur des courbes P-Y, de méthodes analytiques comme 

la m®thode de Reese et OôNeill, ou encore de modèles numériques plus sophistiqués fondés sur la 

méthode des éléments finis ou des schémas tridimensionnels complexes. 

L'int®gration de la m®thode de Reese et OôNeill dans cette ®tude permet notamment de 

comparer une approche semi-empirique reconnue pour lô®valuation de la capacit® lat®rale des 

pieux avec les résultats issus des logiciels LPILE, GROUP 2D/3D, PLAXIS 2D/3D et SAP2000, 

chacun basé sur des principes de modélisation différents. Cette confrontation méthodologique 

enrichit la discussion sur la fiabilité, les limites et les domaines d'application optimaux de chaque 

outil ou méthode 

1.1. Comparaison entre la méthode  

1.1.1. Comparaison des résultat des courbe P-Y : 

1.1.1.1. Etude de pieu avant  

1.1.1.1.1. Avec la méthode de REESE  

 Lôanalyse des r®sultats pour les pieux avant selon la méthode de Reese montrent que la 

modélisation tridimensionnelle (GROUP 3D) conduit à une réduction notable des déplacements 

par rapport aux approches unidimensionnelle (LPILE) et bidimensionnelle (GROUP 2D), ce qui 

reflète une rigidité globale accrue du système de pieux. En contrepartie, cette modélisation 

engendre des valeurs plus élevées de moments flèchissants et dôefforts tranchants, traduisant une 

meilleure prise en compte des effets dôinteraction sol-structure. La constance des valeurs observées 

pour les différents pieux en 3D met également en évidence la stabilité numérique et la répartition 

homogène des sollicitations. Ces observations confirment la pertinence de la modélisation 3D pour 
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une représentation plus réaliste du comportement mécanique des pieux, voire le tableau ci-

dessous :  

Logiciel PIEU D®placement 

(m) 

Moment (KN.m) Shear (kN) 

LPILE 2 0.0058643 148.09465 37.52 

GROUP 2D 2 0.00473944 147.51727 41.36495 

GROUP 3D 2 0.00489294 152.02385 42.46879 

GROUP 3D 10 0.00489294 152.09263 42.532409 

GROUP 3D 12 0.00489294 152.09263 42.532409 

GROUP 3D 20 0.00489294 152.02385 42.46879 

Tableau 11: Les valeurs maximal pour chaque pieux avant dans chaque logiciel avec la méthode REESE 

- Les résultats de déplacement de GROUP 2D montre un écart plus important de (19%) que 

GROUP 3D (16.5 %), confirmant que la modélisation 3D réduit davantage les 

déplacements estimés par le pieu isolé ( LPILE) . 

- Les écarts de moments pour GROUP 3D (2.69%), bien plus marqué que pour GROUP 2D 

(3.90%). Cela révèle que la modélisation 3D atténue fortement les moments dans les pieux 

périphériques par rapport à pieu isolé ( LPILE) . 

- Par rapport au efforts tranchants les écarts GROUP 2D sont (10,2 %) et de GROUP 3D  

(13 %) par rapport à pieu isolé ( LPILE) . 
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Figure 37: Graphe de la comparaison de moment  des Pieux avant avec  LPILE,GROUP 2D et GROUP 

3D (2,2,2,10,12,20) avec la méthode de REESE 

 

Figure 38: Graphe de la comparaison de déplacement des Pieux avant avec  LPILE,GROUP 2D et 

GROUP 3D (2,2,2,10,12,20) avec la méthode de REESE 
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Figure 39: Graphe de la comparaison de l'effort tranchant des Pieux avant avec  LPILE,GROUP 2D et 

GROUP 3D (2,2,2,10,12,20) avec la méthode de REESE 

1.1.1.1.2. Avec la méthode de OôNEILL 

Pour la m®thode dôOôNeill, les r®sultats indiquent que la mod®lisation tridimensionnelle 

(GROUP 3D) procure une réduction relativement modérée des déplacements par rapport aux 

approches unidimensionnelle (LPILE) et bidimensionnelle (GROUP 2D). Cette tendance traduit 

une rigidité globale légèrement améliorée du système de fondation. Toutefois, comme pour la 

m®thode de Reese, lôapproche 3D conduit ¨ des moments fl®chissants et des efforts tranchants plus 

importants, mettant en évidence une meilleure prise en considération des interactions sol-structure. 

La constance des valeurs relevées entre les différents pieux en 3D illustre aussi la robustesse 

numérique du modèle et une répartition plus uniforme des sollicitations. Ces éléments confirment 

la valeur ajoutée de la modélisation 3D pour une représentation réaliste du comportement 

mécanique des pieux. voire le tableau ci-dessous : 

Logiciel PIEU D®placement 

(m) 

Moment 

(KN.m) 

Shear (kN) 

LPILE 2 0.00454153 137.65017 37.52 

GROUP 2D 2 0.00424383 133.83432 38.723538 
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GROUP 3D 2 0.00433346 136.64622 39.522796 

GROUP 3D 10 0.00433346 136.68328 39.552953 

GROUP 3D 12 0.00433346 136.68328 39.552953 

GROUP 3D 20 0.00433346 136.64622 39.522796 

Tableau 12: Les valeurs maximal de chaque pieux avant avec chaque logiciel avec la méthode O'NEILL 

- Les résultats de déplacement de GROUP 2D donne exactement le même résultat que 

GROUP 3D avec un écart de  (6,6 %) par rapport au pieu isolé (LPILE). 

- Les résultats de moment  de GROUP 2D  donne  un écart de  (2,77 %)  plus faible que les  

résultat de GROUP 3D avec un écart de  (5,9 %) par rapport au pieu isolé (LPILE). 

-  Les écarts des efforts tranchants sont  (3,2 %) de GROUP 2D, et (5 %) pour GROUP 3D 

par rapport au pieu isolé (LPILE). 

 

Figure 40: Graphe de la comparaison de moment des Pieux avant avec  LPILE,GROUP 2D et GROUP 

3D (2,2,2,10,12,20) avec la m®thode OôNEILL 
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Figure 41: Graphe de la comparaison de déplacement  des Pieux avant avec  LPILE,GROUP 2D et 

GROUP 3D (2,2,2,10,12,20) avec la m®thode OôNEILL 

 

 

Figure 42: Graphe de la comparaison de l'effort tranchant des Pieux avant avec  LPILE,GROUP 2D et 

GROUP 3D (2,2,2,10,12,20) avec la m®thode de OôNEILL 
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1.1.1.2. Etude de pieu arrière : 

1.1.1.2.1. Avec la méthode de REESE  

Lôanalyse des r®sultats obtenus des pieux arrière selon la méthode de Reese montre que 

pour un pieu isolé et des configurations en groupe , les logiciels ne produisent pas les mêmes 

estimations des déplacements, des moments fléchissant et des efforts tranchants, de façon générale, 

le logiciel LPILE tend à fournir les valeurs les plus élevées, traduisant un résultat plus 

conservateur. Les logiciels GROUP 2D et surtout GROUP 3D donnent des valeurs légèrement 

plus faibles, ce qui reflète une modélisation plus r®aliste de lôinteraction sol-pieu. Par ailleurs, 

lôaugmentation du nombre de pieux dans les analyses tridimensionnelles nôa pas dôeffet significatif 

sur les valeurs unitaires maximales, qui restent constantes quelle que soit la configuration du 

groupe. Ces observations soulignent lôimportance du choix du logiciel et du type de mod®lisation 

dans lô®valuation des performances des fondations profondes. 

Logiciel PIEU D®placement 

(m) 

Moment  

(kN.m) 

Effort tranchant 

(kN) 

LPILE 1 0.00483 308.13 216.16 

GROUP 2D 1 0.00474 301.98 214.92 

GROUP 3D 1 0.00456 277.78 213.83 

GROUP 3D 9 0.00456 277.78 213.83 

GROUP 3D 11 0.00456 277.78 213.83 

GROUP 3D 19 0.00456 277.78 213.83 

Tableau 13: Les valeurs maximal pour chaque pieux arrière dans chaque logiciel avec la méthode 

REESE 

Le logiciel GROUP 2D appliqué à un pieu unique réduit légèrement ces valeurs : le 

d®placement diminue de 1,86 %, le moment de 1,99 % et lôeffort tranchant de 0,57 % par rapport 

à LPILE. 

Le logiciel GROUP 3D, également appliqué à un pieu unique, présente des réductions plus 

marquées, avec un déplacement inférieur de 5,59 %, un moment plus faible de 9,84 % et un 

cisaillement diminué de 1,08 % par rapport aux valeurs issues de LPILE. 

Lôaugmentation du nombre de pieux dans la mod®lisation tridimensionnelle nôa aucun 

impact sur le déplacement, le moment ou le cisaillement unitaire maximal, qui demeurent 

respectivement à 0,00456 m, 277,78 kN·m et 213,83 kN. Cette stabilité des résultats suggère que 

le mod¯le 3D r®partit les charges de mani¯re homog¯ne sur les pieux sans g®n®rer dôeffet 

amplificateur par la multiplication des appuis. 
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Figure 43: Graphe de la comparaison de Moment  des Pieux arrière avec  LPILE,GROUP 2D et 

GROUP 3D (1,1,1,9,11,19) avec la méthode de REESE 

 

Figure 44: Graphe de la comparaison de déplacement des Pieux arrière avec  LPILE,GROUP 2D et 

GROUP 3D (1,1,1,9,11,19) avec la méthode de REESE 
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Figure 45: Graphe de la comparaison de l'effort tranchant des Pieux arrière avec LPILE,GROUP 2D et 

GROUP 3D (1,1,1,9,11,19) avec la méthode de REESE 

1.1.1.2.2. Avec la m®thode de OôNEILL  

Les r®sultats issus de la m®thode de OôNeill par rapport au pieux arrière mettent en 

évidence que les déplacements calculés avec les logiciels GROUP 2D et GROUP 3D sont 

globalement inférieurs à ceux obtenus avec LPILE, la différence étant plus marquée pour la 

modélisation tridimensionnelle, ce qui confirme le caractère moins conservateur de GROUP 3D 

par rapport ¨ lôapproche du pieu isol®. Les ®carts observ®s sur les moments fléchissant et les efforts 

tranchants restent faibles, mais systématiquement en retrait par rapport aux valeurs fournies par 

LPILE, traduisant une certaine cohérence et une convergence satisfaisante entre les logiciels. 

Enfin, lôanalyse comparative des configurations comportant plusieurs pieux montre que les 

résultats unitaires obtenus pour les groupes sont identiques à ceux du pieu unique modélisé dans 

GROUP 3D, ce qui traduit une répartition uniforme des charges et un comportement homogène 

de la fondation selon cette méthode. 

Logiciel PIEU D®placement 

(m) 

Moment 

(KN.m) 

Shear (kN) 

LPILE 1 0.00426 279.28 216.16 
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GROUP 2D 1 0.00422 277.78 214.42 

GROUP 3D 1 0.00403 277.78 213.83 

GROUP 3D 9 0.00403 277.78 213.82 

GROUP 3D 11 0.00403 277.78 213.83 

GROUP 3D 19 0.00403 277.78 213.83 

Tableau 14: Les valeurs maximal dans chaque pieux arrière pour chaque logiciel avec la méthode 

O'NEILL 

Tableau 15: Les valeurs maximal dans chaque pieux arrière pour chaque logiciel avec la méthode 

O'NEILL 

- Les résultats de déplacement de GROUP 2D et GROUP 3D sont inférieurs à LPILE, avec 

un écart plus marqué pour GROUP 3D (5.40%). Cela confirme que la modélisation 3D est 

moins conservative que LPILE (pieu isolé) 

-  Les ®carts de moments et efforts tranchants sont faibles (Ò 1.1%), mais syst®matiquement 

inférieurs  à LPILE. La cohérence entre GROUP 2D et GROUP 3D suggère une bonne 

convergence des modèles. 

- Les pieux 9, 11, et 19 ont exactement les mêmes résultats que le pieu 1 dans GROUP 3D 

(écart 0%). Cela indique une répartition uniforme des charges dans le groupe de pieux pour 

cette méthode. 
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Figure 46: Graphe de la comparaison de déplacement des Pieux arrière  avec  LPILE,GROUP 2D et 

GROUP 3D (1,1,1,9,11,19)avec la m®thode OôNEILL 

 

Figure 47: Graphe de la comparaison de moment  des Pieux arrière avec LPILE,GROUP 2D et GROUP 

3D (1,1,1,9,11,19) avec la m®thode OôNEILL 
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Figure 48: Graphe de la comparaison de l'effort tranchant des Pieux arrière avec  LPILE,GROUP 2D et 

GROUP 3D (1,1,1,9,11,19) avec la méthode de REESE 

1.1.2. Comparaison entre PLAXIS 2D/3D 

Les résultats numériques des simulations PLAXIS 2D et 3D révèlent des différences 

significatives dans le comportement des pieux, notamment pour les déplacements latéraux et les 

moments fléchissant. L'analyse comparative montre que le modèle 3D capture des interactions 

géométriques et des effets tridimensionnels absents en 2D, conduisant à des écarts notables. 

1.1.2.1. Pour le pieu avant 

 

Figure 49: Graphe de la comparaison de déplacement  des Pieux avant (2,2,10,12,20) avec PLAXIS 2D 

et PLAXIS 3D 
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Figure 50: Graphe de la comparaison de moment  des Pieux avant (2,2,10,12,20) avec PLAXIS 2D et 

PLAXIS 3D 

 

Figure 51: Graphe de la comparaison d'Effort tranchant des Pieux avant (2,2,10,12,20) avec PLAXIS 2D 

et PLAXIS 3D 
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1.1.2.2. Pour le pieu arrière :  

 

Figure 52: Graphe de la comparaison de déplacement  des Pieux arrière (1,1,1,9,11,19) avec PLAXIS 

2D et PLAXIS 3D 

 

Figure 53: Graphe de la comparaison de moment  des Pieux arrière (1,1,1,9,11,19) avec PLAXIS 2D et 

PLAXIS 3D 
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Figure 54: Graphe de la comparaison d'Effort tranchant  des Pieux arrière (1,1,1,9,11,19) avec PLAXIS 

2D et PLAXIS 3D 

Discussion des résultats : 

Les déplacements en tête de pieu sont systématiquement plus élevés en 3D qu'en 2D. Par 

exemple, pour PIEU 1 à Y=0 m : 

- PLAXIS 3D : 0.00729 m 

- PLAXIS 2D : 0.00598 m (écart relatif de 18%). 

Les profils de déplacement en 3D présentent une décroissance non-linéaire avec la profondeur, 

tandis que le 2D montre une atténuation plus régulière. À Y=5 m, PIEU 1 accuse 0.00056 m (3D) 

contre 0.00058 m (2D), indiquant une rigidité apparente différente 

Les moments maximaux en 3D dépassent significativement ceux du 2D. Pour PIEU 1 à Y=5 m : 

¶ 3D : 127.70 KN.m 

¶ 2D : 43.46 KN.m (écart de 66%) 

Les résultats obtenus avec PLAXIS 2D et 3D montrent des différences notables en termes de 

déplacements et de moments fléchissant. Globalement, les déplacements maximaux calculés en 

3D sont sup®rieurs ¨ ceux du mod¯le 2D, ce qui sôexplique par une meilleure prise en compte des 

effets tridimensionnels et des interactions sol-structure. De même, les moments fléchissant 

atteignent des valeurs plus ®lev®es en 3D, notamment entre 2,5 m et 5 m de profondeur, alors quôen 

2D, les pics sont plus proches de la surface. Cette comparaison met en évidence la nécessité 

dôutiliser la mod®lisation 3D pour des analyses pr®cises des structures soumises ¨ des sollicitations 

complexes. 
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1.2. Comparaison des méthodes selon la dimension (2D/3D) : 

Dans le cas de Marina Bay dôAlger le projet a ®t® r®alis® en utilisant la méthode des éléments finis 

les résultats issus du logiciel SAP 2000, on a travaillé avec la méthode des courbes P-Y par le 

logiciels GROUP 2D/3D, et la méthode des éléments finis avec  PLAXIS 2D/3D pour évaluer les 

différences et les convergences entre les résultats obtenus , cette comparaison permettre de mieux 

comprendre les capacités et les limitations de chaque logiciel. 

Concernant les dimensions de notre analyse on a capt® que lôanalyse tridimensionnel 3D offre une 

mod®lisation plus pr®cis par rapport ¨ lôanalyse bidimensionnel 2D , donc notre but vise ¨ une 

comparaison détaillée des résultats pour évaluer les performance de chaque méthode et chaque 

logiciel pour chaque pieux dans notre cas dô®tude tous les résultats sont dans (LôANNEXE 7). 

1.2.1. Le moment dans le Cas dôun  pieu avant : 

 

Figure 55: Graphe de comparaison des résultats du  moment  des logiciels (SAP ,PLAXIS 3D et GROUP 

3D avec la m®thode de REESE et OôNEILL) 
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1.2.2. Le moment dans le Cas dôun pieu arrière : 

 

Figure 56: Graphe de comparaison des résultats du  moment  des logiciels (SAP ,PLAXIS 3D et GROUP 

3D avec la m®thode de REESE et OôNEILL) 

1.2.2.1. Discussion des résultats  

- Analyse comparative de proximité entre PLAXIS 3D et GROUP 3D par rapport à 

SAP2000 

GROUP OôNEILL est systématiquement plus proche de SAP2000 que PLAXIS 3D pour 

l'ensemble des 20 pieux analysés.  

PIEU Ecart 

PLAXIS 3D 

Ecart 

GROUP 

REESE 

Ecart 

GROUP 

OôNEILL 

Le plus proche du 

SAP2000 

1 51 % 40 % 38 % G- OôNEILL 

2 26 % 28 % 20 % G- OôNEILL 

3 57 % 33% 31 % G- OôNEILL 

4 46 % 57 % 46 % PLAXIS/G-OôNEILL 

5 38 % 23 % 21 % G- OôNEILL 

6 37 % 48 % 38 % PLAXIS 

7 58 % 43 % 40 % G- OôNEILL 

8 30 % 42 % 32 % PLAXIS 

9 23 % 14 % 12 % G- OôNEILL 

10 26 % 40 % 30 % PLAXIS 
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11 43 % 21 % 18 % G- OôNEILL 

12 28 % 44 % 33 % PLAXIS 

13 39  % 18 % 16 % G- OôNEILL 

14 8 % 4 % 4 % G- OôNEILL 

15 39 % 23 % 21 % G- OôNEILL 

16 13 % 1 % 6 % G- OôNEILL 

17 47 % 32 % 30% G- OôNEILL 

18 8 % 7 % 1% G- OôNEILL 

19 42 % 27 % 25% G- OôNEILL 

20 1 % 16 % 8 % PLAXIS 

Tableau 16: Analyse comparative de proximité entre PLAXIS 3D et GROUP 3D par rapport à SAP2000 

- PLAXIS donne systématiquement des moments maximaux plus élevés que SAP , les écarts 

entre PLAXIS et SAP varient de +23% à +58% (sauf cas particuliers). 

- Les écarts entre REESE et SAP sont généralement compris entre +14% et +57%. 

- GROUP OôNEILL est le plus proche de SAP dans la majorit® des cas avec des écarts entre 

OôNEILL et SAP  les plus faibles, souvent entre +8% et +38%.  

 

 

¶ Discussion :  

Les écarts entre les logiciels proviennent principalement du niveau de sophistication de la 

mod®lisation du sol et de lôinteraction sol-pieu : PLAXIS utilise une modélisation avancée par 

éléments finis et prendre en compte les conditions hydrauliques avec une marge dôerreur plus 

importante , SAP applique une approche simplifi®e par ressorts, et GROUP REESE/OôNEILL 

emploient des méthodes semi-empiriques intermédiaires. 

Ainsi, PLAXIS tend à donner des moments plus élevés, SAP des moments plus faibles, et 

GROUP REESE/OôNEILL des valeurs interm®diaires, OôNEILL ®tant souvent le plus proche de 

SAP. 

Ces différences reflètent la capacité de chaque logiciel à représenter la complexité réelle du 

comportement sol-structure. 
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1.2.3. Résultats de la capacité portante (KN) 

 

Figure 57: Lôhistogramme pr®sente la capacit® portante (kN) de (SAP,GROUP,SAP) 

- PLAXIS donne la capacité portante la plus élevée, 1400 kN, ce qui reflète probablement 

une modélisation plus raffinée prenant en compte les non-linéarités du sol. 

- SAP donne une capacité légèrement inférieure : 1400 kN, très proche de PLAXIS. Cela 

peut signifier que les hypothèses de modélisation dans SAP sont comparables à celles de 

PLAXIS en termes de rigidité et de résistance du sol. 

- GROUP fournit une valeur bien plus basse, 1390 kN, ce qui pourrait être dû à des 

hypothèses plus conservatrices ou une simplification des interactions sol-structure. 

Parmi les trois logiciels, PLAXIS donne une capacité portante très proche de celle de SAP, 

avec un ®cart dôenviron 0,67 %, tandis que GROUP sôen ®carte davantage (å 6 %). Cela sugg¯re 

une meilleure corrélation entre SAP et PLAXIS dans le contexte de votre modélisation. 



 

 

 

 

 

Conclusion Générale 
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Cette étude comparative a évalué trois méthodes de calcul pour le dimensionnement de 

quais sur pieux en prenant le projet Marina Bay d'Alger comme cas d'application : la modélisation 

simplifiée par ressorts (SAP 2000), la méthode semi-empirique des courbes P-Y (GROUP/LPILE), 

et la modélisation par éléments finis (PLAXIS 2D/3D et GROUP 2D/3D). L'objectif principal 

consistait à analyser et confronter ces approches distinctes à travers l'évaluation de la capacité 

portante, des déformations et des moments de flexion dans les pieux, permettant d'appréhender les 

spécificités de chaque méthode dans le contexte géotechnique particulier du site d'étude. 

L'analyse comparative révèle des écarts significatifs entre les différentes méthodes de 

calcul, expliqués principalement par le niveau de sophistication de la modélisation de l'interaction 

sol-pieu adopté par chaque approche. PLAXIS génère des moments de flexion plus élevés en 

raison de sa modélisation avancée par éléments finis qui prend en compte la complexité du 

comportement du sol et les conditions hydrauliques, bien qu'avec une marge d'erreur 

potentiellement plus importante. SAP 2000 produit des moments plus faibles du fait de son 

approche simplifiée par ressorts qui ne capture pas pleinement la redistribution des contraintes 

dans le sol. GROUP REESE/O'NEILL fournit des valeurs intermédiaires, avec la méthode 

O'NEILL montrant une convergence notable avec les résultats de SAP 2000. Ces différences 

reflètent la capacité variable de chaque logiciel à représenter la complexité réelle du comportement 

sol-structure et mettent en évidence l'importance du choix méthodologique dans le processus de 

dimensionnement. 

Cette recherche contribue à l'avancement des connaissances dans le domaine de la 

géotechnique portuaire à plusieurs niveaux. Sur le plan méthodologique, l'étude propose une grille 

d'analyse comparative rigoureuse permettant d'évaluer la pertinence de différentes approches de 

calcul selon les spécificités du projet et les contraintes opérationnelles. Sur le plan technique, les 

résultats obtenus constituent une base de données de référence pour le dimensionnement 

d'ouvrages similaires dans le contexte géotechnique algérien, particulièrement pour les sols marins 

de la région d'Alger. Sur le plan pratique, l'investigation fournit aux ingénieurs praticiens un cadre 

décisionnel pour le choix de la méthode de calcul la plus appropriée selon les phases du projet et 

le niveau de précision requis. 

Au terme de cette analyse comparative, il ressort que la méthode des courbes P-Y 

(GROUP/LPILE) constitue l'approche la plus équilibrée pour les projets de dimensionnement de 

quais sur pieux. Cette recommandation se justifie par plusieurs considérations : la précision 

technique offerte par cette méthode grâce à sa base empirique solide, son efficacité opérationnelle 

qui présente un excellent rapport entre la qualité des résultats obtenus et les ressources nécessaires 
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¨ sa mise en îuvre, et sa fiabilit® d®coulant des corr®lations empiriques qui b®n®ficient d'une 

validation extensive par l'expérience internationale. 

Pour optimiser la fiabilité des études, une approche méthodologique graduée est préconisée 

selon les phases du projet : utilisation de GROUP/LPILE pour le dimensionnement de base en 

phase préliminaire, recours à PLAXIS pour les configurations complexes ou les ouvrages critiques 

en phase de vérification, et contrôle par SAP 2000 pour adopter une approche conservative en 

phase de validation. Cette stratégie multicritère garantit à la fois la fiabilité technique et l'efficacité 

économique des études de dimensionnement. 

L'étude présente certaines limites, notamment son appui sur un cas unique qui mériterait 

d'être étendu à d'autres contextes géotechniques, et l'absence de données de monitoring in-situ 

limitant la validation expérimentale des résultats numériques. Les perspectives de recherche 

s'orientent vers le développement de corrélations locales par l'établissement de courbes P-Y 

spécifiques aux conditions géotechniques algériennes, la validation expérimentale par monitoring 

d'ouvrages instrumentés, l'optimisation multicritère intégrant des considérations économiques et 

environnementales, et l'exploration du potentiel de l'intelligence artificielle pour l'optimisation des 

paramètres de modélisation. 

En définitive, cette étude apporte une contribution significative à la compréhension de 

l'interaction sol-pieu dans le contexte des ouvrages portuaires. Les résultats démontrent que le 

choix de la méthode de calcul constitue un facteur déterminant dans la qualité du dimensionnement 

et soulignent l'importance d'une approche méthodologique rigoureuse. La méthode des courbes P-

Y s'impose comme la solution optimale offrant le meilleur compromis entre précision, efficacité 

et fiabilité, constituant un guide précieux pour les praticiens et contribuant à l'amélioration des 

pratiques de dimensionnement des ouvrages portuaires en Algérie tout en ouvrant des perspectives 

prometteuses pour le développement d'une expertise géotechnique nationale. 
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Annexe 1 : Les R®sultats de logiciel APILE 

 

 

Figure 59: Résultat de la Capacité totale (KN) du a-pieu arrière, b-pieu avant 

Figure 58: Résultat de la Résistance par fût (KN) du a-pieu arrière, b-pieu avant 

Figure 60: Résultat de la Résistance par pointe (KN) du a-pieu arrière, b-pieu avant 



 

 

 

 

 

  

Figure 61: Résultat de Tassement (m) du a-pieu arrière, b-pieu avant 



 

 

 

Annexe 2 : Les R®sultats de logiciel LPILE 

- Les résultats de la méthode REESE  

 

Figure 62: Résultats de moment (KN.m) avec la méthode de REESE dans les condition Opérationnelles  

et Exceptionnelles de a-pieu arrière, b-pieu avant 

 

Figure 63: Résultats de déplacement (m) avec la méthode de REESE dans les condition Opérationnelles 

et Exceptionnelles de a-pieu arrière, b-pieu avant 

 

Figure 64: Résultats d'Effort Tranchant (kN) avec la méthode de REESE dans les condition 

Opérationnelles et Exceptionnelles de a-pieu arrière, b-pieu avant 

 

  



 

 

 

 

Figure 65: Résultats de soil reaction (KN/m) avec la méthode de REESE dans les condition 

Opérationnelles et Exceptionnelles de a-pieu arrière, b-pieu avant 

- Les r®sultats de la m®thode OôNEILL 

 

Figure 66: Résultats de moment (KN.m) avec la méthode de O'NEILL dans les condition Opérationnelles 

et Exceptionnelles de a-pieu arrière, b-pieu avant 

 

Figure 67: Résultats de déplacement (m) avec la méthode de O'NEILL dans les condition 

Opérationnelles et Exceptionnelles de a-pieu arrière, b-pieu avant 

 

  



 

 

 

 

Figure 68: Résultats d'Effort Tranchant (kN) avec la méthode de O'NEILL  dans les condition 

Opérationnelles et Exceptionnelles de a-pieu arrière, b-pieu avant 

 

Figure 69: Résultats de soil reaction (KN/m) avec la méthode de O'NEILL  dans les condition 

Opérationnelles et Exceptionnelles de a-pieu arrière, b-pieu avant 

 



 

 

 

Annexe 3 : Les R®sultats de logiciel PLAXIS 2D  

 

Figure 71: Résultats de déplacement (m) de a-pieu arrière, b-pieu avant 

 

Figure 72: Résultats d'Effort Tranchant (KN) de a-pieu arrière, b-pieu avant 

  

Figure 70: Résultats de moment (KN.m) de a-pieu arrière, b-pieu avant 



 

 

 

Annexe 4 : Les R®sultats de logiciel GROUP 2D  

- Les résultats de la méthode REESE  

 

 

Figure 74: Résultats de moment (KN.m) avec la méthode de REESE de a-pieu arrière, b-pieu avant 

 

Figure 75: Résultats d'Effort Tranchant (KN) avec la méthode de REESE de a-pieu arrière, b-pieu avant 

 

  

Figure 73: Résultats de déplacement (m) avec la méthode de REESE de a-pieu 

arrière, b-pieu avant 



 

 

 

- Les r®sultats de la m®thode OôNEILL 

 

Figure 77: Résultats de déplacement (m) avec la méthode de O'NEILL de a-pieu arrière, b-pieu avant 

 

Figure 78: Résultats de moment (KN.m) avec la méthode O'NEILL de a-pieu arrière, b-pieu avant 

 

  

Figure 76: Résultats de soil reaction (KN/m) avec la méthode de REESE de a-pieu arrière, b-pieu 

avant 



 

 

 

 

Figure 79: Résultats d'Effort Tranchant (KN) avec la méthode O'NEILL de a-pieu arrière, b-pieu avant 

 

Figure 80: Résultats de soil reaction (KN/m) avec la méthode O'NEILL de a-pieu arrière, b-pieu avant 

  



 

 

 

Annexe 5 : Les R®sultats de logiciel PLAXIS 3D  

 

 

Figure 83: Résultats d'Effort Tranchant (kN/m) direction ( Y )de a-pieu arrière, b-pieu avant 

 

Figure 84: Résultats de déplacement (m) direction ( Z )de a-pieu arrière, b-pieu avant 

Figure 81: Résultats de moment (KN.m) direction ( Y )de a-pieu arrière, b-pieu avant 

Figure 82: Résultats de déplacement (m) direction ( Y )de a-pieu arrière, b-pieu avant 



 

 

 

 

Annexe 6 : Les R®sultats de logiciel GROUP 3D  

- Les résultats de la méthode REESE  

 

Figure 85: Résultats de déplacement (m) direction (Y) avec la méthode de REESE de a-pieu arrière, b-

pieu avant 

 

Figure 86: Résultats de déplacement (m) direction (Z) avec la méthode de REESE de a-pieu arrière, b-

pieu avant 

 

Figure 87: Résultats de moment (kN.m) direction (Y) avec la méthode de REESE de a-pieu arrière, b-

pieu avant 



 

 

 

 

Figure 88: Résultats de moment (kN.m) direction (Z) avec la méthode de REESE de a-pieu arrière, b-

pieu avant 

 

Figure 90: Résultats d'Effort tranchant (KN) direction (Z) avec la méthode de REESE de a-pieu arrière, 

b-pieu avant 

- Les r®sultats de la m®thode OôNEILL 

 

Figure 91: Résultats de déplacement (m) direction (Y) avec la méthode de O'NEILL de a-pieu arrière, b-

pieu avant 

Figure 89: Résultats d'Effort tranchant (KN) direction (Y) avec la méthode de REESE de a-pieu 

arrière, b-pieu avant 



 

 

 

 

Figure 92: Résultats de déplacement (m) direction (Z) avec la méthode de O'NEILL de a-pieu arrière, b-

pieu avant 

 

Figure 93: Résultats de moment (kN.m) direction (Y) avec la méthode de O'NEILL de a-pieu arrière, b-

pieu avant 

 

Figure 94: Résultats de moment (kN.m) direction (Z) avec la méthode de O'NEILL de a-pieu arrière, b-

pieu avant 

 

Figure 95: Résultats d'Effort tranchant (KN) direction (Y) avec la méthode de O'NEILL  de a-pieu 

arrière, b-pieu avant 



 

 

 

 

Figure 96: Résultats d'Effort tranchant (KN) direction (Z) avec la méthode de O'NEILL  de a-pieu 

arrière, b-pieu avant 

  


