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mm : millimètre 

ANRH : Agence Nationale des Ressources Hydrauliques 

µm : micromètre 

D50 : diamètre moyenne des grains 

NSM : Net Shore Mouvment. 

T : période.H : hauteur. 
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Kr : coefficient de réfraction de la houle. 

NNE : Nord-Nord Est. 

Kd : coefficient de stabilité. 

Z : hauteur dôacensions. 

Ir : Param¯tre dôIribarenne. 

TVC : Tous Venant Carrière. 

Kg : Kilogramme. 

T : tonne. 

H : hauteur. 

 

 

Liste des formules : 

Formule (1) : Longueur des birse-lamess. 

Formule (2) : Espacement entre les birse-

lamess. Formule (3) : Longueur relative des 

birse-lamess. Formule (4) : Carapace. 

Formule (5) : Sous couche. 

Formule (6) : Epaisseur. 

Formule (7) : Largeur de la berme. 

Formule (8) : Le coefficient de Battjes. 

Formule (9) : Hauteur dôascensions. 

Formule (10) : Param¯tre dôIribarenne. 

Formule (11) : Longueur dôonde de la houle au large. 
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Introduction  : 
Les littoraux meubles sont fr®quemment caract®ris®s par lôinstabilit® : on ne peut jamais °tre 

assuré quôils resteront stables, ou continueront dô®voluer comme au cours de la période 

dôobservation. Un rien suffit ¨ changer leur ®quilibre, ¨ d®truire un ®tat que nous jugions pourtant 

adapté à nos besoin, à provoquer une évolution inattendue, et souvent dommageable (Jean-Pierre 

Pinot, 1998). 

 

Lô®rosion peut °tre d®finie comme un ph®nom¯ne de d®placement des mat®riaux ¨ la surface du 

sol sous lôaction des vagues, du vent, de lôhomme ou simplement de la gravité (Girard et al, 2005). 

Ce phénomène est plus accentué au niveau des littoraux sableux 

 

La lutte contre lô®rosion exige une compensions ad®quate des processus fondamentaux de la 

zone, plutôt que de réaliser à grands frais des ouvrages de protection, le plus souvent aussi 

couteux quôinefficaces. 

 

 La plage centre de Sidi Ghiles , connait depuis quelques ann®es un r®el probl¯me dô®rosion qui a   

pour cause notamment les al®as naturels(for­age des houles, changement climatique)   et 

implantation de lôhomme sur ce littoral. 
Sur demande de la DTP de la wilaya de Tipaza, une ®tude en vue de lô®laboration dôune solution 

de protection  pour cette plage a ®t® effectu®e. 

           Le but de notre ®tude est non seulement dô®valuer lô®rosion au niveau de cette zone mais aussi de 

trouver les am®nagements ad®quats, r®pondant aux crit¯res exig®s par la DTP et en tenant en 

compte les caract®ristiques de la commune de Sidi Ghiles, qui est connue par sa richesse 

culturelle et agricole depuis des d®cennies 

 

Et  sur ces conditions nous avons effectué une étude de protection pour la plage de Sidi Ghiles 

qui sô®tend sur 1,5km, qui subit un r®el probl¯me dô®rosion, dans le but dô®valuer lô®rosion au 

niveau de cette zone mais aussi de trouver la solution de protection adéquate. 

Pour ce faire, nous avons suivant le plan de travail suivant : un chapitre de généralité pour 

mieux connaitre la zone, suivit du chapitre de matériel et méthodes utilisé pour les différentes 

études effectuer (évolution du trait de côte, bathymétrie, réfraction de la houle et transit 

sédimentaire) , les résultats obtenue et leur discutions sont site dans le troisième chapitre, pour 

finir nous avons le chapitre dô®tude de protection et de gestion pour le choix de la solution 

dôam®nagement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre I : Généralités 
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I. Situation géographique : 

I.1. La wilaya de Tipaza : 

Tipaza est une ville alg®rienne c¹ti¯re situ®e ¨ 50 km ¨ lôouest dôAlger. Elle est ¨ lôorigine une 

fondation punique en Afrique du Nord. Comme toutes les villes du bassin méditerranéen. La 

présence de la Mer donne un paysage particulier et un intérêt touristique. 

Elle sô®tend sur 120 Km environ à partir de la commune de Douaouda du côté Est, jusquô¨ celle 

de Damous du côté Ouest sur une largeur de 20 Km environ vers le Sud. Elle se situe dans le 

grand bassin versant (02) du côtier Algérois comprenant lui-même 22 sous-bassins. 

Coordonnées géographiques de Tipaza : 

36° 35ô 31ôô Nord, 2° 26ô 58ôô Est. 

Situé au Nord du tell central. Elle est limitée géographiquement par: 

V La mer Méditerranée au Nord; 

V La Wilaya de Chlef à lôOuest; 

V La Wilaya dôAin Defla au Sud-ouest; 

V La Wilaya de Blida au Sud; 

V La Wilaya dôAlger ¨ lôEst. 

Les communes limitrophes : 

Figure I.1 : Situation géographique de Tipaza (GoogleEarth 2021). 

I.2. La commune de Sidi Ghiles : 

Sidi Ghiles (anciennement Novi pendant la colonisation française), est une commune de la 

wilaya de Tipaza en Algérie. Le territoire de la commune de Sidi Ghiles est situé à une 

distance dôenviron 

130Km dôAlger, au nord-ouest de la wilaya, ¨ environ 32 km ¨ lôouest de Tipaza et à 7 km au 

sud-ouest de Cherchell. 

À sa création, en 1984, la commune de Sidi Ghilès est constituée à partir des localités 

suivantes : 

¶ Ialallène 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_d%27Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Tipaza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tipaza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cherchell
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¶ Ibouaïchène 

¶ Imetlaïne 

¶ Oued El Hamam 

¶ Sidi Ghilès 

¶ Taourira 

Elle sô®tend sur une superficie de 3715 Ha dans la partie Ouest de Tipaza. Cette partie du 

littoral Cherchellois est d®limit®e ¨ lôEst par la commune de Cherchell, ¨ lôOuest par la 

commune de Hadjeret Ennous, au Sud par la commune de Sidi Semiane et au Nord par la mer 

Méditerranées, et ses coordonnées sont : 

ü Latitude :36Á35ô60ôôN. 

ü Longitude : 2Á7ô.22ôô E. 

ü Altitude : 30m. 

 

 
Figure I.2 : Situation de la commune de Sidi Ghiles (google earth, 2021) 

I.3. Le site dô®tude : 

Le rivage de Sidi-Ghiles est localisé dans la côte occidentale du littoral de Tipasa à environ 

32Km à lôOuest de Tipasa et à 7Km au Sud-ouest de Cherchell entre les parallèles : 

ü 36Á35ô04ôôet 36Á35ô08ôô de latitude Nord. 

ü 2Á07ô06ôôet2Á07ô24ôô de longitude Est. 
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Figure I.3: Situation Générale de la zone dô®tude (Google earth). 

 

Délimitation  de la zone dô®tude : 

La zone dô®tude est situ® dans la partie Est du front côtier de Sidi-ghiles entre un promontoire 

rocheux escarpé à lôEst et lôOued de Sidi Ghiles. Elle sô®tend sur une longueur de 300 m linéaire 

de cote, d®limit® ¨ lôEst par une habitation et ¨ lôOuest par le croisement de la route menant ¨ 

la plage, du c¹t® Nord on note la pr®sence dôune zone terrass® attenante aux habitations et qui 

surplombe la plage. 
 

Figure I.4 : Délimitation de lazone dô®tude avant la protection (LEM, description du rivage pour déterminer la 

zone à protéger, p4, 2012). 
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Figure I.5 : Délimitation de la zone dô®tude après la protection (Google earth, 2021). 

 

II.  Cadre géologique : 

II.1.  Cadre géologique régionale : 

Affectée par les mouvements orogéniques alpins et hercyniens, lôAlg®rie du Nord présente une 

importante complexité géologique, cependant elle a été lôobjet de plusieurs études 

géologiques , notre zone dô®tude en fait partie. 

ü Stratigraphie : 

a. Les terrains éruptifs : 

Ils nôapparaissent quôen pointements de faible superficie en bordure du 

littoral. Ils sont représentés par des Granites, Granodiorites au sud de Hadjret 

En-Nous et des Syénites prés de Cherchell, des liparites quartzifères et 

feldspathiques et dacites sur le flanc sud du Chenoua.Les affleurements sont 

plus importants sur la bordure du bassin synclinal Miocène de Menaceur 

où la roche est surtout constitu®e dôAngitend®sites, o½ prosp¯re la for°t de 

chaine liège. 

Toutes ces roches éruptives fournissent des sols non calcaires, siliceux très 

caillouteux et superficiels à vocation strictement forestière. 

b. Les terrains primaires : 

Ils ne sont présents que sur la moitié du Nord du Mont du Chenoua. Le 

Dévonien y est représenté par une série de schistes noirs, micro brèches 

et grès et le Permien per des conglomérats à éléments siliceux, grès variés et 

argiles rouges. 

c. Les terrains secondaires : 

Ils sont représenté par : 

C.1. Le Trias : 
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Il forme des pointements isolées assez nombreux dans la partie Est du Zaccar et dans le mont 

de Chenoua. Il est formé de calcaires jaunâtres, dôargiles rouges ou bariolées et de dolomie. 

C.2. Le Jurassique : 

Il est formé de calcaire dur comportant quelque fois silex et constitue les lignes de crêtes, les 

pics et les falaises abrupts. On rencontre cette formation sur le versant Est du Chenoua 

dépourvu de sols et de couverture végétale. 

C.3. Le Crétacé : 

Très largement dominant dans le périmètre dô®tude, il  se décompose en trois étages distincts. 

La Crétacée inferieure : 

Constitue les massifs centraux et les lignes de crêtes du Zaccar .Il  est composé de 

schistes, de grès, de quartzites et de calcaires. 

LôAlbien, formé dôargiles brunes gréseuses et de grés quartziteux, se rencontre surtout dans la 

forêt de Tizi Franco et de Bou Harb. 

Cette formation apparait également au Sud de Menaceur où le chêne liège prolifère sur 

des grès. 

Le crétacé moyen : 

Il  est représenté par le Cénomanien et le Turonien observé dans le versant Nord et sur 

le djebel Nador. 

 

Le Cénomanien dominant est caractérisé par une alternance de marne argileuses ou de marno- 

calcaires tendre et roches calcaires dures. 

Lô®rosion ¨ cr®er un relief accus® par enl¯vement des marnes qui forment les bas-fonds et les 

vallées. Les calcaires durs forment les crêtes rocheuses. Ces formations donnent rarement 

naissance à des sols cultivables. Côest un substrat g®ologique ¨ vocation essentiellement 

forestière. 

Le crétacé supérieur : 

Est représenté par le Sénonien et le Danien. Il est formé par des marnes schisteuses présentant 

des lentilles de calcaires. Les marnes Cénomaniennes donnent naissance à des sols agricoles 

du moins dans les zones à topographie favorable; sur les fortes pentes, elles sont 

couvertes de forêts de pins. 

Ces formations g®ologiques sont ¨ vocation agricole lorsque la topographie et lô®paisseur du 

sol sont favorables et à vocation forestière sur les hauts piémonts. 

D. Les terrains tertiaires : 

d.1. LôEoc¯ne : 

Il  apparait sous forme de petits affleurements très dispersés au Sud-Est du massif du 

Chenoua. Il est formé de marnes, de grès, de calcaires et de calcaire gr®seux de lôEoc¯ne 

inférieur. 

D.2. Le Miocène : 
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On le retrouve principalement dans la plaine de lôoued Messelmoune et de Sidi Ghiles. Il  est 

représenté par plusieurs assises à la base des grès grossiers. 

Au-dessus, viennent sô®tager des couches argilo-gréseuses, puis des marnes parfois gréseuses 

du Burdigalien. Seules les argiles rouges donnent des terres agricoles. 

D.3. Le Pliocène 

Il  occupe essentiellement la plaine de la Mitidja Ouest où il  affleure largement. Il  forme 

un affleurement de couches gréseuses jaunes qui se plongent par des sables à lôouest. 

E. Les terrains quaternaires : 

Les formations Quaternaires, généralement meubles, donnent des sols alluviaux profonds 

à vocation agricole par excellence. Elles couvrent les plaines littorales, et les terrasses alluviales 

des principaux oueds (Mazafran, El Hachem, Nador, Messelmoune etDamous). 

Figure I.6: Carte g®ologique de la wilaya de Tipaza (¨ partir de la carte g®ologique de lôAlg®rie du Nord au 

1/500000). 

 

 II.2.Cadre de géologie locale : 

Le littoral de Sidi Ghiles est caractérisé par un mélange entre accumulation sableuse au centre 

et des formations rocheuses à lôEst et à lôOuest. Il  sô®tale sur 1,6 km de longueur et une largeur 

variable entre 10 et 50 m, elle peut atteindre 65 m et ceci est observé dans la portion étudiée. 

(Voir Figure10). 

A partir de la carte géologique de lôAlg®rie (2
ème

 édition), à lô®chelle 1/500000, on a reporté 

les formations locales rencontrées au niveau du site dô®tude et ses alentours. 

A lôOuest, les d®p¹ts actuels (r®cents) sont constitu®s essentiellement de calcaire, grès et 

argiles observables sur toute la zone dô®tude, qui r®sultent du mioc¯ne sup®rieur marin, ainsi 

que des roches ignées granitiques vers lôarri¯re-pays, qui apparaissent sous formes de 

formations rocheuses. A lôEst, des faciès marins normaux sont bien apparents du Crétacé 

inférieur. 

 

La géologie et la géomorphologie de la zone étudiée classe le site comme très vulnérable, 

sans aucune protection et face aux violentes tempêtes ; la plage Ouest de Sidi Ghiles pourrait 

subir des ®rosions et des submersions tr¯s importantes du ¨ son exposition ¨ lôaction frontale 

des vagues, causant des pertes dans le profil et menaçant ainsi les agglomérations à proximité. 

III.  Cadre géomorphologique : 
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III.1 Cadre  de géomorphologie  régionale  : 

Sur le plan géomorphologique, la baie de Tipaza est subdivisée naturellement en deux grands 

ensembles géomorphologiques qui sont les suivants : 

¶ Le massif du Chenoua ¨ lôouest faisant partie de la cha´ne calcaire kabyle et subissant une 

tectonique de décrochement, il sô®l¯ve subitement à plus de 850 m. 

¶ Les contreforts du Sahel de Tipaza, formés par un complexe pliocène, déformé en anticlinal 

parallèle à la côte et sô®levant à plus de 240 m mais dôune manière progressive. Son littoral 

est interrompu par les oueds Nador à lôouest et Mazafran à lôest. 

Lôaspect morpho tectonique de Tipaza : 

La plaine de Tipaza sôinscrit dans une large cuvette qui continue à se glisser et sôenfoncer sous 

le massif de Chenoua en le soulevant depuis plus de 200 000 ans. Ces mouvements morpho 

tectoniques rendent instable le substrat de Tipaza et se forment des zones de ruptures par flexion 

sur la roche et provoquent des zones dôeffondrement en bloc des promontoires côtiers. 

La succession des criques et des promontoires est donc conséquence de ces mouvements. 

(Belli.F, 2019). 

III.2 Cadre  de géomorphologique locale : 

Dans sa configuration globale, le front c¹tier de Sidi Ghiles sô®tale sur une bande c¹ti¯re 

descendant en pente douce vers la mer, surplombé au sud de collines étagées coiffées de pins. 

Il  prend une forme dôun croissant ouvert vers le large avec une légère orientation vers le Nord- 

est, Sud-ouest faisant face à la direction de la houle de Nord-ouest qui est la plus dominante en 

p®riode hivernale et sôouvrant sur environ 2 km entre le promontoire rocheux ¨ lôEst et ¨ la 

pointe dôolivier ¨ lôOuest. 

 

Du point de vue géomorphologique, ce front côtier est situé sur des formations quaternaires 

constituées essentiellement dôalluvions colluvionnaires sur les replats des versants surplombant 

la frange littorale et des formations marines formées essentiellement dô®boulis et gravies sur le 

long de la cote. 

Ce front de mer pr®sente une bande dôune plage tr¯s ®troite qui sôallonge en continuité sur tout 

le long de la globalité de la cote et qui sôinterrompe au milieu au niveau de lôoued de Sidi Ghiles 

Lôinvestigation a commenc® ¨ partir de la limite Est de la zone dô®tude. Il a ®t® not® que du 

point de vue morphologique, le rivage se présente en trois parties : 

V La plage aérienne : des indices et des formes sont bien visibles montrant que le site 

reçoit un intense hydrodynamisme côtier, caractérisé par : 

o Une étroitesse de la plage sèche de nature caillouteuse qui se développe en 

continuité tout le long de la cote. 

o Une pente très élevée avec apparition des microfalaises. 

o Une présence des débris de la mer (herbiers,é) sur toute la largeur de la cote. 

V Le talus côtier : dans la partie haute, la plage se termine par un talus plus ou moins 

®lev® qui sô®tend tout le long de la plage, ce talus est en grande partie le r®sultat des 

dépôts des matériaux, ainsi que toutes les accumulations de différents débris et déchets 

(matériaux de démolition, ordures é) 

Le front actuel prend une forme de banqu¯tes en deux lits avec un plat dôune largeur 

importante au niveau de sa partie Est. 
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Des indices témoignant la fragilité de ce talus vis-à-vis de lô®rosion marine et terrestre 

ont été remarqués, à savoir : 

o La nature du sol qui est en majorité argileuse. 

o La présence des indices de lô®rosion marine au pied de talus. 

o Des rides dô®rosion apparentes sur la surface du versant sous lôeffet des eaux 

de ruissèlement (absence de système de drainage). 

V La placette : au sommet du talus, une zone terrassée dôune surface de 1 ha environ, 

domine le site. Son aspect pittoresque est très fortement lié à la présence de trois 

grands palmiers. 

Dôapr¯s un représentant de la DTP, cette terrasse sera aménagée en esplanade selon le 

plan PDAU qui se trouve au niveau de lôAPC de Sidi Ghiles. 

Lôacc¯s à cette placette est très facile grâce à la structure en damier du plan 

architectural de la ville de Sidi Ghiles. 

La présence sur la plage des petites embarcations de pêche affectées pour lôactivit® de 

la pêche artisanale témoigne la forte relation existante entre les habitants et la mer. 

Le rivage souffre, en continuit® de lôimpact exerc® par dôautres facteurs en termes de 

pollution, notamment les débris, déchets et les eaux usées. 

Le versant du talus est en grande partie occupé par des espèces végétales 

caractéristiques des sols humides (roseaux) qui révèlent la présence dôeau en Provence 

soit du haut du talus soit dôinfiltrations ou source au sein du talus (nappe perchée). 

 

IV.  Données climatiques et hydrographiques : 

IV.1. Données climatiques : 

La climatologie et les études hydrologique-hydraulique sont à associer. Il  convient dôenvisager 

lôint®gration des paramètres, de la température, du vent, de lôhumidit®, etc., dans les simulations 

des phénomènes complexes de comportement des sols ¨ lôinfiltration, ¨ la saturation et au 

ruissellement, ainsi que lô®valuation du stock hydrique du sol, du pouvoir humidifiant et de 

lô®vapotranspiration potentielle . 

Lôid®al serait dôavoir ¨ disposition lôensemble de ces param¯tres pour mener convenablement 

des ®tudes portant sur la g®n®ration et le transfert du ruissellement des eaux ¨ lôexutoire. Dans 

la pratique et dans le contexte Algérien, il  est assez rare que tous ces paramètres soient mesurés. 

Dans ce qui suit, il  est donné un aperçu sur les quelques paramètres (mesurés) représentatifs de 

la climatologie du milieu étudié. 

La r®gion ®tudi®e b®n®ficie dôun climat m®diterran® ®t® chaud et aride, alors que le reste De l 

óann®e est pluvieux et moins chaud.-(BELLI.F.Z.2010) 

a. Précipitation : 

Lô®tude des pr®cipitations constitue un ®l®ment essentiel pour lôanalyse des ressources en eau, 

dont la connaissance des pluies journali¯res et lôintensit® maximale est primordiale pour les 

aménagistes afin de pouvoir dimensionner certains ouvrages hydrauliques. 

La station pluviométrique de Sidi Ghiles nous a permis dôobtenir des données de précipitations 

mensuelles et annuelles cumulées durant le periode de 1933-2009. Les moyennes de 

précipitations cumulées en (mm) par mois (1994-2005)  
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Ces données de pluviométrie ont été représentées dans le diagramme suivant : 
 

 

Figure I.7 : Précipitations annuelles en mmdans la région de Sidi Ghiles(ANRH, 1994-2004). 

Dans notre zone dô®tude, les pr®cipitations se r®partissent dôune mani¯re irr®guli¯re sur 

lôann®e. Les mois de Septembre à Mai et plus particulièrement de Novembre à Février sont les 

plus arrosés. On remarque aussi que les précipitations, pour le même mois au fil des années 

sont variables depuis 1994, il yôa des années très humides et dôautres beaucoup plus sèches. 

b. Température : 

Un traitement des données pluviométriques et thermiques peut nous informer sur la nature du 

climat dans notre zone, ainsi le digramme ombrothermique suivant est obtenu en portant sur 

les abscisses les mois, et sur les axes verticaux les précipitations et les températures 

mensuelles moyennes et ceci durant une décennie, le graphe obtenu est représenté par la 

Figure suivante: 

 

 
Figure I.8 : Précipitations annuelles en mm dans la région de Sidi Ghiles ANRH, 1994-2004). 

 

 

On distingue deux périodes : une période sèche et une période chaude sô®talant du mois de 

Janvier jusquô¨ la mie Octobre, avec des temp®ratures variantes entre 15 ÁC en hiver et 

d®passant les 25 ÁC en ®t® et de faibles pluies qui ne d®passent pas les 20 mm. Ainsi quôune 

période humide est plus ou moins douce où les températures ne descendent pas au-dessous de 

15°C, avec des pluies assez importantes dépassant les 40 mm en Novembre. 

 

c. Le vent : 

Les vents par leurs actions directes sur la déformation de la surface libre (houle, vague) 
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et la conséquence en termes de dynamique sédimentaire qui en découlent, sont des agents 

météorologiques particulièrement importants à considérer. 

Grace au site de Puerto Del estado « http://www.puertos.es/en-us » en modelé 

numérique et à partir dôun point de mesure dans le large de Sidi Ghiles (dite Simart Point) 

avec les coordonnées de Longitude 2.17°E et Latitude : 36.67°N. 

On a pu reconstituer les données devent de 1958 à 2011 avec les résultats suivants : 
 

Figure I.9: Rose des vents annuelle de Sidi Ghiles (puertos.es, 1958-2011). 

On remarque que les vents les plus dominants sont de direction Est-nord-est et ouest-sud- 

ouest avec des valeurs de (W-S-W 15,3%) et (E-N-E 11,3%). 

IV.2. Données hydrographiques : 

Lôhydrologie ç continentale è peut nous fournir une r®ponse, car elle conditionne le transport 

sédimentaire, par ruissellement et écoulement, du matériel détritique produit par le versant. 

Elle est donc vecteur des apports sédimentaires à la cote. 

Pour notre site dô®tude on a choisi dô®tudier le bassin versant dôoued Bellah et lôoued de 

Ghobrini, pour leur localisation prés de Sidi Ghiles. 

¶ bassin versant dôoued mellah (ouBellah) 

Le bassin versant de oued Bellah sô®tend sur une superficie de 55 Km².Il est limité au Nord 

par la mer M®diterran®e, ¨ lôEst par la wilaya de Tipaza, au Sud et Sud-Ouest par la wilaya 

dôAin Defla et ¨ lôOuest par la wilaya de Chlef. 

 

¶ Oued Ghobrini  : 

Oued el Ghobrini se situe ¨ lôOuest de Cherchell ¨ une altitude maximale de 1417 m, il 

est long de 34 Km sur un p®rim¯tre de 63 Km. Les d®bits de lôOued el Ghobrini 

augmentent progressivement depuis le mois de septembre pour atteindre 2 m
3
/s en 

mois de Mars, puis ils diminuent subitement vers le début du mois dôAvril jusquô¨ des 

http://www.puertos.es/en-us
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valeurs nulles en mois de Juillet et dôAout, ceux-ci est due principalement à la 

diminution des précipitations et à lôabsence des sources qui alimentent lôoued 

 

 

 

Figure I.10: Evolution mensuelle du débit liquide de lôOued el Ghobrini (ANRH, 2011). 

 

V. Caractéristiques sédimentologies des dépôts superficiels : 

Suite ¨ lôobservation de la carte obtenue par le LEM(2012),on observe que la carte de la 

répartition spatiale du diamètre médian (D50) du site de Cherchell et Sidi Ghiles effectuée 

dans le cadre de lô®laboration de la carte sédimentaire de la wilaya de Tipaza (2004), Le secteur 

de la zone dô®tude pr®sente un espace meuble avec une pr®dominance dôun sable grossier dont 

le diamètre moyen (D50) est compris entre 500 et  2000 µm (Voir Figure 12). 

On note un sable très grossier (2000 µm <D50 < 10500µm) au niveau de la partie Ouest de 

la zone dô®tude qui est plaqu® contre la c¹te au niveau des profondeurs comprises entre les 

isobathes 0 et -5m. 

La répartition des sédiments en place correspond à une répartition classique des sédiments 

en mer à savoir la diminution graduelle de la taille des sédiments de la côte vers le large (tri 

granulométrique dans le profil). 
 

Figure I.11: Répartition spatiale de la médiane granulométrique entre Cherchell et Sidi Ghiles (MOUHOUBI et 

OUABEL,2012 ). 

 

VI  .Données océanographiques : 

IV.  1.Houle au large : 

Le principe de lôanalyse de la houle au large est bas® sur les observations faites par les 
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navires (données du SSMO - Summary of Synoptic M®t®orological Observations) et sô®talant 

sur une période de 8 ans (1963 à 1970). 

Une analyse statistique de ces données permet de définir les secteurs des houles dominants. 
 

Figure I.12: Roses trimestrielle et annuelle des houles au large de la zone de Sidi Ghiles SSMO 1963- 

1970). 

 

 
Tableau I.1 : Fréquences mensuelles de la houle au large par direction(LEM 2009) 

 

Mois N NE E SE S SO O NO 

Javier 8.10 12.90 18.20 5.00 6.50 13.20 28.80 7.30 

Février 8.80 10.30 12.60 4.00 6.10 16.90 35.60 5.80 

Mars 11.30 12.60 15.80 3.60 4.50 12.30 30.50 9.20 

Avril  11.70 15.40 16.00 2.00 4.40 13.70 26.70 10.20 

Mai 8.20 26.30 31.90 3.00 3.30 7.20 13.90 6.20 

Juin 9.20 29.10 29.80 1.80 1.40 8.20 16.40 4.20 

Juillet 5.90 32.50 35.10 1.40 1.00 5.90 16.30 2.00 

Août 8.80 27.70 37.30 1.90 1.10 5.00 13.40 4.90 

Septembre 6.70 26.40 40.50 2.20 2.30 4.60 14.80 2.50 

Octobre 7.80 14.10 20.30 3.20 4.20 14.80 28.80 6.80 

Novembre 5.50 5.80 10.00 5.10 8.00 15.90 40.40 9.40 

Décembre 10.20 6.20 9.40 4.60 7.50 15.00 37.10 10.00 

Les résultats de cette analyse groupée dans le tableau ci-dessus dénotent ce qui suit : 

Les houles les plus fréquemment observées appartiennent aux secteurs Ouest, Est et - Nord 

Est. 

La fr®quence dôobservations sur lôann®e des houles dôEst et dôOuest sont sensiblement 
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identiques avec toutefois une légère prédominance du secteur Ouest. 

En ®t®, les houles dôEst pr®dominent. En hiver, les houles dôOuest pr®dominent. Le secteur 

Nord a une répartition assez régulière durant lôann®e. Les houles provenant des secteurs Ouest 

et Est sont les plus fréquentes, néanmoins pour les fortes houles, le secteur Ouest prédomine. 

Les houles de tempêtes proviennent essentiellement du secteur Ouest. 

Grace au site de Puerto Del estado « http://www.puertos.es/en-us » en modelé numérique et a 

partir un point de mesure dans le large de Sidi Ghiles(dite Simart Point) avec les coordonnées 

de Longitude 2.17°E et Latitude : 36.67°N 

On a pu reconstituer les données de houle de 2011 à 2020 avec les résultats suivants : 

 

Figure I.13 : Rose des houles annuelle de Sidi Ghiles (puertos.es, 2011-2020). 

 

 

Les houles les plus dominantes sont de direction est-nord-est et ouest et celle de nord-est. 

 
VII.  Facteurs influent  sur la zone dô®tude : 

VII.1.  Les courants : 

Les vagues représentent la principale source dô®nergie transmise à la zone littorale et constituent 

un agent essentiel de la dynamique littorale. Elles sont à lôorigine de plusieurs types de courants 

qui se manifestent avec une fréquence et une intensité variables selon la profondeur à laquelle 

ils agissent Au large, les vagues présentent un profil sinusoïdal (selon la théorie de Airy) et se 

propagent sans quôelles ne soient affectées par le fond, car les profondeurs y sont trop 

importantes. ê la faveur de la diminution des profondeurs ¨ lôapproche de la c¹te, les vagues 

commencent à être influencées par le fond, ce qui se manifeste par une diminution de leur 

longueur dôonde et de leur c®l®rit® alors que leur hauteur a, en r¯gle générale, tendance à 

augmenter. La profondeur (h) théorique à partir de laquelle le fond affecte la houle est 

généralement fix®e ¨ la moiti® de la longueur dôonde (L) des vagues (h = L/2) (Guilcher, 1979 

http://www.puertos.es/en-us
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; CERC, 1984), mais pour plusieurs auteurs (Clifton et Dingier 1984 ; Komar, 1998,) lôinfluence 

du fond ne commence réellement à se manifester de façon significative quô¨ partir du quart de 

 

la longueur dôonde (h = LIA). Lorsquôune vague se propage en eau profonde, les particules 

dôeau d®crivent en surface un mouvement circulaire (fig. 20) qui détermine un courant orbital 

(um) sans quôil y ait de d®placement net dôunparticule dôeau dans le sens de propagation de la 

vague (Komar, 1998). 
 

Figure I.14: Profil schématique de la zone côtière montrant lôaugmentation de la 

dissymétrie des courants orbitaux sous les vagues avec la diminution de la 

profondeur(T= période) (Hequette.A, 2001). 

VII.2.  Les houles : 

La houle est un mouvement ondulatoire de la surface de la mer qui est formé par un champ de 

vent éloigné de la zone dôobservation. Plus pr®cis®ment, côest la partie de lô®tat de la mer qui 

se caractérise par son absence de relation avec le vent local.Par opposition avec la mer du vent, 

lôune et lôautre provenant g®n®ralement de directions diff®rentes. Un houlographe ne fait pas 

cette distinction, qui peut être obtenue par un filtrage ultérieur, la mer contenant en principe des 

composantes plus courtes que la houle. 

VII.3.  Impact anthropique : 

Depuis quelques ann®es le terme dôanthropisation est utilis® de fa­on extrêmement courante 

dans les textes relatifs ¨ lôimpact de lôHomme sur le littoral ainsi quôau sujet 

dudéveloppement durable, ce terme est présente : 

¶ lôurbanisation 

¶ Construction du front de mer: la structure rigide constitue un support de réflexion de la 

surtension, provoquant lô®rosion et lôagitation de lôeau. 

VII.4.  Changement climatique : 

Lôobservation du syst¯me climatique est bas®e sur la mesure directe et la t®l®d®tection. ê 

lô®chelle mondiale, lôobservation de lô¯re des instruments a commenc® vers le milieu du XIXe 

si¯cle, y compris certaines variables telles que la temp®rature et les donn®es dôobservation, et 

est devenue plus complète et diversifiée depuis les années 1950. 

Gr©ce ¨ la reconstruction dôarchives pal®oclimatiques, certains documents peuvent être 

®tendus ¨ des centaines, voire des millions dôann®es. Dans lôensemble, ces donn®es 
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fournissent une vue holistique de la variabilité et des changements à long terme de 

lôatmosph¯re, de lôoc®an, de la cryosph¯re et de la surface terrestre. Le r®chauffement de 

lôatmosph¯re et des océans, la couverture de neige et de glace est réduite, le niveau de la mer 

augmente et les concentrations de gaz à effet de serre augmentent (GIEC, 2013). 

 

¶ lôatmosph¯re 

¶ la précipitation 

¶ lôoc®an 

¶ le cryosphere 

VII.5.  Pollution marine : 

La pollution marine est d®finie comme lôintroduction directe ou indirecte de d®chets, de 

substances, ou dô®nergie, y compris de sources sonores sous-marines dôorigine humaine, qui 

entra´ne ou qui est susceptible dôentra´ner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et 

les écosystèmes marins 

On distingue la pollution générée par les substances chimiques et celle produite par les 

déchets aquatiques. Les déchets aquatiques comprennent tout solide ménager, industriel, 

naturel qui se retrouve dans lôenvironnement maritime et côtier. Ils peuvent être de nature très 

vari®e : d®chets flottants en surface ou dans la colonne dôeau, d®chets d®pos®s dans les fonds, 

déchets échoués sur les plages et sur le littoral. 

80% de la pollution marine est dôorigine terrestre. Les polluants sont transportés par le 

ruissellement des eaux suivant la dynamique des bassins versants mais aussi par lôair du fait 

du régime des vents, les surfaces marines recevant de nombreux dépôts atmosphériques. Or 

des phénomènes de saturation génèrent des désordres écologiques grandissant au point de 

menacer toutes les autres activités 

Nombre de villes côtières ne disposent toujours pas de système de retraitement des eaux 

us®es, se contentant de construire des conduites de d®jections qui sôenfoncent toujours plus 

loin pour disperser les eaux noires et grises au gré des courants, les autorités misent sur la 

capacité de dilution plutôt que de prendre en charge le stockage et le retraitement des eaux 

contaminées.  

.  

Figure I.15 : Rejets dôeaux usées domestiqueprise sur le site (Boualem et Dilmi,2021) 
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Figure I.16: photos dôHabitations sur la côte dans la zone dô®tude (Boualem et Dilmi,2021) 

 

 
 

Figure I.17 : vue panoramique montrant le Birse-lames (avec formation de tombolo) et de lô®pi dans la zone 

dô®tude(Boualem et Dilmi,2021) 
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Introduction  : 
Ce chapitre aide à la compréhension des différentes études et expérience menées et les 

données récoltées dans le site dô®tude de Sidi Ghiles, par le Laboratoire dô®tudes maritimes 

(LEM).pour définir par la suite la nature des solutions quôon va proposer en fonction des 

résultats obtenus. 

Ce chapitre comporte Cinque études : 

¶ Evolution du trait de côte. 

¶ Etude bathymétrique. 

¶ Réfraction de la houle. 

¶ Transit sédimentaire 

 
I. Evolution du trait  de côte : 

Les ®tudes de lô®volution c¹ti¯re examinent et explorent les raisons pour lesquelles la position 

et la nature du trait de c¹te se modifient dôun moment ¨ lôautre. En g®n®ral, il a ®t® constat® 

que de nombreux de littoraux mondiaux sont sous la menace de lô®rosion. (Williams. S, 1990). 

Lô®volution du trait de côte est un phénomène naturel engendré par la conjonction dôun certain 

nombre de processus dynamiques (marins, continentaux et biologiques) et dépendant des 

caractéristiques géomorphologiques des systèmes littoraux (les plages sont plus sensibles à 

lô®rosion, la vitesse de recul des falaises dépend de la nature du substrat et les rivages limono- 

vaseux sont plutôt en accrétion). Mais ces phénomènes naturels sont exacerbés par des actions 

anthropiques qui perturbent lô®quilibre dynamique des milieux littoraux (Daniel &Hubaud,  

1996). 

1. Méthode d'acquisition des données : 

L'étude de la mobilité du trait de côte a souvent été abordée sous l'angle qualitatif : érosion, 

engraissement ou stabilité du linéaire côtier. Ces études de cinématique côtière ont recours à la 

photointerprétation, aux cartes topographiques et aux plans cadastraux, leur utilisation variant 

suivant le milieu étudié. 
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Tableau II.1 : R®capitulatif des proc®d®s dô®tudes de la cin®matique c¹ti¯re (Ronan jego ®volution du trait de 

côte : du suivi des érosions côtières à la gestion intégrée du littoral). 
 

Méthodes Milieux  

étudiés 

Données précision 

(en x, y) 

avantages Inconvénients 

Photo- 

interprétatio 

n 

- littoraux 

meubles 

- mesure 

variation du 

trait de côte 

- quantification 

des surfaces en 

érosion/accréti 

on 

- ± 6 m - coûts 

d'acquisition 

des données 

- offre la plus 

grande 

précision à 

l'échelle de 

plusieurs 

décennies 

- imprécision dans 

l'exactitude des données 

(erreurs de jugement du 

photo-interprète, 

distorsion topographique, 

limite de 

l'instrumentalisation 

utilis®eé) 

- qualité des 

photographies 

Cartes 

anciennes 

- littoraux 

meubles et à 

falaise 

- tendance de 

l'évolution du 

trait de côte 

- 

décamétri 

que 

- mise en 

avant des 

évolutions 

historiques 

- imprécision des mesures 

- difficulté de 

superposition avec 

d'autres sources de 

données 

Plans 

cadastraux 

- littoraux à 

falaise 

- mesure 

variation du 

trait de côte 

- quantification 

en volume de 

l'érosion 

- métrique - traitement 

informatique 

simple 

- coût 

d'acquisition 

des données 

- difficulté de 

superposition des données 

Données 

satellitaires 

- littoraux 

meubles, à 

falaise, 

estuariens ; 

océanographi 

e 

- évolution du 

trait de côte 

- plans de 

houle 

- transport 

sédimentaire 

- métrique 

à 

décamétri 

que 

- répétitivité 

des images 

- prise de vue 

synoptique 

- précision 

des données 

- coût d'acquisition des 

données 

- lourdeur des traitements 

informatiques (imagerie 

radar) 

- faiblesse de la 

profondeur historique 

- sensibilité des capteurs 

(imagerie optique) 

MNT 

d'estran 

- estran - topographie 

d'estran 

- métrique 

(en X, Y, 

Z) 

- nécessite 

une seule 

image 

- implique des calculs de 

hauteur de marée 

Photogramm 

étrie 

- littoraux 

meubles et à 

falaises 

- topographie 

d'estran, de 

dunes, de 

falaise 

- 

décimétriq 

ue 

(en X, Y, 

Z) 

- précision 

des mesures 

- correction 

des 

déformations 

d'images 

- exigeant en moyens 

matériels et en logiciels 

Lidar - estran - données 

bathymétrique 

et 

topographique 

- 

centimétri 

que 

(en X, Y, 

Z) 

- précision 

des mesures 

- rapidité 

d'acquisition 

des données 

- coût des missions 

- exigeant en moyens 

matériels et 
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Dans notre cas nous utilisons la méthode de photogrammétrie, qui détermine la position en 

altimétrie et planimétrie des éléments topographiques à partir de photographies aériennes 

spécifiques (elles contiennent plus d'information, leurs taux de recouvrement sont supérieurs à 

ceux des clichés traditionnels). Performante, mais exigeante en moyens matériels et en logiciels,

 

elle est la plus aboutie pour permettre la correction des déformations d'images. (Ronan JEGO, 2003). 

a) Matériel  dô®tude : 

¶ Google Earth pro : Google Earth pro est une mappe monde virtuelle qui vous 

permet de visualiser les images, enregistrées par des satellites, de la plupart des 

endroits de la Planète. Côest un logiciel qui contient des images de grande résolution 

de lôordre de 30m ¨ 60cm (SPOT, Quickbird, Ikonos,...). Ces images sont issues 

dôentreprises de commercialisation dôimages et sont archiv®es sur le serveur de 

Google Earth Pro qui est accessible par connexion ¨ lôinternet. Elles sont mises ¨ 

jour au fur et à mesure. 

¶ ArcGis : est un système complet de collecte, d'organisation, de gestion, d'analyse, 

de communication et de distribution d'informations géographiques. En tant que 

principale plate-forme mondiale pour le développement et l'utilisation de systèmes 

d'information géographique (SIG), des gens du monde entier utilisent ArcGIS pour 

utiliser les connaissances géographiques pour le gouvernement, les entreprises, la 

science, l'éducation et les médias. ArcGIS permet la publication d'informations 

géographiques afin que tout le monde puisse y accéder et les utiliser. 

ArcGIS est un système convivial destiné à répondre aux différents besoins des utilisateurs. Il 

regroupe des logiciels clients (ArcViewTM, ArcEditorTM,ArcInfoTM et ArcExplorerTM) et 

des logiciels serveurs (ArcSDETM et ArcIMSTM). (Berger. A, Lacroix. P, Lavenu. G, 

Lesellier. S, Reynaud. I,Tournardre. G, Gonzalez. O, 2005). 

¶ DSAS: (Digital ShorelineAnalysis System): Le DSAS est un outil gratuit, qui sôajoute comme 

extension ¨ ArcGIS d®di®e ¨ lô®tude de lô®volution du trait de c¹te. Å DSAS calcule les 

statistiques sur le taux de changement pour une série temporelle de vecteurs de traits de 

côte(Keraghel, M,). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Explication de la légende : 

F 

FigureII.1  : barre dôoutils DSAS 

¶ 1 : définir/modifier  les paramètres : spécifiés les noms de fichiers pour les entrées de 

référence et de rivage et d'autres paramètres, tels que l'espacement des profils. 

¶ 2 : transect cast: génère une nouvelle (ou écrase un existant) classe d'entités des profils 

en fonction des paramètres par défaut spécifiés par l'utilisateur. 

¶ 3 : le menu déroulant : répertorie tous les fichiers de transects reconnus ajoutés au 
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projetArcMap actif. 

¶ 4 : calculer les statistiques : lance une boîte de dialogue peuplée avec une liste 

sélectionnable des statistiques de changement de taux à calculer 5:clip transects à 

SCE: lance une boîte de dialogue offrant aux utilisateurs la possibilité degénérer une 

copie du fichier de profils spécifié qui est accroché à l'enveloppe de changement de 

rivage (SCE) ou la distance maximale entre tous les rivages. 

¶ 6:lance la fonction d'aide DSAS. 

¶ 7: à propos de DSAS: fournit des informations sur le logiciel, y compris le numéro 

deversion. 

b) Les données utilisées : 

¶ photos aériennes des années 1960,1972,1980.géorférancé sur Arc Gis 

¶ image satellitaire des années : 2003, , 2013, ,2021, obtenue grâce sur 

googleearth pro et géoréférancé sur Arc Gis. 

 

 
 

Figure II.2 : photos aériennes de Sidi ghiles (1960, 1972). 
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Figure II.3 : les images satellitaire de Sidi ghiles 2003, 2009, 2013, 2018, 2020,2021(googleearth pro). 
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c) Méthodologie de travail  : 

-géo-référencement et digitalisation : 

Pour les trait de côte des années (2003, , 2013, , 2021). 

1) Digitalisation et exportation des traits  de cote sur ''googleearth pro'':  

 

-Dans le logiciel ''Google Earthproôô, on cherche la zone d'®tude dans search indiqu® 

par(1) dans la (figure 4), ensuite avec l'outil '' show historicalimagery'' (2) on choisit 

lôann®e, apr¯s avec l'outil '' add path'' (3) on digitalise les traits de c¹te, que l'on peut 

voir sur la carte et dans ''place'' (4) et les exporter. 

 

 
 

Figure II.4:  Digitalisation des trais de cote (2003, , 2013, , 2021) 

2) Digitalisation et Géo-référencement des trais de côte : 

¶ Sur Arcmap il faut créer un shapfile pour chaque trait de côte de chaque année 

¶ puis les digitaliser avec lôoutil óô®ditorôô,(2)en figure 5 une fois la digitalisation 

terminée, 

¶ les géo-référencerdans le syst¯me de projection óôWGS_1984_UTM_Zone_31Nôô. 

Pour les trais de côte des années (1960,1972) : 

1) Géo-référencement des cartes : 

 

Sur Arcmap on g®o r®f®rence les cartes avec lôoutil óôG®or®f®rencingôô (1) figure 5 on 

ajoutant les coordonnées à partir de óô Google earth proôô le système de projection est le 

même que pour les traits de côte précédents. 
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2) Digitalisation des traits de côte :  

¶ une fois le géo-référencement terminé il  faut crée un óôshapfile ligneôô pour chaque trait 

de côte pour chaque année, ensuite on les digitalise avec lôoutil óôeditorôô(2) figure5. 

¶ à la fin on obtient tous les trait de côte (1960, 19721980,, 2003, , 2013, 2021).géo 

référencées et digitalisées (3) figure 3. 
 

Figure II.5 : Géo référencement et digitalisation des traits de côte (1960, 1972, 2003, 2009, 2013, 2018, 2020, 

2021). 

-Géodatabase personnelle : 

Toutes les données entrées dans DSAS doivent être contenues dans une geodatabase 

personnelle qui doit contenir: 

Á Un vecteur shorelines : 

 

Qui est la fusion de tous les traits de cote (1960, 1972, 2003, 2009, 2013, 2018, 2020, 2021), 

avec lôoutil óômergeôô, on sôassurant que les tables attributaires de chaque traits de côte doit 

contenir les champs obligatoire : DATE, Uncy (uncertainty), Shape length : 
 

Figure II.6 : Table attributaire du vecteur shorelines. 
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Á Un vecteur de ligne de base óôBaselineôô : 

 

Est une de base perpendiculaire aux trais de côte qui sert de référentielle pour le DSAS, 

elle peut être représenté de trois façons : 

- Offshore : dans la mer. 

- Midshore : entre les trais de côte. 

- Onshore : sur terre (le cas de notre étude). 

 

Pour tracé la basline, ont créé un nouveau óôfeature classôô puis on digitalise la ligne sur 

des points fixe sur la carte et perpendiculaire aux trais de côte. 
 

Figure II.7 :  Vecteur shorelines (1) et vecteur Bseline (2). 

-Utilisation  de lôextension óôDSASôô : 

¶ Réglage des paramètres : 

Identifier les vecteurs shorelines et baseline comme entré dans la fenêtre óô set Data 

param¯tresôô de lôoutil DSAS. Sans oublier de préciser la distance entre les transects (10m) dans 

notre cas, la distance entre la basline et la shorelines (500m), et un lissage de 100m. 
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Figure II.8 :  Génération des transects. 

 

II.  Etude bathymétrique : 

Afin  d'identifier et d'interpréter les formes sous-marines, la recherche bathymétrique est 

une recherche indispensable dans notre domaine. Pour cette raison, nous avons effectué 

une analyse bathymétrique pour essayer d'obtenir des résultats fiables et précis, et 

adopté des méthodes de récolte sur terrain. (Boussaidi.M.A ; Mehareb.A ; Etude de 

protection du rivage de Sidi Ghiles). 

1. Mode de levé bathymétrie : 

La bathymétrie implique l'utilisation de récepteurs GPS et de sondeurs pour déterminer 

les coordonnées tridimensionnelles des points sur le fond marin dans le système 

géodésique WGS84. Le récepteur GPS (RTK) peut mesurer des points à quelques 

centimètres. Cette précision verticale permet de déterminer les corrections de niveau 

d'eau (corrections de marée). Par conséquent, afin d'accomplir cette tâche grâce au GPS, 

les systèmes suivants sont mis en place : 

¶ L'antenne GPS qui reçoit les données du satellite est connectée au point de 

référence. Le récepteur 5700 utilise un modem Pacific Crest externe et une 

antenne UHF pour transmettre ces données par voie hertzienne au récepteur 

mobile. 

¶ Le récepteur mobile embarqué fonctionne en mode RTK (dynamique temps réel, 

résolution d'ambiguïté en mode OTF). Il reçoit les données des satellites de la 

station de référence et fournit immédiatement la position tridimensionnelle de 

l'antenne GPS. 

¶ Le côté du navire est équipé d'un corps en métal et d'un support vertical, qui fixe 

le capteur d'écho au fond, et l'antenne GPS est fixée sur la tête. Quelle que soit 

l'évolution de la masse d'eau, la longueur du milieu est constante, de sorte que 

tous les échos mesurés sont basés sur l'antenne GPS. Avant de commencer la 

mesure, mesurez la partie immergée du support et la partie hors de la surface de 

l'eau. 

2. Mode de levé topographique : 

Les levés topographiques d'estran et de plage sont réalisés le plus souvent à l'aide de 

tachéomètre et théodolite et raccordés à un point dont les coordonnés sont connues (borne 

IGN par exemple). L'analyse diachronique des profils obtenus permet de mettre en avant les 

évolutions saisonnières ou annuelles des profils de plages et de les quantifier (Thomalla &  

Vincent, 2003). 
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Les levés topographiques peuvent aboutir à la réalisation de MNT construits par 

interpolation d'un semis de points obtenus par tachéomètre (Hénaff et al, 1999 ; Bosser et 

al, 2000 ; Ronan Jego, 2003),) et dont la précision, sub-centimétrique, autorise l'étude de 

fines évolutions topographiques (Fagot et al, 2001 ,in Ronan Jego, 2003). 

Le recours au GPS facilite la collecte de données suffisantes en densité pour une étude en 

3D de la morpho-dynamique côtière. 

3. Logiciel utilisé : 

MIKE 21 : est un système de modélisation complet pour la simulation des phénomènes 

hydrauliques et liés à l'hydraulique dans les estuaires, les eaux côtières et les mers. Il peut 

être appliqué à tout écoulement à surface libre bidimensionnel où la stratification peut être 

négligée. Le système a une large gamme d'applications techniques et environnementales 

dans les domaines de l'hydraulique côtière, de l'océanographie, de la dynamique des 

vagues, des ports, des rivières, de l'hydraulique environnementale et des processus 

sédimentaires. Un module complet de prétraitement et de post-traitement permet l'analyse 

et la présentation graphique des données et des résultats du modèle, qui sont stockés dans 

une base de données simple. Un système de menu flexible et interactif facilite la gestion 

des données, la saisie du modèle et l'exécution du programme. Il fonctionne sur les postes 

de travail UNIX, y compris les PC avec le système d'exploitation SCO UNIX. 

Modèle numérique hydrodynamique (MIKE  21/3 HD) : modèles hydrodynamiques en 

2D ou en 3D, respectivement. Chaque modèle peut être utilisé seul ou en mode couplé avec 

un ou plusieurs modèles de transport de matières dissoute et/ou particulaire. Un exemple 

de couplage typique en zone côtière est celui du modèle MIKE21-HD avec le modèle de 

réfraction de vague MIKE21-SW et le modèle de transport de sable MIKE21-ST et cela 

pour l'étude du transport de sable autour d'un port. Le choix d'un modèle en 3D (MIKE 3) 

est conseillé pour un environnement stratifié en densité (ex. estuaire) et/ou dans un domaine 

semi-renfermé (ex. lagune, baie, etc.) où la direction des courants de gradient en profondeur 

est généralement opposée à celle des courants de dérive en surface causés par les vents. 

Sur le plan vertical, le modèle MIKE3-HD offre une version non-hydrostatique qui permet 

un meilleur calcul des vitesses verticales dans des régions où celle-ci deviennent 

significative. Un exemple est celui de la remontée rapide d'eau douce en milieu marin à 

partir d'une source située sur le fond ou d'un diffuseur sous-marin d'eaux usées. (Dahmani 

A.2019,). 
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4. Traitement des données : 

¶ Géo-référencement de la carte marine dans le système de projection 

(WGS_1984_UTM_Zone_31N), sur Arc Gis. 

 

¶ Création des shapfiles ligne pour digitaliser les isobathes et le trait de côte. 

¶ Conversion des shapefiles ligne on point, pour les isobathes et pour le trait de côte. On 

ajoute les champs X, Y, Z, dans les tables attributaires. 

¶ Convertir les tables attributaire en fichier Excel, puis en texte. 

A ce stade on vient de créer un fichier X, Y, Z. 

¶ Création dôune Mesh de la zone dô®tude plage de Sidi Ghiles par lôutilisation de 

lôextension ç Mesh Generator ». 

 

Les étapes de la création de carte bathymétrique sont résumées dans la figure suivante : 

 

 

FigureII.9  : Organigramme de création dôune carte bathymétrique. 

 

III.  Etude de réfraction de la houle : 

Quand la profondeur change, la vitesse de propagation de lôonde se modifie. Ainsi, en se 

rapprochant de la côte, la profondeur diminuant, lôonde se déforme, se réfracte : la longueur 

dôonde diminue et la vitesse de propagation nôest plus la même tout le long de la propagation. 

Soit une onde plane qui se dirige vers la côte, la modification de profondeur induit un 

changement dans la direction de propagation de cette onde étant donné que la vitesse de 

propagation change: on observe un phénomène de réfraction de lôonde. (oceano6b.pdf). 

Lô®tude de la r®fraction de la houle a pour objet lôexploitation des caract®ristiques de la 

houle au large pour définir les caractéristiques de la houle à la cote (direction et hauteur). 

La connaissance des caractéristique de la houle (direction, amplitude, période) permettent 

dôappr®cier et de comprendre les phénomènes qui se produisent dans la zone de déferlement 

et serviront de données dôentr®e pour le dimensionnement des ouvrages maritimes ainsi pour 

le calcul du transit sédimentaire. 
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Kr  = Hs local / Hs large 

a. Principe : 

Connaissant la climatologie au large, il est possible dô®tablir une statistique de la houle 

au large. Cettestatistique est ensuite propagée vers la côte en utilisant des fonctions de 

transfert calculées suivant labathymétrie représentée suffisamment au large, dans les 

fonds où les houles ne sont pas réfractées. Lecoefficient de réfraction est défini de la 

manière suivante : 

 

 

 

Pour cette étude le calcul de la réfraction de la houle va se faire avec le logiciel Mike 

21, en prenant en considération les phénomènes suivants : 

i. Réfraction, sur les fonds et autour des ouvrages. 

ii.  Frottement sur le fonds. 

iii.  Déferlement. 

1. Configuration du modèle SW : 

A. Les données dôentr®e : 

¶ Données bathymétriques : 

La bathymétrie utilisée pour cette étude est celle issue de la digitalisation de la carte élaborée 

par lôINC(dôapr¯s les lev®s de 1867-1868 et 1924-1925) intitulée « Mer Méditerranée cote 

dôAlg®rie de Kef el Souarià Tipaza -échelle : 1/120000 (Lat. 36Á37ô) », ainsi que celle issue de 

la compagne de reconnaissances sur siteréalisée au mois de juillet 2009 par le LEM dans le 

cadre de lô®tude de protection de la plage centre de SidiGhiles. 

¶ Données de houle au large : 

Les données de houle au large utilisées pour le calcul de la réfraction de la houle au L.E.M sont 

celles du Summary of Synoptic Meteorological Observations (SSMO) de 1963 à 1970. Ainsi 

trois (03) directions ont été retenues en tenant compte des tableaux de fréquence par direction 

des houles au large ainsi que lôincidence de ces houles par rapport à la zone dô®tude : 

Une direction approximativement perpendiculaire à la côte pour mesurer les effets dôune houle 

frontale (45°N). 

Une direction de houle (340°N). 

La direction de (300°N). 

TableauII.2 : Données de la houle au large de la zone dô®tude. 

 

 

Direction (dg) N300 N340 N20 

Période (s) 8 8 8 

Hauteur (m) 2.67 2.61 2.56 
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¶ Choix de directions : 

Les directions traitées sont choisies (en fonction de la configuration physique du site et 

desfréquences dôapparition (SSMO) ainsi, les trois directions retenues sont : 

- Le Nord (N360) : Une direction approximativement perpendiculaire à la côte pour mesurer 

les effets dôune houle frontale ; 

- Le Nord-Ouest (N315) et le Nord-Est (N20) qui sont deux houles à incidence oblique. 
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Figure II.10 : Choix de directions de houles pour la zone dô®tude. 

Apr¯s avoir introduit la bathym®trie et les donn®es dôentr®eet d®fini les conditions limites, la 

simulation a été lancée. La durée d'un effort de simulation varie dans le temps, selon la 

complexité des objectifs, des processus impliqués et de leur saisonnalité. 

2. Configuration  du modèle HD : 

Lôobjectif de cette partie est de mod®liser les champs de courants g®n®r®s par les houles 

approchant le rivage, au moyen du module HD. Les contraintes de radiation étant calculées par 

le module SW, elles nous ont servi à modéliser la courantologie au niveau de la zone dô®tude. 

Le niveau de la mer est considéré constants (0.34 m). Les flux tout au long des limites 

ouvertes sont considérés perpendiculaires par rapport aux limites. Par conséquent la surface 

initiale est considérée nulle aussi. La viscosité et la résistance sont considérées comme valeurs 
3 

par défaut (0.5 et 32 m /s respectivement). Les contraintes de radiations incluses dans chaque 

grille de calcul sont calculées par le module SW. 

 
IV.  Etude du transit sédimentaire : 

Les sédiments côtiers sont transportés sous forme de courants océaniques sous l'action des 

vagues et des courants océaniques.et sous formeéolienne. Il est le résultat du déplacement 

alterné des sédiments selon deux directions propres au littoral. La partie longitudinale est 

parallèle au trait de côte, et la partie latérale est parallèle Verticale à la côte. Le mouvement des 

sédiments est étroitement lié aux caractéristiques énergétiques des conditions 

environnementales (vent, houle, courants, etc.). Par conséquent, ils sont saisonniers etpeuvent 
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s'effectuer avec desfluctuations importantes d'une année à l'autre. 

 

a. Logiciel utilisé : 

Modèle numérique de transport de sable (MIKE 21/3 ST): modèle de transport de 

sédiment non-cohésif (sable). Il  est normalement couplé au modèle hydrodynamique 

MIKE21/3-HD et au modèle de vagues MIKE21-SW. Il  offre deux formulations pour le calcul 

du transport sédimentaire : la formulation de Bijker (courants seuls) et la formulation STP du 

DHI (courants et vagues). Cette méthode STP dite « intra-vague » permet de prendre en compte 

lôinfluence des diff®rences de phase de lô®coulement oscillatoire, de la tension du cisaillement 

sur le fond et de la concentration de sédiment en suspension sur le transport du sédiment. 

b. Les entrées : 

Avant la simulation des valeurs de transport des sédiments non cohésifs, une « table de 

sédiment » doit être générée à lôaide dôutilitaires de génération de table de sédiment offerts avec 

le module MIKE 21-ST. Les valeurs de transport interpolées au préalable sont utilisées au cours 

de la simulation num®rique et ®vitent lôeffort de calcul additionnel si les m°mes transports 

doivent être calculés chaque fois que les mêmes paramètres de grains de sable, de vagues et de 

courants se présentent aux différents pas temporels de calcul. Un sable de diamètre médian 0.2 

mm, de gradation 1.4 et de porosité 0.4 est considéré sur lôensemble du modèle. Les sortants du 

module PMS (Hm0 ï Tp ï Dir) et HD (Vitesses et directions des courants) simulés pour la 

période précédente sont utilisés dans le module ST. 

Á Les directions considérées : 

Nord 300, Nord 20 et Nord 340. 
 

Figure II.11 : Approche méthodologique de la modélisation par les codes MIKE-21. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III :  Résultats et discussion 
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I. Evolution du trait  de côte : 

Lô®tude de lô®volution du trait de côte avec le logiciel Arc Gis, a permis dôobtenir les résultats (Shoreline, 

Baseline, Transects ) comme indiquer dans la figure 01. 
 

Figure III.  1 : Carte représentative de la Baseline, de la shoreline (1960, 1972,1980, 2003,  2013, 2021) et des transects obtenus 

dans la zone de Sidi Ghiles. 

Pour obtenir ces résultats, une ligne de base qui suit l'orientation générale de la côte a été créée. Des 

transects perpendiculaires à cette ligne de base tous les 10mètres ont été réalisées grâce à lôextension 

DSAS, l'ensemble de la côte de Sidi Ghiles est donc couverte par 106 transects avec une longueur de 

500 mètres pour chacun, et une incertitude de 0,3. 

Pour mieux comprendre ces résultats, une nouvelle étude par période est réalisée, en prenant comme référant 

le Net Shore Mouvement (NSM), on a obtenu sept résultats pour les sept périodes qui suivent. 

- Période de 1960 à 1972. 

- Période de 1972 à1980. 

- Période de 1980 à 2003. 

- Période de 2003 à 2013. 

- Période de 2013 à 2021. 
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¶ NSM (Net Shore Mouvement) : 

Le mouvement du littoral net signale une distance, pas un taux. Le NSM est associé aux 

dates de seulement deux traits de côte. Il rend compte de la distance totale entre les rivages les 

plus anciens et les plus jeunes pour chaque profil (Faye, 2012). 

1. Evolution du trait  de côte par période : 

a) Période 1960-1972 : 

Figure III.  2 : Carte représentative du rythme dô®volution du trait de côte NSM en mètres (1960-1972). 
 

Figure III.3 : Variation du NSM du trait de côte selon les transects de 1960-1972 au niveau de la zone de Sidi Ghiles 

(Boualem et Dilmi, 2021). 

Dôapr¯s les figures (02,03) la zone de Sidi Ghiles subit une accrétion vers le coté Est qui est très élevé 

avec une valeur de 20,05 m, par ailleurs elle subit une ®rosion vers lôOuest de -18,53m lô®rosion devient 

modérée en sô®loignant des habitations. 
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b) Période 1972-1980 : 

Les figures (04,05) nous montrent que durant cette période, la zone a connu une érosion dans le coté Est, 

avec une ®rosion tr¯s ®lev®e au niveau de lô®pi actuellement construit avec une valeur du NSM de -18, 

87m.Vers lôOuest lô®rosion se modère, on atteint même une stabilité près de lôoued (transect 71). Vers 

lôextr°me Ouest de la zone on retrouve une accrétion très élevée dôune valeur de 18,86m  

 

Figure III.4 : Carte représentative du rythme dô®volution du trait de côte NSM en mètres (1972-1980). 
 

Figure III.5 : Variation du NSM du trait de côte selon les transects de 1972-1980 au niveau de la zone de Sidi Ghiles 

(Boualem  et Dilmi, 2021). 
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c) Période 1980-2003: 

Figure III.6 : Carte représentative du rythme dô®volution du trait de côte NSM en mètres (1980-2003). 
 

Figure III.7 : Variation du NSM du trait de côte selon les transects de 1980-2003au niveau de la zone de Sidi 

Ghiles (Boualem et Dilmi, 2021). 

Dôapr¯s les figures (06et07), une érosion très élevée est constatée dans le coté lôEst de la zone au niveau de 

lô®pi valeur de -8,48m mais dans le reste de la zone on peut voir une accrétion très élevée. 
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d) Période 2003-2013 : 

 

Figure III.8 : Carte représentative du rythme dô®volution du trait de côte NSM en mètres (2003-2013). 

Les résultats des figures (08_09) montrent une érosion très élevée à lôextr°me Est de la zone avec une valeur 

du NSM de -6,59m. au centre de la zone on distingue une stabilisation avec une légère accrétion .Vers 

lôOuest pr¯s de lôembouchure de lôoued on a une accrétion très élevée dôune valeur de 23,93m au transect 

95. 
 

Figure III.9 : Illustration du rythme dô®volution du trait de c¹te NSM (m) entre 2003 et 2013 dans la région de Sidi Ghiles 

(Boualem  et Dilmi).  
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e) Période 2013-2021 : 

Figure III.10 : Carte représentative du rythme dô®volution du trait de côte NSM en mètres (2013-2021). 
 

Figure III.11 : variation du NSM du trait de côte selon les transects de 2013-2021 au niveau de la zone de Sidi Ghiles 

(Boualem et Dilmi,2021). 

Dôapr¯s les figures(10,11), au centre de la zone ¨ partir de lô®pi jusquô¨ lô®pi en T on constate une 

accr®tion ®lev®e dôune valeur de 11,45m, ¨ lôEst et ¨ lôOuest de la zone on remarque une ®rosion tr¯s 

élevée. 

Lô®tude de lô®volution du trait de c¹te avec le calcul du NSM par p®riode nous indique quô la construction 

de lô®pi et du brise-lames on avait une forte érosion surtout du côté Est au niveau des avec une valeur 

maximale de -18, 87m durant la période 1972-1980. 

Après la construction des ouvrages de protection, on constate une stabilité entre les deux ouvrages mais 

avec une érosion à lôaval de lô®pi et une accumulation au niveau du brise-lames preuve dôune formation dôun 

tombolo. 
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II.  Etude bathymétrique : 

1. La morphologie sous-marine : 

La carte bathymétrique du modèle est obtenue par interpolation des sondes bathymétriques et des levés 

topographiques sur le maillage ainsi définis. La bathymétrie obtenue présente des valeurs comprises entre ï 

42m et 0m par rapport au zéro hydrographique. 

 

 
 

Figure III.1 2 : Carte bathymétrique de la zone dô®tude de Sidi Ghiles (Boualem et Dilmi , 2021). 

Commentaire : 

La carte bathymétrique montre des isobathes régulières espacées, et présente des fonds assez réguliers avec 

une pente moyenne de lôordre de 2.5%, aussi la distance entre la cote et une profondeur donn®e est 

diff®rentes de lôEst vers lôouest, dans notre zone on a divis® en trois zone de lôest zone A vers lôouest zone 

B, on compare avec lôisobathe -16m. Dans la section A la distance avec lôisobathe -16m et le trait de côte 

est de 276m, et dans la section B la distance est de 721m. Ceci amplifie énormément lô®rosion, puisque la houle 

en venant du large aura tout le temps de se dissiper à lôOuest et beaucoup moins à lôEst, côest ce qui explique lô®rosion 

significative observée au niveau De la zone A, autrement dit au niveau de la plage Centre et Ouest de Sidi Ghiles. 
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2. Les profils :  

Pour mieux connaitre la morphologie de la zone dô®tude et lô®volution du fonds, trois profils transversaux ont été 

choisis, le tracé de ces derniers est le suivant : 
 

FigureIII.  13 : Carte bathymétrique et tracée des profils dans la zone dô®tude (Boualem et Dilmi, 2021). 

¶ Profil 1 : 

 
 

Figure III.1 4 : Profil1 bathymétrique (Boualem et Dilmi, 2021). 

Le profil montre des irrégularités au niveau du fond avec une décente en pente douce 

dôenviron 1,8% sur une distance de 550m jusquô à 10 m de profondeur, vient après une 

surélévation de 5 m de profondeur allant à une distance de 920 m environ, suivit dôune 

descente abrupte avec un pente de lôordre de 73% dôune profondeur de -20m sur une distance de 

15 m environ, cette pente sôadoucit de lôordre de 1,7% jusqu'à une profondeur de -25m et 

1200m de distance. 
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¶ Profil 2 : 
 
 

 

Figure III.  15 : Profil2 bathymétrique (BOUALEM et DILMI,  2021). 

Le profil nous indique un fond irrégulier, avec un fond assez plat vers 3m de profondeur à une 

distancede450 m environ, suivit dôune pente abrupte de 10% allant à une profondeur de 10m 

et une distance de 520 m environ. Cette pente sôadoucit de 1% environ à une profondeur de 

20m avec 900m de distance. 

¶ Profil 3 : 

 

 

Figure III.  16 : Profil3 : bathymétrique (BOUALEM et DILMI,  2021). 

Comme pour les profils précédents ce profil montre des irrégularités au niveau du fond, avec 

une pente douce de 1,3% allant à une profondeur de 5m sur une distance de 360m, suivi dôune 

pente abrupte jusquô¨ 10m de profondeur, qui sôadoucit de lôordre de 2,27% allant ¨ une 

profondeur de 20m ceci à une distance de 800m.Acette distance, on peut distinguer la fosse de 

lévigation, 

 

III.  Etude de réfraction de la houle : 

Les résultats de simulation numérique sont présentés ci-après ; les directions considérées sont : 

300N, 340N, 20N. 

a) Propagation de la houle : 

Pour chaque simulation, il est possible de mesuré coefficient de réfraction (Kr), période après 

r®fraction, angle dôincidence, et cela ¨ diff®rents points du maillage, les r®sultats sont pr®sent® 

si dessous sous forme de carte et de tableaux. 
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¶ Propagation de la houle de direction Nord-Est (20°) : 

Tableau III.1 : Résultats de la réfraction du secteur N20°, T=8s, H=2,56m dans la région de Sidi Ghiles. 

 

Caractéristiques de la houle au large Dir  : N20° Tp=8s H=2,56 

 

Prof(m) 

Hs(m) 

Amplitude 

local de la 

houle 

Tp(S) 

Période 

après 

réfraction 

Kr 

Coefficient 

de réfraction 

de la houle 

Angle 

dôarriv® 

Kr 

Vingtennale 

-2 1,33295 6,9214 0,52 15 0,33 

-3 1,61701 6,8267 0,63 16 0,42 

-4 1,74227 6,6818 0,68 19 0,50 

-5 1,88169 6,6518 0,74 18 0,56 

-10 1,96801 6,3069 0,77 31 0,76 

 

- Interprétation  des résultats : 

 

La carte (figure 21) montre que les orthogonales sont peu réfractées, au large les houles de 

direction Nord-Est ne subissent aucune modification et gardent leurs caractéristiques initiales 

(Hs=2,67m). 

Au fur et ¨ mesure quôelles se rapprochent de la c¹te, lôeffet du fond commence à être 

ressenti. La hauteur de la houle diminue avec des valeurs variables selon la bathymétrie (entre 

1,33 et 2,05m). Le coefficient de réfraction est de 0,52 à0, 77 et leur obliquité est entre 14° et 

31°, la houle perd environ trois quart lors de son évolution vers la côte, sa nouvelle direction 

est NNE. 
 

Figure III.  17 : Résultat de la réfraction de la houle pour la direction 20N (Boualem et Dilmi, 2021). 



Chapitre III Résultats et discussion 

44 

 

 

 

¶ Propagation de la houle de direction Nord-Ouest (300°) : 

Tableau III.2  : résultats de la réfraction du secteur N300°, T=8s, H=2,67m. 

 

Caractéristiques de la houle au large Dir  : N300° Tp=8s H=2,67 

 

Prof(m) 

Hs(m) 

Amplitude 

local de la 

houle 

Tp(S) 

Période 

après 

réfraction 

Kr 

Coefficient 

de réfraction 

de la houle 

Angle 

dôarriv® 

Kr 

Vingtennale 

-2 1,38923 6,99 0,53 341 0,39 

-3 1,8747 7,04 0,71 332 0,61 

-4 2,092 6,94 0,79 330 0,50 

-5 2,27213 6,88 0,86 329 0,61 

-10 2,44696 6,63 0,93 325 0,94 

 

- Interprétation  des résultats : 

 

Dans la carte ci-dessous (figure 22), on constate que les houles de direction (300°) ne 

subissent aucune modification au large (Hs=2,61) , et comme pour les houles précédentes (20°) 

la hauteur de la houle diminue au contact du fond , au niveau de la profondeur (-10m) la 

hauteur de la houle est dôenviron 2,4m.Ala profondeur (-2m)on note une hauteur dôenviron 

de1m,le coefficient de réfraction varie de 0,93 à 0,53, lôangle dôincidence est entre 341Á et 

325°, vers le Nord-Nord-Ouest le long de la cote, la houle perd 4/5 de son énergie lord de son 

évolution vers la côte. 
 

Figure III. 18 : Résultat de la réfraction de la houle pour la direction 300N (Boualem et Dilmi, 2021).
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¶ Propagation de la houle direction Nord-Nord-Ouest (340°) : 

Tableau III.3  : résultats de la réfraction du secteur N300°, T=8s, H=2,67m. 

 

Caractéristiques de la houle au large Dir  : N340° Tp=8s H=2,61 

 

Prof(m) 

Hs(m) 

Amplitude 

local de la 

houle 

Tp(S) 

Période 

après 

réfraction 

Kr 

Coefficient 

de réfraction 

de la houle 

Angle 

dôarriv® 

Kr 

Vingtennale 

-2 1,51192 6,9256 0,57 359 0,33 

-3 1,85686 6,8992 0,70 359 0,42 

-4 2,17064 6,8941 0,81 356 0,50 

-5 2,33497 6,874 0,87 356 0,57 

-10 2,46227 6,5886 0,92 359 0,86 

 

- Interprétation  des résultats : 

 

dôapr¯s la carte figure(23) , les houles de direction NORD-NORD-OUEST comme sô®tait 

le cas pour les houles précédentes elles ne subissent aucune modification mais au fur et à 

mesure, quôelle se rapproche de la cote sa hauteur diminue, on note la valeur dôenviron 2 à la 

profondeur (-10m), cette valeur continue de diminué on se rapprochant de la cote , Où la valeur 

est de 1,5 au niveau de la profondeur (-2m), le coefficient de réfraction de cette houle varient 

entre 0,92 à 0,57 , lôobliquit® est entre 1° et 359° . 
 

Figure III. 19: Résultat de la réfraction de la houle pour la direction 340N (Boualem et Dilmi,2021). 

Lô®tude de la r®fraction avec le logiciel Mike 21 a montr® que le site dô®tude est expos® 

aux houles du secteur, Nord-est, Nord-Ouest et Nord-Nord-Ouest ceci est expliqué par la 

configuration de son trait de c¹te qui est parall¯le au Nord et qui re­oit lô®nergie des houles de 

ces trois secteurs. En plus, le coefficient de réfraction Kr de ces trois directions, à 5 m de 

profondeur varie entre 0.86 et 0.74 ; ce qui montre que les houles du secteur, Nord Est, Nord- 
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Ouest et Nord-Nord-Ouest agissent de la même manière sur la zone dô®tude et peuvent générer 

des courants littoraux entrainant lô®rosion de la plage. 

 

IV.  Résultats des simulations HD et interprétation  : 

¶ Houle de direction Nord Est (20°) : 

Interprétation  : 

La figure (24) nous montre la carte obtenue de la simulation HD par le logiciel Mike 21, 

pour la direction Nord Est (20°) et une période de (8s). 

Dans notre zone on a des courants de vitesse de 0,1m/s et 1,5m/s au niveau centre et Sud 

Est, les courants sont orienté vers la direction Nord Est, on peut voir sur deux tourbillons, 

le tourbillon A, qui est du ¨ lôeffet du fond et qui rencontre les courants au-dessus et est 

orienté vers le Nord Est, le deuxième tourbillon le B, est due à la diffraction au contact du 

petit epi. 
 

Figure III.2 0 : Résultats de la courantologie pour la direction Nord Est (20°) (Boualem et Dilmi, 2021). 

¶ Houle de direction Nord-Ouest (300°) : 

Interprétation :  

La figure (25) nous montre la carte obtenue de la simulation HD par le logiciel Mike 21, pour 

             la direction Nord-Ouest (300°) et une période de (8s). 

Dans notre zone qui se trouve dans le côté Sud Est de la carte , il yôa un champ de courants 

induit par une houle de direction Nord-Ouest avec une variation de vitesse de 0,45m/s plus 

particulièrement dans la partie Sud Est de la carte et 1,65m/s au centre de la zone , ces courants 

sont parallèles au rivage et orienté vers le Nord Est, on peut voir aussi la présence de trois 
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            Circulations tourbillantes, les tourbillons B et C qui sont caus® par lôeffet du fond, et 

circulation         

            tourbillante A causé par la diffraction au contact du petit épi. 
 

Figure III.2 1 : Résultats de la courantologie pour la direction Nord-Ouest (300°) (Boualem et Dilmi, 2021). 

¶ Houle de direction Nord- Nord-Ouest (340°) : 

Interprétation  : 

La figure (26) nous montre la carte obtenue de la simulation HD par le logiciel Mike 21, pour 

la direction Nord-Nord-Ouest (340°) et une période de (8s) . 

Les courants littoraux générés par la réfraction de la houle de direction Nord-Nord-Ouest, sont 

parallèles au rivage et orienté vers Nord Est, on a aussi deux tourbillons dans cette zone le 

tourbillon B due À lôeffet du fond qui croisse les courants de direction Nord Est, et le tourbillon 

A due à la diffraction causé par le petit épi, 

La vitesse de courants dans notre zone varie entre 0,60m/s et 1,50m/s du côté Sud Est, au centre 

de la zone la vitesse est dôenviron 1,35m/s. 
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Figure III.  22 : Résultats de la courantologie pour la direction Nord-Ouest (300°) ((Boualem et Dilmi, 2021). 

 

V. Résultats des simulations ST et interprétation  : 

 
¶ Houle de direction Nord Est (20°) : 

Interprétation : 

La figure (27) nous montre la carte obtenue de la simulation ST par le logiciel Mike 21, pour la 

direction Nord Est (20°) et une période de (8s). 

Le taux de transport sédimentaire généré par la houle de direction Nord Est, est proportionnel 

avec la direction des courants, plus lôintensit® du courant augmente, plus le taux de transport 

sédimentaire augmente, il atteint la valeur de 0,00017m^3/s/m dans la partie Sud et Est de la 

zone , on observe la présence de deux tourbillon , le tourbillon C due à lôeffet du fond et A due 

¨ la diffraction avec lô®pi, on distingue aussi la pr®sence dô un transport vers le large de 

sédiment dans la partie B dans la zone . 
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Figure III.2 3 : Résultats du transport sédimentaire pour la direction Nord Est (20°) (Boualem et Dilmi, 2021). 

¶ Houle de direction Nord-Ouest (300°) 

: Interprétation : 

La figure (28) nous montre la carte obtenue de la simulation ST par le logiciel Mike 21, pour la 

direction Nord Est (20°) et une période de (8s). 

Le taux de transports sédimentaire généré par la houle de direction Nord-Ouest (300°) varient 

entre 0,00005m^3/s/m et 0,00045 m^3/s/m dans la partie A et C de la zone, on observe un 

transport sédimentaire vers le large dans la partie A, B, et C. 
 

Figure III.2 4 : Résultats du transport sédimentaire pour la direction Nord-Ouest (300°) 

(Boualem et Dilmi, 2021).
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Houle de direction Nord-Nord Ouest (340°) : 

Interprétation  : 

La figure (29) nous montre la carte obtenue de la simulation ST par le logiciel Mike 21, pour la 

direction Nord-Nord-Ouest (340°) et une période de (8s). 

Nous avons un transport sédimentaire important de 0,00024m^3/s /m dans la partie Sud et Nord 

Est de la zone, on observe la présence de deux tourbillons le premier A due à la diffraction avec 

le petit ®pi, et le second B due ¨ lôeffet du fond, au niveau de la partie A et C on a un fort 

transport sédimentaire vers le large, le transport vers le large continue dans la partie Sud. 
 

FigureIII.2 5: Résultats du transport sédimentaire pour la direction Nord- Nord-Ouest (340°) ((Boualem et 

Dilmi, 2021). 

Lô®tude du transport s®dimentaire ST avec le logiciel Mike 21 a montr® que le mouvement des 

sédiments suit le mouvement de courant de manière proportionnel. 

On constate que lôapport s®dimentaire g®n®r®e par les houles est tr¯s faible dans les trois directions, 

avec  un transit s®dimentaire dôune valeur maximum de 0,00005 m^3/s/m pour la direction Nord-Ouest 

300N, et une forte perte de sédiment vers le large dans les trois directions. 




















































































