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Introduction générale

Introduction générale :

Le littoral constitue [’un des milieux les plus variables et complexes de la planéte. Lieu de vie
et de travail pour plus de 60 % de la population mondiale, elles souffrent d’une pression
anthropique et croissante.

La préservation de ce milieu fragile d’intérét socio-économique important nécessite une
connaissance des processus controlant son évolution.

Le littoral sableux est un écosystéme trés fragile et convoité, la moindre pression peut causer
des changements radicaux dans son fonctionnement et dans la plus part des cas ces
changement sont irréversibles.

De nombreuses plages sableuses sont actuellement en cours de démaigrissement et de recul.
La cause essentielle de cette érosion tient au déficit naturel en sédiments dans le domaine
cotier et qui est & l’origine de l'action de I'homme (travaux d'aménagement au niveau des
bassins versants, occupation forte du linéaire cotier, extractions abusives des sables ...etc.).

La plage Ouest de Mazafran ou Colonel Abbes, I’une des plus grandes plages de la wilaya de
Tipaza, est aussi, menacée par cette érosion et subit une dégradation assez importante.

Sa beauté naturelle, sa richesse en potentialités touristiques, sont des facteurs d’attraction des
installations diverses et une occupation anarchique, dont sa fragilité et sa vulnérabilité est
négligeable.

Chaque année, la plage regoit un flux d’estivants de plus en plus important ou des
installations sont mises en place : hétels, bangalows, restaurants, une route favorisant 1’accés
a la plage....etc.

Dans le cadre du présent travail, notre but est de préserver I’écosystéme de cette plage et de
protéger cette derniére contre toute anthropisation, & savoir les activités touristiques, qui
influe sur sa fragilité.

Pour cela on a partagé notre en trois parties selon la démarche suivante :

» la premiére partie :
Connaissance de I’état initiale de la zone d’étude a partir des donnédes collectées dans
différents organismes, a savoir les données concernant le climat, les températures, les
précipitations, les vents, les houles et les courants...etc. Cette reconnaissance de ce milieu est
complétée par une étude sédimentologie (granulométrique et la calcimétrie) & partir des
échantillons prélevés sur la plage.

» La deuxiéme partie :

C’est une reconnaissance de 1’état actuel de la plage Colonel Abbes, a savoir ;

e La qualité du milieu.
e L’érosion et le recul de trait de c6te de la plage.
e L’occupation et les nuisances humaines.

-1-



Introduction générale

La troisi¢éme partie :
Cette derniére partie Concerne :

L’étude de la ZET (Zone d’Expansion Touristique) Colonel Abbes, sa description, sa
localisation et I’espace qu’occupe sur la plage.

Les effets que peut engendrer cette occupation et les impacts du projet touristique
(Complexe touristique), qui s’installera a ’intérieur de cette ZET, sur la plage et voir
méme sur son [’environnement proche.

Les solutions d’aménagement proposées pour faire face aux effets négatifs causés par
’installation du complexe touristique sur la plage Colonel Abbes.







Chapitre 1 Cadre général de la zone d’étude

1. Situation générale

La plage ouest de Mazafran (Colonel Abbas), est I’'une des plus grandes plages de la Baie de
Bousmail. Elle se trouve dans la commune de Douaouda qui fait partie de 14 communes
littorales de la Wilaya de Tipaza.

Cette plage,est un lincaire cotier d’environ 2.9km avec une largeur moyenne de 60m, délimitée
par I’embouchure de I’Oued Mazafran a I’Est, par la ville de Douaouda marine a I’Ouest, par la
mer Méditerranée au Nord et enfin par les terres agricoles bordant la route nationale n°l1 Au
Sud. ( carte n°1)

[Les coordonnées géographiques de la zone d’étude sont:

36°4124" Nord

02°47'73" Est

Source: Google Earth

Fig.n°l :.Situation géographique de la zone d’étude

» L’intégration dans la baie de Bousmail

La Baie de Bousmail (ex castiglione) qui est ['une des plus importantes de la cote Algérienne, est
située a 30km a I"Ouest d’Alger et s’étend sur un linéaire cotier d’environ 69km, du Cap du Four
a Ras-Acrata. Sa superficie est de 350km2. Elle est délimitée au Sud par la plaine de la Mitidja,
au Nord par la mer Méditerranée, a I’Ouest par le mont Chenoua ( Cap du Four) et a I’Est par la
baie d’El Djamila, ex La Madrague( Ras Acrata).

LLa Baie comprend plusieurs plages sableuses importantes : Colonel Abbas a Douaouda marine,
Chenoua et Matares a Tipaza, les plages de Zeralda et celles de sidi fredj, entrecoupées par des
zones rocheuses telle que les falaises de Bouharoun ou les falaises de Fouka marine .
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Dans la baie de Bousmail la largeur moyenne de la marge continentale est de 55 Km avec une
déclivité irréguliere.

2. Contextes hydrodynamiques et météorologique de la zone d’étude

2.1. Données climatiques

Pour caractériser le climat d’une région, on procéde a une synthése des principaux facteurs
climatiques (température et précipitation).

Le Nord Algérien est régi par un climat a régime méditerranéen, caractérisé par la prédominance
de deux saisons nettement contrastées.

2.1.1. Les températures

Tablea n° 01 : températures moyennes mensuelles dans la région du Mazafran ( Période
- 1986 — 2005)

Mois Jan. | Fev. | Mar. | Avr. | Mai | Jui. | Juil. | Aot | Sep. | Oct. | Nov. | Dec.
Températures | 11.2 | 11.5 [ 13.4 | 15.1 | 18.6 | 22.5|25.3|26.7 | 24.0 205|154 | 12.5
moyennes
Température |55 |55 (73 [88 [126]163|192 (204 |18.0|14.6(10.0 |7.1
minimales

Température | 169 | 17.4 | 19.6 (21.3 | 24.5|28.7 | 31.5(33.0 1299264209 [17.9
maximales

Source : ONM

A partir de ce tableau on peut diviser le climat dans la zone du Mazafran en deux périodes : une
période humide (11 & 16°c) et une autre chaude (18 a 27°), la premiére allant de mois de
Novembre au mois d’avril et la deuxiéme, de mois de Mai au mois d’Octobre.

La température minimale moyenne (5.5°¢) est enregistrée pour deux mois de Janvier et février, et
la température maximale moyenne (33°c) enregistrée en mois d’Aofit.

-la température maximale absolue est enregistrée le 03 Aofit 1988, elle est de 47.5%.
-la température minimale absolue est enregistrée le 07 janvier 2005.¢lle est de —2.2°%.

35
b N

30
E 25 \ w—Températures moyennes
]
5 20 - == Températures moyennes
% 15 — / / \\\ minimales

' N\ =—=Températures moyennes

E 10 —/ / Q maximales
b=

5 _/

o

-
Mois

(=}
=

Mar

= (=%
m o
- 2

Fig.n°2 : Courbes des variations des températures dans
la région Mazafran.
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2.1.2. Les précipitations (fig.n°2 et n° 3)

Le régime des pluies dans la région du Mazafran obéit au cycle méditerranéen caractérisé par son
irrégularité et ’alternance de deux saisons distinctes.

D’apres les données de ’ANRH et a partir de ces histogrammes on peut diviser notre zone
d’étude en deux périodes, période humide allant de mois de Novembre au mois de Février avec
une moyenne de 75 mm, et une période séche allant de mois de Mai au mois d’Octobre avec
une faible moyenne qui est de 19 mm.

La moyenne des précipitations annuelles dans la région du Mazafran est d’environ 525.38 mm.
La moyenne mensuelle des précipitations le long de 1’année est de 42 mm.on constate aussi une

période de transition (Mars-Avril) ou les précipitations varient de 40 a 50 mm.

En moyenne, le mois de Janvier est le plus pluvieux avec une moyenne de 85,99 mm, et le mois
de juillet est le moins pluvieux avec une moyenne de 2,54 mm.

Le taux le plus fort est enregistré durant I’année 1984 avec une valeur de 926,5 mm
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Fig. n°3 : Les précipitations annuelles dans la région du Mazafran ( de 1980 a 2003)
d’aprés les données de ' ANRH
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100 199
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Fig.n° 4 : Moyennes mensuelles des précipitations de 1986 a 2003 dans la région du Mazafran,
d’aprés les données de I'’A.N.R.H.

e Diagramme ombrothermique de BAGNOUL et GAUSSEN(1953)

Ce diagramme permet de distinguer les mois secs dans ’année lorsque les températures sont
deux fois plus élevées que les précipitations. Le diagramme est congu de telle sorte que P<2T.

Les courbes issues montrent le constrate trés grand entre la saison des pluies(humide) et la saison
seche .

100 —+ T 25 = précipitations

90 + I
E 80 | 120 _ 7~ftempemtures
E 704 g
® 60+ +15 8
.g 50 + =
S 40 | 110§
o o
o 30+ E
g 204 5 &

10 +

0 —t— 0
sep oct nov dec jan fev mar Avr mai juin juil aou
Mois

Fig.n°5 : Diagramme ombrothermique de BAGNOULS
et GAUSSEN appliqué au site du Mazafran.
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A partir de ce diagramme ombrothermique on peut diviser notre site d’é¢tude en deux périodes :
une période humide qui s’étend sur environ quatre mois de I’année (de Novembre a Février), et
une période seche allant de mois de Mai au mois d’Octobre, laissant place a une période de
transition (Mars-Avril), le climat de cette derniére période change d’une année a une autre.

* Le quotient pluviométrique
D’aprés les données de températures et de précipitations on peut positionner le quotient

pluviothermique dans le climagramme d’EMBERGER afin d’apprécier la nature de 1'étage
bioclimatique dans la région de Mazafran.

Le quotient pluviothermique d’aprés la formule de STEWART (1969) :

| Qs =3.43P/ (M-m)|

Avec : M : Température moyenne maximale du mois le plus chaud, M=33,0°
m : température moyenne minimale du mois le plus froid, m=5,5.
P : moyenne annuelle des précipitations, P=525,38.

Apres les calculs on trouve le quotient égale a : Q3 = 65,52 ; on peut donc positionner le littoral
du mazafran dans la partie de 1’étage bioclimatique sub- humide.

200 -

180+

HIMIDE

804 SUBHUMIDE
Mazafran

40 4 SEMIARIDE

204 N

SAHARIEN

m (*c)

Fig.n°6 : Position de site de mazafran dans le
climagramme d’EMBERGER
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Chapitre 1

2.1.3. les vents

Cadre général de la zone d’étude

« les vents sont générateurs de houles et de courants superficiels, leur influence aussi bien sur
les transports cotiers que sur les transports éoliens, jouent un role trés important dans 1’évolution

géomorphologique des cotes »( A.GUICHER , 1979)

D’aprés ces pourcentages effectués en six années du 2001jusqu’au 2006, les vents dominants
souflent des secteurs Est et Ouest, mais chaque régime apparait dominant durant une période de

’année :

» En période estivale ( Juin-Novembre) les vents sont du secteur oriental

( généralement de direction Est et Nord Est )

» En période hivernale (Décembre-Mai) les vents du secteur occidental sont intenses

( direction Ouest et Nord Ouest).

Période estivale (Juin a Nov.)

Nord; 6’833N0rd Est;

Vent calme; 16,425
34,1
Est; 15,753
Nord West; Sud Est; 1,163
6,351 -Sud; 1,045
West; 12,155 Sud West: "
5,171
Période hivernale (Dec a Mai)
Vent calme ;
32,38
Nord West ;
5,678 Nord ; 7,758

West ; 16,273
Nord Est ; 13,255

Sud West ; 8,79 Est; 11,488

Sud; 3,561 Sud Est ; 0,821
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pourcentages des vents par directions sur six années

Vent calme ; 33,24 Nord : 7,2955

Nord Est ; 14,84

Nord West ; 6,0145

West ; 14,214
Sud West ; 6,9805

Est; 13,6205
~-Sud Est ; 0,992
— Sud; 2,203

Fig. n°7 : Pourcentage des vents par direction sur six années :de 2001 a2006

Ces vents peuvent s’abattre violemment en rafales sur la région de Douaouda en entrainant des
pertes dans l’agriculture, comme cela été le cas de la tempéte qui a frappé la région de
Douaouda en 1983 et I’'année 1989 (source APCde Douaouda).

2.2. Hydrodynamique
2.2.1. Les houles

L’étude des houles est capitale car elles apparaissent comme le moteur essentiel des mécanismes
naturels affectant la frange cétieére. (DJEMALF, 1997) .

[.’analyse statistique des données des houles est une reprise du mémoire d’ingéniorat de (S.
CHABOU) .Ces données sont fournies par le L.E.M. et concernent les fréquences mensuelles par
secteur des houles, au large de la baie de Bousmail, obtenues aprés 45000 observations
effectuées entre 1963 et 1970 par I’U.S. Naval Weather Command. Ces données sont résumées
dans le tableau suivant :

Tableau n°2 : fréquences saisonniéres par secteurs des houles au large

de la baie de Bousmail (une saison correspond a 100%)

Nord Nord- Est Sud-Est Sud Sud- Quest Nord-
Est Quest Quest

Hiver 9.4 11.93 15.53 4.2 5.66 14.2 31.63 7.43

Printemps 9.7 23.56 25.9 2.26 3.03 9.7 18.96 6.86

Eté 213 28.86 37.63 1.83 1.4 5.16 14.83 %13

Automne 7.8 8.7 13.23 4.3 6.56 15.23 35.43 8.73

Annuelle 8.5 18.26 23.07 3.15 4.16 11.07 25.21 6.46

Les houles les plus importantes dans notre zone d’étude sont de direction Ouest et Nord Est et
Est selon deux saisons de I’année :
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e En hiver les houles les plus importantes et violentes viennent du secteur Ouest, elles
exercent une attaque frontale sur la plage qui est a ["origine de son érosion pendant la
saison et la formation de barres sous marines.

e [En été les houles les plus fréquentes sont celles du secteur Est et Nord Est.

Les houles du secteur Est n’ont aucune influence sur la plage car elles sont stoppées par le
promontoire de sidi fredj. Mais celles de Nord Est subissent partiellement une déviation qui leur
occasionne une perte en énergie mais permettent aux matériaux de longer la cote d’Est vers
I’Ouest ce qui permet I’engraissement des plages de Zeralda et de Douaouda et permet une
distribution des matériaux apportés par I’Oued Mazafran en faveur de la plage Colonel Abbes.

Nord-Ouest Nord

Nord-Est

Sud-Ouest = Est
Sugud-Est

Fig .n°8 : Fréquences annuelles des Houles par secteurs

2.2.2. Les courants

Les courants sont généralement faibles au long des cotes Algériennes ; leur vitesse ne dépassent
pas 2.25 m/s, et leur directions sont généralement de 1I’Ouest vers I’Est mais peuvent étre
détournés par des vents d’Est de grande vitesse.

Ceux induits par la houle au large ou a la cote, sont a peu pres les seuls a agir de fagon active sur
la sédimentation actuelle(J.CAULET, 1972). En général leur vitesse décroit en s’approchant du
rivage.

=10=
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2.2.3. La dérive littorale

Le sens de la dérive littorale dans notre zone d’étude est de Nord-est vers le Sud-ouest comme la
montre la photo n°l sur laquelle on remarque une formation d’une fleche par I’accumulation des
sédiments provenant de 1’Oued Mazafran, la déviation de I’emboucuure vers I’Est par la
dominance de ce courant.

Source :photo aérienne faite par 'INCT

Fig.n° 9 : direction de la dérive littorale dans la zone d’étude source

Photo n° 1 : Sens de la dérive littorale indiquéé par la fleche littorle.

&1l
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Cadre général de la zone d’étude

2.3. Réseau hydrographique

2.3.1. Le bassin versant (carte n°3)

Le principal cour d’eau qui alimente la plage Colonel Abbes est I’'Oued Mazafran. Cet oued qui
tire son nom de la couleur de ses eaux: El Ma Essafra (eau jaune) ;
principaux cours d’eau de la Mitidja et le plus important débouchant dans la baie de Bousmail. il
est formé principalement par la confluence de trois Oueds secondaires qui sont ’Oued Djer,

Bouroumi et la Chiffa et regoit comme affluent Oued Fatis.

Le bassin versant du Mazafran est plus important. Il est subdivisé selon I’A.N.R.H. en quatre
sous bassin versants : Chiffa, Djer, Bouroumi et le bassin intermédiaire du Mazafran, I’ensemble

des écoulements de ce bassin se dirigent vers la cluse du Mazafran .

Photo n°2 L ’ombouchure de |'Oued Mazafran

Tableau n°3 : Caractéristiques des sous bassins versants du Oued Mazafran.

constitue 1'un des

Bassin ver- | Bassin Oued | Bassin Oued | Bassin Oued | Bassin tnter- | Bassin Total
sant Djer Bouroumi Chifa Médiane

Caracte-

ristiques

Surface 420 250 500 700 1900

(Km?)

Longuer de 45 41 51 31 75

bassin (Km?)

Longuer de 54 47 62 36 92

I’Oued

(Km?®)

Pente 0.610 0.700 0.840 0.061 0.600

moyenne de

1I’Oued (%)

Source :AN.RH

w1 w
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Chapitre 1 Cadre général de la zone d’étude

2.3.2. Les apports liquides et solides de I’Oued Mazafran

«Le gros des matériaux rencontrés sur les plages est d’origine terrigéne et a cet égard, les apports
des cours d’eau sont les plus substantiels ». (R.PASCOFF, 1981).

« Il aurait ét¢ important et intéressant d’étudier I’embouchure de I’oued en connaissant les débits
de I'oued et le régime des vents » (Belkessa.R, 1978).

L’Oued Mazafran est un cours d’eau qui draine les eaux pluviales, s’écoulant de I’amont vers
I’aval en transportant les sédiments qui alimentent la plage.

« la charge solide transportée par 1’Oued a été évaluée a sept millions de tonnes pendant la crue
du mois d’Avril 1954 » (LECLAIRE, 1972).

Sur les histogrammes présentés sur la figure n°12 on remarque un maximum de débit liquide
enregistré pour I’année 1986 avec une valeur moyenne de 8.84 m3/s, etle débit solide maximum
enregisté est de 270,73 m3/s pour I’anné 1986.

La figure n°11 montre qu’il y a une corrélation entre les débits solides et les débits liquides.
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Fig. n°l1 : Corrélation entre les débist solide et liquidse annuelles de |'Oued
Mazafran enregistrés en méme période.
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Chapitre 2 Etat actuel du site

1. Approche topographique et morphologique

1.1.Topographie de la partie partie aérienne

la plage Colonel Abbes est une formation sableuse basse limitée du c6té Ouest par des
falaises. Des micros falaises fagonnent la morphologie cotiére de la partie littorale de
Douaouda marine, on les remarque comme une barriére naturelle qui sépare les deux plages
de la région (Colonel Abbas et Colonel Haouas).

Les dunes, qui sont indispensables pour la dynamique et le fonctionnement de cette zone
basse ,sont de plus en plus dégradées et n’occupent qu’une faible largeur, avec la présence de
quelques végétations : plantes psammophiles qui sont adaptées aux substrats sableux..

Cette dégradation est due a des extractions abusives de sable, et la suroccupation du site par
des multiples constructions qui font une barriére empéchant I’alimentation des dunes.

Alimentée par les matériaux provenant des bassins versants du I’oued Mazafran, la plage
constitue un espace privilégié pour le tourisme balnéaire et les loisirs.

1.1.1. Pentes et Profils de la plage

« Il 'y a, entre la taille du sédiment et la pente de I’estran sableux, une relation complexe, qui
varie selon ’ouverture de la plage vers la mer. » (J.Pinot. 1998).

La pente est plus forte quand le sédiment est plus grossier et vice versa.
Mais le profil d’une plage est I’assemblage d’une suite de pentes, dont chacune correspond a
une taille de sédiments et a un degré d’exposition aux houles. ( Pinot 1998).

A partir des mesures de la largeur(distances) et la pente (angles) de la plage, sept profils ont
été réalisés a I’aide d’un théodolite et une mire lors d’une sortie sur terrain le mardi 10 avril
2007 suivant la route n°11 bordant la plage Colonel Abbes.(photo n°3)

Photo n°3 :Route n°l 1 bordant la plage Colonel Abbes

P



Chapitre 2 Etat actuel du site

Ces profils ont été tracés a partir des mesures déterminées en portant sur I’axe des abscisses
les distances représentant la largeur de la plage et sur I’axe des ordonnées les dénivellations.

On a pris la route n°11 qui délimite I’arriére plage comme point de départ( niveau 0), et la
ligne de contact terre-mer comme point d’arrivé. (Figure 13)
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Fig.n°13 : profils de la plage Colonel Abbes
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» Interprétation des résultats

Les neufs profils qu’on a réalisé, monntrent une pente douce, ce qui signifie un
hydrodynamisme moyennement faible dans la région.( Figure n°14 et photo n°4).

Les mesures qui ont été effectuées pour estimer la largeur de la plage, ont montré que la
largeur de la plage est plus importante au centre par rapport a I’Est et a I’Ouest.

NB : lors de la réalisation des profils précédents, la plage été rempli par des macro déchets
transportés par la mer lors du mauvais temps. c’est pour cela on trouve des petites
modification de la pente prés de la cote.

A T’aide du logiciel SURFER 8.0 on a pu présenté les neufs profils précédents sous forme
d’une cartographie a trois dimensions.
Cette représentation dépend de la fiabilité du logiciel utilisé pour traiter les données.

Photo n°4 : La plage Colonel Fig.n°14 :Profil aérien en trois
Abbes avec sa pente douce. dimension de la plage Colonel Abbes.
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Chapitre 2 Etat actuel du site

1.2.Topographie de la baie de Bousmail (carte n°15)

L’approche bathymétrique a pour objectif essentiel d’établir des cartes afin de reconnaitre la
nature du fond marin et interpréter son évolution avec le temps.

On aurait di réaliser la bathymétrie de notre site d’étude,mais par faute de moyens techniques
au niveau de I'ISMAL (absence d’échosendeur), on s’est basé sur la carte réalisée par
(LECLAIRE,1972).

On consideére en général que la courbe bathymétrique de 2000m limite la marge continentale
algérienne et le domaine des plaines abyssales. L’extension de cette marge continentale est
variable, mais elle est généralement peu importante dans ’ensemble du pré continent algérien.
Sa largeur moyenne est de 24km au large de ghazaouet, et devant Bouzaréah elle est moins de
10 km, et dans la baie de Bousmail elle est de 55 km au maximum. (Topographie par
LECLAIRE, 1972).

La marge continentale de la baie de Bousmail a une déclivité irréguli¢re, en allant du rivage
vers les plaines abyssalesilya:

= Le plateau continental

D’une largeur oscille entre 4 km devant Cherchell et 11 km au droit de I’embouchure
de I’oued Mazafran (J. CAULET, 1973).

Selon (DAGORNE, 1973), ce plateau est caractérisé par une déclivité réguliére et
faible environ 1% jusqu’a la profondeur de 120m ou elle est rompue .cette profondeur
qui est la premiere ligne d’inflexion marque la limite du plateau continental : ¢’est le
rebord continental. Mais au-deld de cette ligne, les fonds sont caractérisés par une
décroissance réguliére et une pente plus forte.

= Le talus continental

Il a un début marqué par une deuxiéme ligne d’inflexion situé & 400m de profondeur
et une distance de 35km du rivage avec une pente nettement plus forte pouvant
atteindre 10°. A 50km du rivage, les profondeurs sont de ’ordre de 2500m, constituant
les plaines abyssales. (DAGORNE, 1973).

La baie de Bousmail peut se diviser en trois parties de 1’Ouest vers I’Est :

» ]a baie de Chenoua

Elle s’étend sur 7km de linéaire cotier, du Cap du Four 4 I’Ouest jusqu’au Phare du
port de Tipaza a I’Est. Le c6té Ouest de la baie est formé par des falaises abruptes ot il
y a I’existence des grottes entaillées dans les roches tendres.
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Une plage de 3 km se poursuit et traversée par 1’oued Nador qui débouche au centre de
cette derniére et qui constitue le principal cour d’eau de cette baie.

Le c6té Est qui est du Matarés jusqu’au phare du port de Tipaza est formé de falaises
de grés sur 1,4 km de longueur.

Secteur central

Du phare de port de Tipaza jusqu’au port de Bouharoun, se dressent des
falaises de grés dunaires sur 20km interrompues par des micro baies et criques
abritants de petites plages dont celles de Corne d’or , I’anse de Kouali et celle
de Bouharoun. Sur 9km de Bouharoun 4 Fouka marine, on note une alternance
des plages et des cotes rocheuses formées par des grés.

Entre Fouka marine et Douaouda marine sur 6,2km de long s’étend une cote
rocheuse. Et entre Douaouda marine et la plage ouest de sidi fredj, il une plage
de 11km environ puis une cote rocheuse au niveau du promontoire de la
presque ile de sidi fred;.

La baie d’EL Djamila

Du port de sidi fredj jusqu’a la plage de la Fontaine on note la présence des
plages de sables entrecoupées par des zones rocheuses au niveau de Morreti et
club des pins.

La c6te qui s’étale entre la plage de la Fontaine et Ras Acrata est une cote
mixte constituée par des plages et des zones rocheuses.
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Chapitre 2 Etat actuel du site

2.Approche sédimentaire

Cette approche nous permet de déterminer le type des sédiments et leur origine : apports
d’origine continentale (sédiments allochtones) ou les produits de 1’érosion cétiére (sédiments
autochtones).

2.1. Sédimentation en moyenne et grandes profondeurs (Fig.16)
Selon la carte de Leclaire 1972, les sédiments de la partie Est de la baie de Bousmail (entre la

presque ile de sidi fredj et la ville de Fouka marine) sont répartis de maniére plus au moins
homogéne,ils sont répartis comme suit :

A, les sédiments calcaires

A.1 .Les sables et graviers : on distingue deux types de sédiments arénitiques calcaires.
A.1-1.Les sables et graviers cotiers

qui appartiennent & la frange meuble littorale, ils sont en moyenne constitués par deux
fractions, ’une est comparable aux "sables fauves "a calcaire bioclastique et 1’autre est
composé de bryozoaires, d’algues encroutantes, de maérl et d’autre débris divers.

A.l.2.]es sables et graviers du large

Sont plus ou moins argileux et trés peu différents des vases calcaires qui les entourent. Ils sont
composés de deux types de débris et de tests :

Le premier est plus ou moins ferruginisé formé de plaques d’algues calcaires, des coquilles,
des radioles d’oursins, du maérl et des foraminiféres peu abondants et remplis de limonite.

Le second est formé de rares coquilles ou débris de coquilles, de globigérinidés, de
bryozoaires manifestement trés frais, actuel ou trés récents, de glanconie en grain, en
remplissage ou en épigénie et autres foraminiféres abondants.

A .2.les vases calcairo-argileuses

Elles couvrent une superficie importante dans la feuille d’Alger ouest (baie de Bousmail)
elles sont composés de deux ensembles d’éléments : 1’'un & débris calcaires organogénes
ocracés et remaniés, et ’autre A coquilles fraiches, 4 bryozoaires et & de trés nombreux
foraminiféres planctoniques non remaniés et parfois prédominants.

Au niveau de ces faciés calcaires (grossiers), la couverture sédimentaire dans son état actuel
est constituée par un mélange ou une superposition des sédiments trés récents et de dépots
plus anciens.
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B. les sédiments siliceux
B.1. les sables et les sablons siliceux

Ils appartiennent au systéme sablonneux de Sidi fredj dont Ja partie marine est plus réduite
qui ne dépasse pas 1’isobathe de 10m. Ces sables fins sont trés quartzeux et riches en gemmes
(minéraux lourds) et forment une bande réguliére qui se rétrécit & I’embouchure de I’oued
Mazafran.

B.2. Les vases silico-calcaires

en général, sont des sédiments de transition entre les sablons littoraux et les boues du large.
Elles sont réparties en forme d’entonnoir en face de ["oued et contiennent des foraminiféres
actuels mélangés a beaucoup d’autres-remaniés, & des cristaux de calcite et a un sablon noir
correspondant 2 la fraction la plus fine et 1a plus lamellaires des sables de plage.

B.3. Ies boues silico-argileuses
Elles bordent les sédiments de ’avant plage, se composent en moyenne de 50%de sablons

siliceux, 30% d’argile et 20% de calcaire: des débris d’algues, foraminiféres des
foraminiféres et une forte teneure en glauconie.

C. Les sédiments argileux

Sont des sédiments trés fins, leur fraction arénitique est trés peu importante et méme parfois
inexistante.

Les boues argilo-siliceuses recouvrent le rebord et le début de la pente continentale (au-dela
de I’isobathe de 30m et environ 400m de profondeur) et contiennent une quantité d’argile qui
représente 40 4 50% de ces boues.

Ces boues sont entrecoupées entre 50 et 70m a I’endroit de la plage Colonel Abbes et de
I’embouchure de I’Oued Mazafran, par des vases calcaires et calcairo-argileuses.
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