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Introduction générale : 

Les zones c¹ti¯res, situ®es ¨ lôinterface entre les milieux terrestre et marin, sont unanimement 

reconnues comme des espaces dôune grande sensibilit®, soumis ¨ des pressions anthropiques 

considérables Tant dans les pays en développement que dans les États industrialisés, ces 

territoires littoraux subissent, depuis plusieurs d®cennies, une dynamique dôurbanisation et de 

croissance d®mographique soutenue. Cette ®volution sôaccompagne de mutations spatiales 

majeures, de dégradations environnementales marquées, ainsi que de lôintensification de 

conflits dôusage entre les diff®rents acteurs du littoral (BELLOULOU, 2024). 

L'évaluation de la vulnérabilité du littoral face aux risques côtiers est une préoccupation 

majeure dans le domaine de la gestion des risques naturels. Les côtes sont des zones 

particulièrement sensibles aux phénomènes naturels tels que les tempêtes, les marées, 

l'érosion, les submersions marines et les tsunamis. Comprendre la façon dont ces risques 

affectent les littoraux et évaluer la vulnérabilité des populations et des infrastructures est 

essentiel pour une planification et une prise de décision efficaces en matière de gestion des 

risques côtiers. 

Dans le cadre de notre étude portant sur la wilaya dôEl Tarf, des ph®nom¯nes dô®rosion et de 

submersion ont ®t® observ®s. Lôobjectif principal de cette recherche est dôidentifier et 

dôanalyser les facteurs majeurs responsables des d®gradations du littoral, en vue dô®valuer la 

vulnérabilit® c¹ti¯re de la wilaya dôEl Tarf face aux géo-risques côtiers. 

Dans le Chapitre I, présente généralité, ou ont abordé les phénomènes de changement 

climatique, érosion côtière, submersion et de l'inondation de manière générale. 

Le chapitre II, pr®sente la zone dô®tude en d®taillant ses caractéristiques hydrodynamiques, 

climatiques et géologiques. Cette approche vise à fournir un cadre de référence nécessaire à la 

compréhension et à la conceptualisation des analyses qui suivront. 

Pour le Chapitre III, nous estimerons des événements extrêmes via la théorie des valeurs 

extrêmes (POT). 

Le Chapitre IV, porte sur la modélisation numérique, qui joue un rôle essentiel dans la 

prévision des impacts futurs du changement climatique ainsi que des événements extrêmes 

liés aux houles et aux courants côtiers. Dans le cadre de cette étude, le logiciel MIKE 21 a été 

utilisé pour simuler et évaluer différents scénarios de périodes de retour et de directions de 

houle. 

Le chapitre V, sôattache ¨ lôanalyse de lô®volution historique du trait de c¹te ¨ lôaide de lôoutil 

DSAS int®gr® au logiciel ArcGIS. Cette analyse permet dô®valuer les dynamiques de recul ou 

dôaccr®tion du littoral et de rep®rer les zones les plus affect®es par lô®rosion c¹ti¯re. 

Enfin, le Chapitre VI sera consacré à la cartographie de l'aléa de la submersion marine. 
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I.1 Le système littoral : 

Le système littoral fait référence à l'ensemble des interactions entre les différents composants 

naturels (comme les plages, les falaises, les dunes, les estuaires) et artificiels (comme les 

ports, les digues, les jetées) situés le long de la côte. Ces interactions incluent les processus 

physiques (comme l'érosion, la sédimentation), biologiques (comme la faune et la flore) et 

anthropiques (comme les activités humaines et les constructions) (Paskoff, 1998). 

La compréhension et la délimitation de la zone littorale revêtent une importance capitale pour 

de nombreux scientifiques, ingénieurs et gestionnaires. Toutefois, la définition du changement 

littoral varie selon les disciplines, ce qui complique sa délimitation. Cette difficulté est 

accentuée par la dynamique constante de la bande côtière, soumise à des interactions 

complexes entre lôhydrosph¯re, la lithosph¯re et lôatmosph¯re. Côest dans ce contexte quôa 

émergé la notion de « système côtier », visant à mieux cerner la zone littorale et les 

interactions qui sôy d®roulent (Salem cherif, 2023). 

I.2 Changements climatiques :  

En raison du r®chauffement plan®taire, le comportement des masses dôair de lôatmosph¯re est 

modifié ce qui provoque le changement climatique. Les modifications des régimes 

climatiques entrainent une augmentation de la fr®quence et de lôintensit® des ®v®nements 

m®t®orologiques extr°mes, ainsi quôune ®l®vation du niveau de la mer (GIEC, 2021). Cette 

élévation aurait principalement pour effet d'accélérer les changements littoraux qui se 

produisent actuellement. Les conséquences les plus attendues incluent une augmentation des 

submersions temporaires ou permanentes dans les espaces c¹tiers bas, ainsi quôune 

acc®l®ration du ph®nom¯ne d'®rosion affectant les plages et les falaisesé (Khouakhi, 

Snoussi, Niazi, et Raji, 2012). 

Les activités humaines génèrent des émissions qui augmentent les concentrations 

atmosph®riques des gaz ¨ effet de serre tels que le dioxyde de carbone, m®thane, et lôoxyde 

dôazote. Ces augmentations renforcent lôeffet de serre, ce qui provoque en moyenne un 

réchauffement supplémentaire de la surface de la terre (Houghton, Jenkins, et Ephraums, 

1990). 

I.2.1 Cinquième rapport du GIEC 2021-2022 : 

ê lôissue de six cycles dô®valuation du climat, le sixi¯me rapport du GIEC, intitul® 

Changement climatique 2021-2022, apporte des preuves incontestables de lôimpact de 

lôactivit® humaine sur le r®chauffement de lôatmosph¯re, des oc®ans et des terres ®merg®es. 

De nombreux bouleversements du système climatique sont sans précédent depuis des 

millénaires, voire des millions dôann®es : hausse des temp®ratures atmosph®riques et 

océaniques, réduction drastique de la couverture neigeuse et de la banquise, élévation 

accélérée du niveau marin, et augmentation des concentrations de gaz à effet de serre. Il est 

désormais indiscutable que lôactivit® humaine constitue la principale cause du r®chauffement 

constaté depuis le milieu du VI siècle. Le rapport souligne que les émissions passées et 

futures de gaz ¨ effet de serre conditionneront lôampleur des changements climatiques ¨ venir. 
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Chacune des trois derni¯res d®cennies sôest av®r®e plus chaude que toutes les pr®c®dentes 

depuis 1850. Fruit de la collaboration de centaines de scientifiques à travers le monde, ce 

rapport synth®tise lô®tat actuel des connaissances sur le changement climatique. Ses 

conclusions, particulièrement préoccupantes, appellent à des mesures urgentes et ambitieuses 

de la part des d®cideurs et de lôensemble de la soci®t® afin dôen limiter les effets d®vastateurs 

(GIEC, 2021). 

I.3 Lô®rosion costi¯re : 

Lô®rosion c¹ti¯re d®signe lôensemble des processus naturels ou anthropiques qui contribuent ¨ 

lôalt®ration, au recul ou ¨ la disparition progressive du trait de c¹te. Elle r®sulte 

principalement de lôaction des agents marins (vagues, courants, mar®es) mais peut °tre 

amplifiée par les activités humaines (aménagements, extraction de matériaux, urbanisation 

littorale) (Benali, 2014). 

Plusieurs éléments peuvent entraîner cette érosion sans être compensés par l'apport de 

l'engraissement local : des facteurs planétaires comme la légère élévation du niveau des 

océans et les phénomènes de rééquilibrage isostatique, ainsi que des facteurs locaux tels que 

la perturbation de l'équilibre entre l'érosion et la disponibilité de sédiments : conditions 

hydrodynamiques, courants marins, altération mécanique due à la pression exercée par les 

mouvements de l'eau (impact des vagues et de la houle) notamment lors des marées 

importantes et des tempêtes intenses, sources d'eau douce, ruissellement lié à l'érosion des 

sols favorisée par diverses activités humaines telles que l'urbanisation et l'imperméabilisation 

des sols, circulation de véhicules, piétinement excessif par les randonneurs, réduction des 

apports de sables provenant de la construction de barrages dans les bassins versants des cours 

d'eau ou de leur extraction, installation d'infrastructures de protection perturbant le transport 

des sédiments, déforestation et nettoyage excessif de la végétation qui contribue à la stabilité 

des sols. 

I.3.1 Comment le changement climatique aggrave ce phénomène : 

Lô®rosion des c¹tes sôaggrave avec le changement climatique qui accentue la mont®e des eaux 

et modifie le régime des tempêtes. En cause : 

¶ La dilatation de lôoc®an. Comme la temp®rature de la mer sô®l¯ve, les mol®cules dôeau 

prennent plus de place, la mer se dilate et son niveau sô®l¯ve. 

¶ La fonte des glaces continentales, glaciers et calottes glaciaires : les apports en eau 

douce de ces fontes font monter le niveau de la mer. 

La mer monte de plus en plus vite. En 30 ans, le rythme a presque doubl®. Son niveau sôest 

élevé de 20 cm depuis 1900. Cette hausse favorise la propagation des vagues de forte énergie 

sur le littoral. 

ê quoi sôattendre dôici 2050 et au-delà ? 

Dôapr¯s le GIEC, le niveau de la mer continuera d'augmenter pendant des siècles. Cette 

mont®e du niveau marin nôest pas homog¯ne sur lôensemble du globe. Les estimations 

moyennes actuelles sont de lôordre de : 

¶ 30 à 60 cm environ d'ici 2100 selon une hypothèse optimiste. 

¶ 60 à 110 cm dans un scénario pessimiste dôici 2100. 
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Notre capacité à contenir le réchauffement climatique en réduisant nos émissions de gaz à 

effet de serre influencera ces niveaux /ŜƴǘǊŜ ŘŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŀǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ 
climatique (2024). 

I.4 Submersion marine :  

La submersion marine est définie comme une inondation temporaire de la zone côtière par les 

eaux marines. Elle r®sulte dôune ®l®vation temporaire du niveau de la mer, pouvant °tre 

causée soit par des phénomènes météorologiques tels que les dépressions atmosphériques 

(cyclones, tempêtes), soit par des phénomènes géologiques (tremblements de terre, éruptions 

volcaniquesé) (Breilh, 2014). 

Sur les espaces côtier, Les tempêtes engendrent deux principaux phénomènes (Nielsen2009, 

Sallenger, 2000) : (1) une augmentation anormale du niveau moyen de lôeau caus®e par 

lôeffet combin® de la pression atmosph®rique minimal et de vents forts soufflant vers la cote, 

ce que lôon appelle une onde de temp°te, (2) En plus, les vagues qui se brisant sur les c¹tes 

expos®es entrainent une ®l®vation du niveau moyen de lôeau au-dessus de celui des eaux 

calmes de la mer  « Wave set-up », et un « Swash » : côest lôeau qui atteint sur le rivage apr¯s 

le d®ferlement dôune vague entrante ( Brice et al., 2011). 
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Chapitre II  : Généralité sur la zone 

dô®tude 
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II.1  Pr®sentation de la wilaya dôEl Tarf : 

II.1.1 Situation géographique : 

La wilaya d'El Tarf, située à l'extrême Nord-Est de lôAlgérie à la frontière avec la Tunisie. 

Sa superficie totale est de 2912,65 km². El Kala est une ville portuaire de cette wilaya abrite le 

parc national d'El Kala et le lac Mellah. El Tarf est la capitale. Sa population était d'environ 

495 685 habitants fin 2021.  

Elle est composée de 7 daïras (El Tarf, El Kala, Ben M'hidi, Besbes, Dréan, Bouhadjar et 

Boutheldja) et de 24 communes. 

Au Nord, elle est limitée par la mer méditerranée, au Sud et au Sud-Ouest par les wilayas de 

Souk-Ahras et de Guelma, ¨ lôEst par la fronti¯re alg®ro-tunisi¯nne et ¨ lôOuest par la wilaya 

dôAnnaba (Figure 1). Son territoire se distingue par une diversité de reliefs, tous rattachés à la 

chaîne tellienne. Parmi eux, on retrouve les reliefs de Guelma au sud-ouest, ainsi que ceux de 

Bouchegouf, Bou Hadjar et les monts de la Medjerda au sud. 

Cette wilaya est localisée entre la latitude 36Á 46ô02ôôN et la longitude 8Á18ô50ôô E. Elle 

sô®tend approximativement jusquô¨ la latitude 37° 1ô00ôôN et la longitude 8° 31ô30ôôE.  

 

 

 

 

 

Figure 1 : Carte de la situation g®ographique de la zone dô®tude. 
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Le littoral de la wilaya dôEl Tarf sô®tend sur environ 90 km, comprenant à la fois une zone 

maritime  et un plateau continental d®limit® par lôisobathe des -110 mètres, pouvant 

atteindre une largeur de 21 km au large (BELLOULOU , 2015), Cette façade maritime située 

à environ 77 km ¨ lôest de la ville dôAnnaba, elle est d®limit®e ¨ lôouest par le cap Rosa 

(8Á14' Est, 36Á56' Nord) et ¨ lôest par le cap Roux (8°36' Est, 36°56' Nord) (Mezouar 

Khoudir, 2022). Le littoral comprend 05 communes qui sont réparties entre deux daïras : la 

daµra dôEl Kala qui comprend les communes c¹ti¯res dôEl Kala et Souarekh, ainsi la daµra de 

Ben Môhidi, regroupant les communes littorales de Ben Môhidi, Echatt et Berrihane. Ces 

communes couvrent une superficie totale de 806 km², soit 28% du territoire de la wilaya ce 

qui indique un fort potentiel côtier. La wilaya compte une vingtaine de plages officielles. 

Certaines d'entre elles, ont une réputation reconnue, à l'instar de Cap Rosa, la Messida, la 

vieille Calle et, surtout celle dôEl-Hannaya. Les plus longues du littoral à partir de 

lôouest, sont celles dôEchatt, puis viennent celles dôEl Batah ¨ lôembouchure de la Mafragh, de 

Draouch près de Sebbaâ, celle de Hennaya avant de pénétrer complètement dans la région 

dôEl Kala, ensuite la plage du Cap Rosa ou celle de la vieille Calle avant dôarriver enfin ¨ El 

Kala o½ se trouvent la plage dite de lôusine ou dôEl Mordjane et la grande plage (BAHROUN, 

2006). 

II.1.2 Les richesses naturelles et culturelles de la wilaya :  

El Tarf est connue pour sa richesse naturelle et culturelle. Bordée par la mer Méditerranée, 

elle offre une diversité de paysages époustouflants. 

 

ü Attraits Naturels  : 

 

¶ Parc National d'El Kala : Réserve de biosphère classée par l'UNESCO, ce parc 

abrite une faune et une flore variée, ainsi que des lacs tels que le lac Oubeïra et le lac 

Tonga. 

¶ Côtes Méditerranéennes : Plages magnifiques et préservées comme Cap Rosa et 

plage de Berrihane, idéales pour la baignade et les sports nautiques. 

¶ Montagne de l'Edough : Parfaite pour la randonnée et les activités de plein air, 

offrant des panoramas spectaculaires. 

 

ü Patrimoine Culturel  : 

 

¶ Sites Archéologiques : Vestiges romains et phéniciens dispersés dans la région. 

¶ Culture Locale : Artisanat traditionnel, notamment la poterie et le tissage, et festivals 

locaux célébrant la musique et la danse. 

 

ü Activités Touristiques : 

 

¶ Randonnées et Trekking : Dans le parc national et les montagnes. 

¶  Observation des Oiseaux : Dans les zones humides du parc d'El Kala. 

¶ Sports Nautiques : Plongée sous-marine, pêche et voile le long des côtes. 

 

La wilaya d'El Tarf est une destination idéale pour les amoureux de la nature et de l'aventure. 

Avec ses paysages variés, son riche patrimoine culturel et ses nombreuses activités, elle offre 
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une expérience unique aux visiteurs. Promouvoir cette région contribuera à dynamiser 

l'économie locale et à préserver ses trésors naturels et culturels. 

II.2  La géologie de la région : 

La bande littorale dôEl Tarf chevauche au domaine g®ologique de lôAtlas tellien oriental, 

Côest une r®gion montagneuse form®e par des mouvements tectoniques entre la plaque 

africaine et la plaque eurasienne marquée par des failles et plis. Elle est caractérisée par des 

formations sédimentaires mésozoïques et cénozoïques, des dépôts quaternaires récents, et une 

dynamique c¹ti¯re influenc®e par lô®rosion marine.   

II.2.1 Litho stratigraphie  :  

La stratigraphie de la région montre deux ensembles de terrains distincts par leurs âges 

(BAHROUN, 2006) : 

-Un premier ensemble est compos® dôaffleurements en bordure comprenant des formations 

allant du Cr®tac® sup®rieur jusquôau Tertiaire.  

-Le second ensemble constitué de formations dunaires et alluvionnaires datant du Quaternaire. 

       Crétacé supérieure :  

Flotter ¨ lôEst du bassin versant de Mafragh au niveau de Boussouagui en territoire Tunisien, 

Constitué par des marnes, marno-calcaire et un faciès schisteux légèrement argileux avec des 

intercalations de calcaire et qui occupe la totalité des monts de la Cheffia et Cap Rosa. 

       Le Tertiaire :  

Il est défini par des formations gréseux-argileuses du Numidien couvrant tous les secteurs de 

montagne allant dôAin Berda ¨ El-Kala, on distingue :  

      Eocène inférieur : 

Il affleure en une série transgressive de calcaire massif à faciès épineurien dans les monts de la 

Cheffia.  

       Eocène supérieur : 

Il est caract®ris® par des formations argileuses du numidien dôune ®paisseur variant de 100 m 

à 150 m, limitant les alluvions des Oueds avec des intercalations de bancs gréseux. Sont des 

argiles de couleur rouges ou grises qui reposent sur des argiles vertes ¨ brun©tres dôo½ le nom 

des flyschs type Numidien. 

       Oligocène : 

Ce sont des formations dôargiles surmont®es par des gr®s Numidiens, comprend parfois des 

intercalations de petits bancs de grés quartzeux, qui se définissent à ces grés d'âge 

Aquitaniens les reliefs des collines sur le flanc Sud de la plaine d'El Tarf et limitent les 

alluvions des oueds. 
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       Le Quaternaire : 

Les dépôts Quaternaires sont des dunes côtières constituées de sables éoliens et alluviaux qui 

sont le résultat des phénomènes successifs d'érosion d'altération et de transport. Ces dépôts 

formés par des limons, de sables et cailloux sur les rives des oueds. 

¶ Aperçu structurale :  

Elle est caractérisée par un enfoncement progressif des grés numidiens sous l'effet tectonique 

de la deuxième phase alpine survenue au Miocène cette phase à entrainer un remplissage de la 

plaine par des matériaux détritiques d'âge Plio-Quaternaire. 

La continuit® r®sulte dôun processus d'effondrement qui conduit ¨ la formation de deux fosses 

celle de Ben Ahmed d'orientation Nord-Sud et celle de Ben M'hidi orientée Ouest-Est durant 

le Pliocène.  

La région d'étude est traversée par un réseau de failles de direction Sud-Est, Nord-Ouest 

notamment dans les zones d'El Kala et Cap Rosa. 

 On note un affleurement diapérique du Trias à Djebel Bouhadjar, ainsi que des contacts 

anormaux, des chevauchements et charriages. Et la deuxième phase alpine et à l'extension de 

lôinstallation des nappes (SIAIS, 2021). 

II.3  Les caractéristiques Géomorphologiques :  

II.3.1 Le cordon dunaire :  

Le cordon dunaire qui borde le littoral de la wilaya dôEl Tarf repr®sente un enjeu majeur quôil 

est impossible de n®gliger, sô®tend sur une vaste superficie et constitue une barri¯re naturelle 

importante estimée à 22511 hectares. Ce cordon se situe dans les communes de Berrihane, 

Ben Môhidi, Echatt, et El Kala. Lôaltitude des dunes y est variable : elle oscille entre 10 et 15 

m¯tres ¨ lôouest, atteint 60 ¨ 80 m¯tres dans la zone centrale, et sô®l¯ve jusquô¨ 90 ¨ 120 

m¯tres ¨ lôest. Cette configuration traduit une forte accumulation sableuse, matérialisée par 

des dunes imposantes, généralement fixées par une couverture végétale (BELLOULOU, 

2015). 

En effet, les cordons dunaires de cette wilaya comptent parmi les plus étendus et les plus 

remarquables de toute la côte algérienne.  
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II.3.2 Les lacs et les marécages : 

Lac Oubeira : Situ® entre les lacs Mellah et Tonga, ce lac permanent dôeau douce, de forme 

subcirculaire, sô®tend sur 2 200 hectares. De type endor®ique, il fonctionne comme un 

r®servoir naturel permettant dôatt®nuer les crues parfois importantes de lôoued El K®bir, tout 

en servant de zone de dépôt pour les sédiments issus du bassin versant. 

Lac Tonga : Ce lac dôeau douce permanent couvre une superficie de 2 600 hectares. Il joue 

un rôle essentiel dans la régulation des crues hivernales en retenant les sédiments et les 

matériaux transportés par les eaux en amont, tout en contribuant à la stabilisation des dunes 

littorales. 

Lac Mellah : Il sôagit dôune lagune connect®e ¨ la mer par un chenal artificiel dôenviron 900 

m¯tres de long. Le lac sô®tend sur 4 kilom¯tres de longueur et 2,5 kilomètres de largeur, avec 

une profondeur maximale atteignant 6 mètres et une profondeur moyenne de 2,5 mètres. 

Lac des Oiseaux : est un lac d'eau douce d'une petite superficie située au Sud-Ouest d'El 

Kala.  

Marais de la Mekhada : Cette zone humide palustre est située entre les dunes littorales au 

nord et les massifs argileux et boisés de la région de Cheffia au sud. Elle occupe les zones les 

plus basses de la cuvette formée par les dépôts alluvionnaires et colluvionnaires de la plaine 

de la Mafragh. Le marais est alimenté principalement par les oueds Bou Namoussa et El 

K®bir. Ses eaux sont g®n®ralement douces, mais deviennent saum©tres ¨ lôembouchure en 

raison du contact avec la mer Méditerranée (BELLOULOU, 2015). 

 

Figur 1 : Typologie de la côte ŘΩ9ƭ ¢ŀǊŦΦ 

 

Figure 1 : CƛƎǳǊŜ н Υ ¢ȅǇƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ƭŀ ŎƾǘŜ Řǳ ŘΩ9ƭ ¢ŀǊŦΦ 

 

Figure 2 : Typologie de la c¹te dôEl Tarf. 
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II.3.3 Les Oueds : 

Les principaux systèmes hydrographiques drainent la région d'étude sont (BELLOULOU, 

2015) :  

ü Le premier système hydrographique est représenté par lôoued Seybousse, qui traverse 

la partie occidentale de la wilaya, depuis Drean au nord jusquô¨ Chihani au sud. 

(Figure 1).  

ü Le second, et le plus important de la wilaya, est le système de lôoued Mefragh. Il 

recueille la majorit® des cours dôeau de la r®gion, issus des reliefs montagneux du sud, 

avec un ®coulement sô®tendant dôouest en est (Figure 1). Ce réseau comprend 

plusieurs cours dôeau principaux, notamment :  

¶ Oued Bou Namoussa : est situ®e ¨ lôouest, constitue le principal cours dôeau de la 

wilaya, drainant le plus vaste bassin versant de la r®gion. Il re­oit les apports de lôoued 

El Kebir, lequel est lui-même renforcé par plusieurs affluents notables, tels que les 

oueds MôKouk et Bou Hadjar. 

¶ Oued El Kebir ¨ lôest : orient® principalement dôest en ouest, draine la majeure partie 

des cours d'eau issus des régions sud-est et est de la wilaya. 

¶ Oued Cheffia : qui prend le nom dôoued Bou Latane en aval de la zone montagneuse, 

notamment aux abords de Bouteldja. Bien quôil soit de taille plus modeste que lôoued 

Bou Namoussa, il joue un r¹le significatif dans lô®coulement des eaux.  

Tableau 1 : Moyennes annuelles des débits liquides et volumes des principaux oueds 

traversent la wilaya dôEl Tarf (S.Labar 2003). 

 Superficie du Bassin 

versant (Km²) 

Débit moyen 

 (m3/s) 

Volume annuel (Km) 

Oued Bou Namoussa 1158 4,45 194 

Oued El Kebir Est 1685 6,71 220 

Oued Seybousse 5488 3,6 250 

 

II.4  Etude climatique : 

Les éléments du climat qui jouent un rôle écologique sont nombreux. Les principaux sont : la 

temp®rature, la pluviom®trie et lôhumidit®, lô®clairement et la photop®riode. Dôautres, comme 

le vent, ont une moindre importance, mais ils peuvent dans certains cas avoir un rôle non 

négligeable (Dajoz, 2003). 

El Tarf, située en bordure côtière, est parmi les zones les plus pluvieuses du Nord-est algérien, 

avec un climat méditerranéen humide marqué par deux saisons de six mois chacune 

(KHERIFI W. KHERICI -BOUSNOUBRA H, 2017). Nous avons analysé es principales 

variables climatiques (précipitation, température, les vents) sur une période de 1992 à 2022. 
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II.4.1 Température : 

Les températures enregistrées sur la plaine littorale algérienne se caractériser par un régime 

thermique de type méditerranéen dont le rythme saisonnier est simple (Benyettou et 

Boukilkha, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la classification de Köppen et Geiger, cet emplacement est classé comme Csa, ce qui 

signifie un climat tempéré chaud avec un été sec. La température moyenne annuelle à El Tarf 

est de 18,0 °C, Le mois le plus chaud de l'année est août, avec une température moyenne de 

26,2 °C. En revanche, le mois le plus froid est février, avec une température moyenne de 

11,1°C. 

II.4.2 Précipitations : 

La wilaya d'El Tarf caractérisé par un climat tempéré chaud. Les précipitations sont plus 

abondantes en hiver qu'en été. Les précipitations annuelles moyennes atteignent 834 mm. Le 

mois de juillet est le mois le plus sec, avec une moyenne de seulement 3 mm de 

précipitations. Les précipitations record sont enregistrées en janvier, avec une moyenne de 

117 mm. 

La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 

114mm. 

 

 

 

Figur 2 : 5ƛŀƎǊŀƳƳŜ ŘŜǎ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ǿƛƭŀȅŀ ŘΩ9ƭ ¢ŀǊŦΦ 

 

Figure 2 : 5ƛŀƎǊŀƳƳŜ ŘŜǎ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ǿƛƭŀȅŀ ŘΩ9ƭ ¢ŀǊŦΦ 

 

Figure 3 : Diagramme des temp®ratures de la wilaya dôEl Tarf. (Data : 1992 - 2022 climate-

data.org) 
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II.4.3 Le vent : 

Lô®tude statique des donn®es de vent au large a permis dô®laborer les roses des vents à 

lô®chelle mensuelle, saisonnière et annuelle (Figures 5, et 6), ainsi que déterminer la 

fr®quence dôapparition du vent selon les directions et les vitesses sur ces deux périodes 

(www.waveclimate.com, 1992-2022). 

Les directions de vent annuel les plus dominants sont ONO (14.2%), lôOuest (11.8%), Ainsi 

que les Directions NE, ENE, lôEst et ESE avec une fr®quence dôapparition environ 7%. Et des 

vitesses fréquentes environ 5.4 à 18 m/s.  

En Hiver, la rose des vents hivernale montre une prédominance des vents provenant des 

secteurs Ouest environ 15.88%, Nord-Ouest 13.44% et O-S-O environ 8.33%. Les vitesses 

des vents sont comprises entre 17.2 et 20.8m/s. 

Eté, les deux directions Nord-Ouest et Nord-Est sont les plus dominantes des vents avec des 

fréquences respectives de 11.5% et 10%. Tandis que Les autres directions de vent sont 

présentes avec une prédominance plus ou moins remarquable. 

Au Printemps, les vents les plus fr®quents soufflent de lôOuest-N-O (11.5%) avec une vitesse 

de17.2 m/s, de lôEst environ 7%.   

Automne, on remarque une pr®dominance des vents de directions ONO et lôEst avec une 

fréquence respective de 13.08% et 7%. Et une vitesse compris entre 14.1 et 17.2 m/s.   

 

 

 

 

Figure 3 : Diagramme des ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ǿƛƭŀȅŀ ŘΩ9ƭ ¢ŀǊŦΦ 

Figure 4 : Diagramme des pr®cipitations de la wilaya dôEl Tarf. (Data : 1992 - 2022 

climate-data.org) 

http://www.waveclimate.com/
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Figure 5 : Roses mensuelles des vents au large de la wilaya dôEl Tarf (1992-2022) 

(www.waveclimate.com). 
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Figure 6 : Roses trimestrielles des vents au large de la wilaya dôEl Tarf (1992-2022) 

(www.waveclimate.com). 
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II.5  Etude Océanographique : 

II.5.1 La houle : 

L'étude statistique des données du site www.waveclimate.com a permis de représenter les 

roses des houles mensuelles, trimestrielles et annuelles au large des c¹tes dôEl Tarf sur la 

période 1992-2022 (Figures 7, et 8). Cette analyse met en évidence la prédominance des 

houles provenant de divers secteurs au large. 

Les r®sultats de la distribution des fr®quences dôapparitions annuelles des houles au large 

durant la période 1992 à 2022, montrent que les agitations qui touchent le site proviennent des 

secteurs Nord-Nord-Ouest, Ouest-Nord-Ouest et Nord-Ouest avec des fr®quences dôapparition 

respectives 26%, 18.23% et 17.64%.  

Durant la période hivernale, le maximum de fréquence provient des houles du secteur ONO, 

NO et NNO avec des taux respectifs de 24.7%, 21% et 20%, on marque que la zone est calme 

à 0.44% du temps. Les houles en été atteignent une hauteur compris entre 6 et 9 mètres. 

En Eté, les houles des secteurs NNO, ENE et ONO sont les plus dominants avec des 

fr®quences dôapparition respectives de 38.9%, 12.5% et 11.42%. Les houles atteignent un 

maximum de hauteur environ 2.5mètres. 

En Automne, on observe trois directions majoritairement dominantes avec des taux 23.43%, 

20% et 16.87%, il sôagit des houles du secteur NNO, ONO et NO. Les autres directions de 

vent sont présentes avec une prédominance moins remarquable. 

Au printemps, la dominance des secteurs de houles suit la même tendance que pour 

lôautomne, ¨ lôexception des houles du secteur ENE avec une fr®quence de 9.12% 
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Figure 7 : Roses mensuelles des houles au large de la wilaya de Tarf (1992-2022) 

(www.waveclimate.com). 
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. 

 

 

Hiver  Printemps 
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Figure 8 : Roses trimestrielles des houles au large de la wilaya dôEl Tarf (1992-2022) 

(www.waveclimate.com). 
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II.5.2 La marée : 

La marée est un phénomène naturel, périodique et prévisible, qui se manifeste par des 

variations du niveau de la mer. En Méditerranée, notamment le long du littoral algérien, 

l'amplitude des marées est relativement faible, en raison de la prédominance de la marée 

astronomique, elle-même de faible intensité. Malgré cette faiblesse, la marée joue un rôle 

significatif dans lôidentification des zones c¹ti¯res expos®es aux risques de submersion 

marine. 

Selon les mesures effectuées par le Service Hydrographique de la Marine Nationale (SHMN), 

lôamplitude moyenne de la mar®e le long des c¹tes alg®riennes est dôenviron Ñ0,34 m par 

rapport au niveau de référence NGA (Niveau Général des Auteurs). Dans la zone dô®tude, la 

hauteur maximale de la marée atteint +0,5 m NGA, tandis que le niveau le plus bas enregistré 

est de -0,34 m NGA, soit une variation dôenviron 84 cm (SHOM, 2022). 

Ce régime de marée, qualifié de micro-tidal, rend le littoral algérien particulièrement 

vulnérable face à une éventuelle élévation du niveau marin, augmentant ainsi le risque 

dôinondation et de submersion c¹ti¯re (Mezouar Khoudir, 2022). 

II.5.3 Niveau de la mer : 

Les variations du niveau de la mer revêtent une importance cruciale et nécessitent une 

surveillance constante afin de permettre une réaction rapide en cas de menace. Toutefois, en 

matière de suivi du niveau marin, lôAlg®rie enregistre un retard significatif par rapport aux 

pays de la rive nord de la Méditerranée, tels que la France, lôEspagne ou lôItalie. Il devient 

donc indispensable dôéquiper les ports algériens de dispositifs adaptés, notamment de 

marégraphes, pour assurer un suivi fiable et continu. ê ce jour, lôaltimétrie satellitaire 

constitue un outil pr®cieux pour lôobservation du niveau de la mer, bien quôelle repose sur des 

séries de données longues, nécessitant des observations sur plusieurs décennies, voire plus 

dôun si¯cle, pour garantir des résultats robustes et exploitables (Mezouar Khoudir, 2022). 

Le niveau de la mer dans la r®gion dôEl Tarf, situ®e sur le littoral nord-est de lôAlg®rie, est 

influencé par un régime micro-tidal, caractérisé par des variations de faible amplitude.  

D'après le rapport de synthèse publié en mars 2023 par le Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), le niveau moyen des mers pourrait 

s'élever jusqu'à 1,1 mètre d'ici 2100 dans le scénario d'émissions de gaz à effet de serre le plus 

élevé). Cette élévation est principalement due à la dilatation thermique des océans et à la fonte 

accélérée des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. 
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Conclusion :  

Ce chapitre comprend la pr®sentation de notre zone dô®tude ainsi que les notions 

géomorphologiques et géologiques. Il présent une étude détaillée du régime climatique mettre 

en ®vidence les principaux facteurs qui influencent lô®volution du littoral tels que la variation 

des houles et des vents, afin de mieux comprendre les risques côtiers et planifier des mesures 

de protection adaptées.  

Dôapr¯s Lôanalyse du climat, on constate que les directions les plus fr®quentes de la wilaya 

dôEl Tarf sont : Ouest-Nord-Ouest, Nord-Ouest et lôOuest pour le vent et Nord-Nord-Ouest, et 

Nord-Ouest pour les houles.  
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Chapitre III  : évènements extrêmes 
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III.1  Introduction  : 

La simulation d'événements extrêmes consiste à anticiper et à modéliser des phénomènes 

extrêmes tels que les tempêtes, les montées des eaux ou les tsunamis afin de mieux prévenir 

les risques et protéger les infrastructures côtières. Ces simulations sont essentielles pour la 

planification urbaine et la gestion des crises en cas de catastrophes naturelles. 

En général, ces simulations sont conçues pour prédire de manière fiable les risques 

d'inondation ou d'érosion jusqu'à un niveau de récurrence spécifique, comme celui de 100 ans. 

Ainsi, l'évaluation de ces niveaux de récurrence et de leur incertitude revêt une importance 

cruciale, surtout dans le domaine de la conception des infrastructures de protection côtière. 

 L'utilisation d'une méthodologie statistique, notamment la théorie des valeurs extrêmes, est 

donc essentielle pour réaliser ces estimations avec succès. 

III.2  Théorie des valeurs extrêmes :  

La théorie des valeurs extrêmes, aussi connue sous le nom de théorie de l'extrême valeur ou 

EVT (Extrême Value Theory en anglais), est une branche des statistiques et de la théorie des 

probabilités qui se concentre sur l'analyse des extrêmes d'une distribution de probabilité. Cette 

théorie se focalise sur la modélisation et la prédiction des événements rares, tels que les 

catastrophes naturelles, les crises financières, ou les pics de pollution. Elle est 

particulièrement utile pour évaluer et gérer les risques associés à ces événements qui se 

produisent en dehors de la plage de valeurs habituelles (Faster Capital, 2014). 

D'un point de vue mathématique, EVT fournit un ensemble d'outils et de techniques pour 

mod®liser le comportement d'®v®nements extr°mes. Elle repose sur lôhypoth¯se que les 

observations extrêmes suivent une distribution généralisée des valeurs extrêmes (GEV), 

qui décrit la distribution de probabilité des valeurs maximales ou minimales dans un 

échantillon. EVT nous permet d'estimer le comportement de la queue d'une distribution 

au-delà de ce que les méthodes statistiques traditionnelles peuvent capturer (Faster 

Capital, 2014). 

Pour mieux comprendre la théorie des valeurs extrêmes, explorons quelques concepts 

clés : 

1-Méthode Block Maxima : Cette approche consiste à diviser les données en blocs qui 

ne se chevauchent pas et à sélectionner la valeur maximale de chaque bloc. En supposant 

que ces maximas suivent une distribution GEV, nous pouvons estimer des paramètres tels 

que l'emplacement, l'échelle et la forme pour quantifier le risque extrême (Faster Capital, 

2014). (Figure 9, (b)). 

2-Méthode du pic sur le seuil : contrairement à la méthode des maximas de bloc, cette 

technique se concentre sur les observations dépassant une certaine valeur seuil. Ces 

dépassements sont supposés suivre une distribution de Pareto généralisée (GPD), nous 

permettant d'estimer les paramètres liés au comportement de la queue (Faster Capital, 

2014). (Figure 9, (a)).  
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4-Niveau de retour : le niveau de retour représente l'ampleur d'un événement extrême 

qui devrait être dépassée au cours dôune p®riode de temps donn®es. Il s'agit d'une mesure 

utile pour la gestion des risques, car elle fournit une estimation des pertes potentielles 

associ®es aux ®v®nements extr°mes. Par exemple, dans le domaine de lôassurance, les 

niveaux de rendement aident à déterminer le montant de la couverture nécessaire pour se 

protéger contre les événements catastrophiques (Faster Capital, 2014). 

Lôinconv®nient de l'approche des Blocs Maximas est qu'elle ne consid¯re qu'un seul 

maximum dans chaque bloc. Cela crée le risque de perdre des données significatives. Par 

exemple, si deux grandes valeurs apparaissent dans un bloc, seule la plus grande des deux est 

prise en compte. La méthode POT, quant à elle, élimine ce risque en prenant en considération 

toutes les valeurs supérieures au seuil choisi (Cornel Stander, 2015). 

Dans cette étude la méthode utilisée est : la méthode POT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 : Schéma représentatif des méthodes blocks maxima et POT. (Bhattacharyya malais, 2008). 

 

4 : Schéma représentatif des méthodes blocks maxima et POT 

 

Figure 9 : Schéma représentatif des méthodes blocks maxima et POT. 

(Bhattacharyya malais, 2008). 
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III.2.1  Hauteur significative : 

Dôapr¯s lôanalyse de la figure 10 on constate que lôensemble des enregistrements durant la 

période ®talant du 1992 jusquô¨ 2022 indique que la hauteur significative de la houle (Hs) 

varie entre de 0.04 m et 8.52 m avec une moyenne de 1.75 m. 

 

 

III.2.2  La période pic : 

Les périodes enregistrées sont dans une gamme assez large allant de 1.5s à 14s, les périodes 

sont globalement entre 3s et 9s. 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Représentation du spectre des hauteurs de houle enregistrées (El Tarf). 

Figure 11 : Représentation du spectre des périodes de houle enregistrées (El Tarf). 
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III.3  Method Peaks over Threshold (POT):  

 

La méthode Peak Over Threshold (méthode POT) est une façon de modéliser des valeurs 

extrêmes. Le concept principal de la méthode est d'utiliser un seuil pour isoler les valeurs 

considérées comme extrêmes du reste des données et de créer un modèle pour les valeurs 

extrêmes en modélisant la queue de toutes les valeurs qui dépassent ce seuil (Abdoulaye 

Diamoutene, 2018).  

 

Cela se fait en pratique en définissant un seuil u comme étant une valeur définie sur R qui 

dépasse la plupart, mais pas la totalité, des valeurs définies dans certaines séries 

chronologiques ou dans un autre vecteur de valeurs collectées. De plus, il peut être montré 

que pour un seuil u suffisamment grand, la distribution des valeurs dépassant le seuil se 

rapproche d'une distribution g®n®rale de Pareto avec certains param¯tres de forme et dô®chelle 

(Franke, Härdle et Hafner, 2008). 

 

Dôapr¯s (Tilbi. K. et al., 2018), cette m®thode est bas®e sur lôapproximation de la distribution 

des excès pour la loi de Pareto généralisée. De plus elle présente un avantage par rapport à la 

m®thode des blocs, en ce sens quôil est plus facile dôavoir un ®chantillon dôexc¯s que de max. 

Dans la pratique, on remplace u par X (nīk+1, n) qui repr®sente la K plus grande observation 

de lô®chantillon. Pour r®aliser cette m®thode, on va suivre les ®tapes suivantes :  

 

Soit X1, ..., Xn un ®chantillon, ¨ partir dôun certain seuil u, on note Nu le nombre 

dôobservation qui d®passent ce seuil.  

Soit Y1, ..., YNu un échantillon des excès au-dessus du seuil u de distribution 

conditionnelle.  

 

 ╕ ἜἺ╧ ╧ϳ ◊
╕ ╕

╕
                                                          Équation 1 

Avant de définir le seuil, nous avons calculé la moyenne résiduelle en utilisant Python et la 

bibliothèque Pyextreme. Cela nous a permis dôanalyser ses variations afin de s®lectionner le 

seuil optimal. Ce dernier doit se situer sur la portion linéaire avant que la moyenne résiduelle 

ne commence à fluctue. 

Le choix du seuil, côest port® sur la valeur 4.75 m pour la wilaya dôEl Tarf. (Figure 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 : aƻȅŜƴƴŜ ǊŞǎƛŘǳŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎŞǊƛŜ ŘŜǎ ƘŀǳǘŜǳǊǎ ƻƳƴƛŘƛǊŜŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘΦ 

 

5 : aƻȅŜƴƴŜ ǊŞǎƛŘǳŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎŞǊƛŜ ŘŜǎ ƘŀǳǘŜǳǊǎ ƻƳƴƛŘƛǊŜŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘΦ 

 

Figure 12 : Moyenne r®siduelle de la s®rie des hauteurs omnidirectionnelle de lôenregistrement. 
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Ensemble des points retenus pour le calcul sont représentés dans la figure suivante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lô®tape de la s®lection des pics termin®e, on passe au calcul de hauteurs houle avec leurs 

périodes de retour via la même bibliothèque pyextreme sur le langage python. Les résultats 

sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 : Estimation des événements extrêmes via la méthode POT pour omnidirectionnel. 

 

7 : Estimation des événements extrêmes via la méthode POT pour omnidirectionnel. 

 

 

Figur 5 : Représentation de méthode POT sur les hauteurs de houle de (1992 ς 2022). 

 

6 : Représentation de méthode POT sur les hauteurs de houle de (1992 ς 2022). 

 

Figure 13 : Représentation de méthode POT sur les hauteurs de houle de (1992 ï 2022). 

Figure 14 : Estimation des événements extrêmes via la méthode POT pour 

omnidirectionnel. 
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Les résultats présentés dans le graphe (Figure 14) sont illustrés par des traits rouges 

représentant les limites de l'erreur acceptée, avec une marge de 5 %. Les croix rouges 

indiquent les valeurs des hauteurs de houle correspondant aux périodes de retour de 2, 5, 10, 

20, 30, 50, 100 et 1000 ans. 

La même méthodologie sera appliquée pour les autres directions. Les résultats pour chaque 

direction sont présentés dans la figure 15 : 
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                                      Figure 15 : Estimation des événements extrêmes via la méthode POT pour chaque direction. 
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Afin de mieux lire les résultats obtenus par la méthode POT représenter dans le tableau 2, le 

tableau suivant r®sume lôensemble de hauteurs extrêmes obtenues selon les périodes de retour 

de ces évènements extrêmes dans le futur. 

Tableau 2 : Tableau r®sumant lôensemble des r®sultats obtenu par la m®thode POT (wilaya 

dôEl Tarf). 

 

A partir de Tableau 2, qui représente les hauteurs de houles prédites par la méthode POT. On 

remarque la direction l¨ moins susceptible dôengendr® une houle extr°me est lôEst, autre part, 

la direction la plus susceptible dôengendr® la plus grande houle est le Nord, Nord-Nord-Est 

et le Nord-Ouest.  
Reste que lôanalyse des hauteurs omnidirectionnelles donne les résultats les plus grands car le 

modèle a travaillé avec les hauteurs maximales qui puissent exister dans la série de données. 

 

 

  

POT 

Hauteur de vague par direction par (mètre) 

Période 

de 

retour 

(années) 

W WNW NW NNW N NNE NE ENE WNW E OMNI  

2 4.0500 5.6313 7.1989 6.3931 3.5946 3.1159 2.8714 2.3109 5.6313 1.8748 7.3391 

5 4.6276 6.0917 7.8612 7.0292 4.1334 3.8221 3.4325 2.6665 6.0917 2.1429 7.9521 

10 5.0108 6.3830 8.2937 7.4379 4.4744 4.3564 3.8569 2.9355 6.3830 2.3457 8.3541 

20 5.3531 6.6328 8.6750 7.7930 4.7670 4.8906 4.2814 3.2045 6.6328 2.5485 8.7097 

30 5.5361 6.7622 8.8767 7.9787 4.9185 5.2031 4.5296 3.3619 6.7622 2.6671 8.8756 

50 5.7502 6.9095 9.1106 8.1921 5.0911 5.5969 4.8424 3.5601 6.9095 2.8165 9.1164 

100 6.0136 7.0845 9.3950 8.4484 5.2962 6.1311 5.2668 3.8291 7.0845 3.0193 9.892986 

1000 6.7030 7.5060 10.1194 9.0824 5.7905 7.9059 6.6767 4.7227 7.5060 3.6929 10.0751 
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Conclusion : 

Lôanalyse des donn®es par la m®thode des ®v®nements extr°mes a permis de confirmer que les 

hauteurs de houles augmentent avec la période de retour, et que certaines directions, 

notamment le nord-nord-ouest et le nord- nord -Est, sont particulièrement propices à générer 

des houles de grande ampleur. Ces phénomènes exceptionnels constituent un risque 

significatif pour les zones c¹ti¯res, soulignant lôimportance dôune mod®lisation 

hydrodynamique rigoureuse pour évaluer la vulnérabilité des littoraux et orienter la gestion du 

risque, que ce soit par la conception dôinfrastructures adapt®es ou par la mise en place de 

stratégies de prévention et de protection. Toutefois, cette étude met également en évidence la 

nécessité de poursuivre les efforts pour affiner les m®thodes dôestimation et de mod®lisation, 

afin de renforcer la fiabilit® de lô®valuation des risques associ®s ¨ ces ®v®nements extr°mes 

dans les environnements sensibles. 
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Chapitre IV  : Modélisation 

hydrodynamique 
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IV.1 Introduction  :  

La modélisation numérique marine joue un rôle essentiel dans la simulation et lô®valuation 

des phénomènes maritimes, ¨ partir des divers logiciels tels que Mike21, Delft 3Déexct. 

Grâce à cette modélisation, il devient possible de prévoir les courants, les marrées ainsi que 

les phénomènes côtiers. Le principe repose sur la discrétisation et la résolution par ordinateur 

des équations mathématiques régissant les processus physiques. Cette discrétisation 

sôapplique ¨ la fois dans le temps et dans lôespace, tandis que le for­age hydrodynamique est 

intégré aux limites du modèle. (Huang et al., 2010). 

Dans notre étude, nous avons opté pour le modèle Mike 21 pour réaliser des simulations 

num®riques afin dô®tudier la propagation de la houle SW et Lôhydrodynamique HD. 

IV.2 Description du Mike 21 :  

Le Model MIKE 21, développé par DHI Water &Environnement (institue hydraulique), est 

une suite logicielle professionnelle de la mod®lisation num®rique 2D de lôhydraulique et des 

phénomènes associés dans divers environnements aquatiques tels que les rivières, les lacs, les 

baies, les zones côtières et les océans. Ce modèle est un ensemble modulaire de moteurs de 

simulation, conçus pour répondre à plusieurs besoins applicatifs. Ces moteurs facilitent la 

modélisation de divers phénomènes, comme les flux de marée, les vagues de tempête, le 

transport de sédiments, le transport de sable, les perturbations portuaires et les états maritimes 

dans les domaines offshore et onshore (DHI, 2014). 

IV.2.1 Mike 21 Spectral Wave (SW) :  

Le modèle spectral de propagation de la houle (SW), permet la simulation de la croissance et 

décroissance des vagues sous lôeffet du vent dans les zones en eaux profondes et peu 

profondes. Cette simulation permet de reproduire les phénomènes de dissipation par le 

déferlement et la friction sur le fond, réfraction des vagues, les interactions entre les vagues et 

courant, et lôinteraction non-linéaires entre les vagues (DHI, 2014). 

× Les équations en eaux peu profondes : 

Le modèle repose sur la résolution des équations de Reynolds moyennées de Navier-Stocks 

incompressibles tridimensionnelles, en tenant compte des hypothèses de Boussinesq et de 

pression hydrostatique.  

L'®quation de continuit® locale sô®crit comme : 

 

Et les deux équations d'impulsion horizontale pour les composantes x et y, respectivement : 
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Les termes de contrainte horizontale sont présenté à l'aide d'une relation « gradient-

contrainte », qui sont simplifiées dans les équations suivantes (6 et 7) :  

 

 

 

 

Où le terme A est la viscosité tourbillonnaire horizontale.  

Les conditions aux limites de surface et de fond pour ό, ὺ et ύ sont mentionnées dans les 

équations 8 et 9 :  

A Z=ɖ :  

 

 

A Z=-d :  

 

(Űsx, Űsy) et (Űbx, Űby) signifie les composantes x et y des contraintes de vent de surface et de 

fond.  

× Les équations de conservation de l'action des vagues : 

Lô®quation dô®quilibre est la formule fondamentale qui illustre lôaction des vagues, elle est 

exprimée en termes de coordonnées cartésiennes. 

V Coordonnées cartésiennes :  
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Lô®quation de conservation de lôaction des vagues sôôexprime sous la forme suivante, dans un 

système de coordonnées cartésiennes horizontales.  

⸗╝

⸗◄
 + Ȣ(vN) = 

╢

Ɑ
 h                                                                                                                                                Équation 10 

Tableau 3 : Signification des symboles. 

Symbole Signification 

N (xᴆ,Ɑ,Ᵽ, t) Densit® dôaction des vagues. 

T Temps. 

xᴆ=(x,y) Les coordonnées cartésiennes. 

Ɑ Pulsation.  

S Source pour lô®quation de lô®quilibre ®nerg®tique. 

○(cx,cy,cⱭ,cⱣ) La vitesse de propagation dôun groupe de vagues (dans lôespace de 

phase à quatre dimensions).  

 Lôop®rateur diff®rentiel ¨ quatre dimensions dans lôespace x,yȟⱭ,Ᵽ. 

 

Les quatre vitesses de propagation caractéristiques sont données par les formules suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

Avec :  

Symbole Signification 

S La coordonn®e spatiale dans la direction dôonde.  

M Coordonnée perpendiculaire à S. 

 Op®rateur bidimensionnel dans lôespace xᴆ. 
 

IV.2.2 Mike 21 hydrodynamique (HD) : 

Le modèle hydrodynamique (HD) de Mike 21 utilisé pour la simulation des écoulements en 

milieux aquatiques bidimensionnels, ce modèle résout les équations de conservation de la 

masse, la salinité et la température ainsi que la quantité de mouvement en réponse à multiples 

force, tenant en compte le frottement du fond, la force de Coriolis, et lôimpact des conditions 

météorologiques. Il offre la possibilité de modéliser les courants côtiers et les interactions 

hydrodynamiques avec les vagues et la sédimentation, ainsi quôil permet lôint®gration des 

diverses structures et sources. (DHI, 2014). 
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Lô®quation en eau peu profonde : 

En combinant lô®quation de continuit® et lô®quation de  la quantit® de mouvement horizontale,  

pour la profondeur de lôeau en eaux peu profondes (h=ɖ+d) dans le syst¯me de coordonn®es 

cart®siennes, nous arrivons ¨ lô®quation suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vitesses des courants à la profondeur moyenne sont définies par les équations suivantes: 

 

 

 

 

Les contraintes lat®rales Tij compos®es de frottement visqueux, lôadvection diff®rentielle et 

du frottement turbulent. Leur calcule sôappuie sur une viscosit® turbulente, en appliquant la 

formulation basée sur les gradients de vitesse moyenne en fonction de la profondeur.  
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Avec :  

Symbole Signification  Symbole Signification  

t Temps x,y,z Cordonnées cartésiens  

A Viscosité horizontale ○◄ Viscosité turbulente verticale  

Pa Pression atmosphérique u,v ,w Vitesse composante dans les directions 

x,y,z 

g Accélération de gravité u, v Vitesses des courants la profondeur 

moyenne 

d Profondeur dôeau (us,○▼) Vitesse ¨ laquelle lôeau est rejet®e dans 

lôeau ambiante 

ⱬϚ Densit® de r®f®rence de lôeau f=2 Ýsin Paramètre de Coriolis 

ⱬ◌ Densit® de lôeau  (Űsx, Űsy) Composantes x et y des contraintes de 

cisaillements du vent de surface 

ɖ Elévation de surface  (Űbx, Űby) Composantes x et y des contraintes de 

cisaillements du vent de fond 

Ý Vitesse angulaire  S Amplitude de la décharge causée par des 

sources ponctuelles 

h=ɖ+d Profondeur dôeau totale  Sxx,Sxy,Syx 

etSyy 

Composantes du tenseur de rayonnement 

 

IV.3 Méthode de travail :  

IV.3.1 Les données bathymétriques :  

La carte bathymétrique utilisée est le résultat de la digitalisation de la carte marine obtenue 

par Navionics Sonar Chart  édité sous le logiciel ArcGis (SIG) 10.4, qui est un système 

dôinformation g®ographique compos® de plusieurs modules tels quôArcMap, ArCatalogueé, 

en utilisant le système de projection WGS1984 UTM zone 32N.  

Il est nécessaire de connaitre les coordonnées tridimensionnelles (X, Y, Z) qui sont utilisés 

dans Lôexploitation des donn®es bathym®triques sur Mike21 afin de r®aliser lôinterpolation 

des valeurs sur le maillage. Les résultats obtenus après cette interpolation sont utilisés pour 

générer des cartes bathymétriques en 2D ou 3D. Ces étapes constituent un document de base 

pour la reconnaissance des reliefs et la morphologie sous-marine.  

Sonar Chart  : est une carte bathymétrique qui montre les détails des contours des fonds des 

mers, crées à partir de données de sondes acoustiques. 

IV.3.2 Génération de la Mesh :  

La r®alisation des simulations requiert la cr®ation dôune Mesh. Pour cela, lôoutil « Mesh 

Generator » du logiciel a été utilisé, et qui permet la possibilité de visualisation des données 

bathymétrique détaillées. Cette création suppose plusieurs étapes :   

× La d®finition du syst¯me de projection adapt® ¨ notre zone dô®tude correspond au 

«WGS 84 UTM zone 32N».  

× Lôint®gration du trait de côte ainsi que la bathym®trie de la zone dô®tude, enregistrées 

sous un fichier «XYZ».  
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Après avoir vérifié que les arcs du trait de côte sont correctement fermés, on procède au 

traitement des données bathymétriques XYZ qui sont ensuit importées dans le fichier de 

maillage. La génération de la Mesh suivie par une interpolation du voisin le plus proche. 

IV.3.3 Mesh résultante : 

Un maillage imbriqu® permet dôobtenir des r®sultats de haute r®solution dans les zones 

dôint®r°t. La Mesh est compos®e de 2881 nîuds et de 4803 éléments triangulaires. La figure 

16 indique que le code value représente les frontières de la carte tel que le code 1 correspond 

à la frontière terrestre, le code 2 à la frontière Est, le code 3 à la frontière Nord, et le code 4 à 

la frontière Ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.4 Bathymétrie résultante : 

Une fois lôinterpolation du maillage effectu®e, la bathym®trie peut °tre extraire et utilis®e dans 

lôenvironnement de travail.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 : aŀƛƭƭŀƎŜ ŘŜ ƭŀ aŜǎƘ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǿƛƭŀȅŀ ŘΩ9ƭ ¢ŀǊŦΦ 

 

8 : aŀƛƭƭŀƎŜ ŘŜ ƭŀ aŜǎƘ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǿƛƭŀȅŀ ŘΩ9ƭ ¢ŀǊŦΦ 

 

Figure 16 : Maillage de la Mesh ¨ lô®chelle de la wilaya dôEl Tarf. 
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La carte bathymétrique indique des isobathes globalement irréguliers cela due à la 

morphologie complexe des fonds. L a géomorphologie sous-marine de la wilaya dôEl Tarf est 

dominée par une plate-forme étroite proche du rivage, aux profondeurs variant de 0 à 20 

mètres généralement régulière. Au-delà de la plate-forme continentale, la profondeur 

augmente rapidement ce qui témoigne de la présence dôun talus continentale (abrupte), avec 

des pentes raides. 

Mike21/3: Coupled Model FM : 

Mike 21/3 Coupled Model FM est un modèle développé par DHI, permet de simuler des 

différents processus hydrodynamiques en milieux marins et côtiers. Ce modèle intègre les 

versions bidimensionnelles « Mike21 » et tridimensionnelles « Mike 3 ». Ses principaux 

modules sont les spectres de vagues SW et lôhydrodynamique HD (DHI, 2017).  

IV.4 Scénario de simulation :  

Pour effectuer les simulations de la propagation de la houle SW et lôhydrodynamique HD, 

nous avons réalisé des scénarios de houles extrêmes dont les périodes de retours sont : 2, 10, 

50, 100 ans associer les directions les plus pénalisantes (N, NNE, NW).  

Pour construire les scénarios, nous avons adopté la méthode des événements extrêmes, en 

particulier la méthode POT (Peaks Over Thershold) dans le chapitre III.   

 

 

 Figure 17 : Carte bathym®trique de la wilaya dôEl Tarf. 
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Les résultats obtenus associent les hauteurs de houle extrêmes correspondant à différentes 

périodes de retour avec lô®l®vation du niveau de la mer.  

Tableau 4 : Des inputs des simulations pour lôensemble des p®riodes de retours. 

 

Période 

 

2 ans 

 

 

Paramètre de 

houle 

Hs Tp U10 direction (°) 

Direction  

N 3.60 7.40 359.8 

NW 7.20 11.44 315 

NNE 3.12 6.73 22.66 

 

Période 

 

10 ans 

Paramètre de 

houle 

Hs Tp U10 direction (°) 

Direction  

N 4.47 8.48 359.8 

NW 8.29 12.51 315 

NNE 4.36 8.34 22.66 

 

Période 

 

50 ans 

Paramètre de 

houle 

Hs Tp U10 direction (°) 

Direction  

N 5.09 9.20 359.8 

NW 9.11 13.27 315 

NNE 5.60 9.77 22.66 

Période 100 ans 

Paramètre de 

houle 

Hs Tp U10 direction (°) 

Direction  

N 5.30 9.44 359.8 

NW 9.40 13.54 315 

NNE 6.13 10.34 22.66 

 

IV.5 Résultats des simulations :  

IV.5.1 Résultats et discussion des simulations pour la wilaya dôEl Tarf : 

Á Propagation des houles de direction Nord (360°) : Dôapr¯s les figures pr®sent®es 

(19, 25, 31, 37), on observe les phénomènes suivants : 

ü Au large, les houles provenant du secteur Nord (360°) conservent leur énergie 

initiale, avec des hauteurs significatives atteignant environ 5.2 m, 5.4 m, 5.8 m, 

6 m pour les périodes de retours 2 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans respectivement. 

Ces houles, en eau profonde, ne subissent pratiquement aucune modification 

de direction ni dôamplitude. 

ü ê lôapproche du littoral, lorsque la houle commence ¨ ressentir lôeffet du fond 
(profondeurs décroissantes), des processus de réfraction, et dissipation se 



Chapitre IV                                                                             Modélisation hydrodynamique 

 

42 

manifestent progressivement. Cela se traduit par une perte dô®nergie et une 

diminution de la hauteur de la houle : 

V À 30 m de profondeur : la hauteur reste relativement stable, autour de 2.81 m, 

2.93 m, 3 m, 3.2 m pour les périodes de retours de 2 ans, 10 ans, 50 ans et 100 

ans respectivement. 

V À 21 m de profondeur : la hauteur diminue à environ 1.94 m, 1.97 m, 2.01 m, 

2.15 m pour les périodes de retours de 2 ans, 10 ans, 50 ans et 100 ans 

respectivement. 

Il est ¨ noter quôaucun pivotement significatif des orthogonales de houle (lignes 

perpendiculaires ¨ la direction de propagation) nôest observé. Cela confirme que la réfraction 

est faible, avec des angles de déviation quasi nuls. 

À proximité de la côte, les houles de direction 360°N arrivent de façon quasi frontale sur le 

rivage. Ceci sôexplique dôune part par la faible d®viation des houles, et dôautre part par 

lôinfluence locale de la morphologie c¹ti¯re. Toutefois, ces houles subissent des déformations 

importantes ¨ lôapproche de certaines zones rocheuses, notamment : Plage de Cap Rosa (El 

Kala) et plage La Marsa (commune de La Marsa). Dans ces secteurs, lôinteraction avec le 

relief sous-marin irrégulier (rochers, promontoires, fonds hétérogènes) amplifie les 

phénomènes de réflexion, modifiant localement la hauteur et la direction des vagues. 

Á Propagation des houles de direction Nord-Nord-Est (22.5°) :  

Dôapr¯s les figures présentées (20, 26, 32, 38), les observations suivantes peuvent être 

établies :  

Au large de la wilaya dôEl Tarf, les houles conservent leur ®nergie initiale, avec des hauteurs 

significatives pouvant atteindre environ 5.5 m, 5.7 m, 5.8 m, 6 m pour les périodes de retours 

2 ans, 10 ans. 50 ans, 100 ans respectivement. Ces houles, en eau profonde, se propagent sans 

altération notable de leur amplitude. 

ê lôapproche du littoral, lorsque la houle se dirige vers la c¹te dôEl Tarf, elle subit 

dôimportantes d®formations dues ¨ lôinfluence du relief bathym®trique peu profond et 

complexe de cette zone. Les phénomènes de réfraction, et dissipation entraînent alors une 

perte progressive dô®nergie. 

Les hauteurs significatives diminuent progressivement jusquô¨ environ 0.8 m¯tre, notamment 

¨ proximit® du port dôEl Kala et des zones rocheuses adjacentes. 

Par ailleurs, on observe une augmentation locale des hauteurs de houle, atteignant environ 0,8 

mètre dans les secteurs dominés par les falaises de la wilaya dôEl Tarf, principalement 

localis®es autour de Cap Rosa, La Marsa et Cap de Garde. Dans ces zones, lôinteraction entre 

la houle et le relief c¹tier accentue localement lô®l®vation de la houle, sous lôeffet de la 

réflexion ou de la concentration des vagues. 

Des valeurs faibles de hauteurs significatives qui varient entre 0.9 mètre et 1.76 mètre sont 

enregistrées dans les cotes sableuses (plage de Messida, plage de La Carrissa, plage La 

Montagn® et plage de Lôusine). 
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Á Propagation des houles de direction Nord-Ouest (315°) : 

Dôapr¯s les figures analys®es (18, 24, 30, 36), les constats suivants peuvent être établis : 

Au large, les vagues présentent des hauteurs significatives très élevées, pouvant atteindre 

environ 7mètres dans cette direction. Ces vagues, en eau profonde, conservent une énergie 

importante avant dôapprocher le littoral. 

En sôapprochant de la c¹te, la propagation des vagues est fortement modifi®e par lôinfluence 

de la bathymétrie locale et des effets de réfraction. Ces interactions entraînent une dissipation 

progressive de lô®nergie des vagues. Ainsi, les hauteurs significatives diminuent pour 

atteindre des valeurs 1.64 m, 1.97m, 2.01m, 2.22m pour les périodes de retours 2 ans, 10ans. 

50ans, 100ans respectivement. Au niveau du littoral de la wilaya dôEl Tarf, tandis que dans 

les zones les plus abrit®es, ces hauteurs chutent jusquô¨ environ 0.4 mètre. 

Lô®tat hydrodynamique observ®, marqu® par des hauteurs de houle plus importantes dans 

certaines zones c¹ti¯res, sôexplique par plusieurs phénomènes conjoints. La focalisation des 

vagues, li®es ¨ la configuration de la bathym®trie, et lôexposition directe ¨ la houle incidente 

(arriv®e frontale des vagues) favorisent localement une concentration de lô®nergie des vagues. 

Ces processus sont étroitement liés à la morphologie sous-marine de la zone, qui gouverne la 

propagation, la déformation et la dissipation des vagues. De plus, la configuration de la côte 

contribue ¨ canaliser et concentrer lô®nergie de la houle dans certaines zones pr®cises, sous 

lôeffet combin® de la r®fraction et de la focalisation bathym®trique. 

V Des valeurs faibles de hauteurs significatives qui varient autour de 0.9 m, 

1.07m, 1.52m, 1.76m pour les périodes de retours de 2 ans, 10ans, 50ans et 

100 ans respectivement. Sont enregistrées dans les cotes sableuses (plage de 

Laouinet, plage de Chetaibi, plage dôEl Ayoune et plage de Cap Rosa). 
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IV.5.1.1 Période de retour de 2 ans : 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Figure 18 : champs des houles dans la wilaya dôEl Tarf 

pour la direction N (2ans) 
Figure 19 : champs des houles dans la wilaya dôEl Tarf 

pour la direction NW (2ans) 

Figure 20 : champs des houles dans la wilaya dôEl Tarf 

pour la direction NNE (2ans) 
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Figur 8 : Figure 23 : champs des courants Řŀƴǎ ƭŀ ǿƛƭŀȅŀ ŘΩ9ƭ ¢ŀǊŦ ǇƻǳǊ ƭŀ 
direction NNE (2ans) 

 

Figure 21 : champs des courants dans la wilaya dôEl Tarf 

pour la direction NNE (2ans) 

Figure 23 : champs des courants dans la wilaya dôEl Tarf 

pour la direction NW (2ans) 
Figure 22 : champs des courants dans la wilaya dôEl Tarf 

pour la direction N (2ans) 
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IV.5.1.2    Période de retour de 10 ans : 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : champs des houles dans la wilaya dôEl Tarf 

pour la direction NW (10ans) 
Figure 25 : champs des houles dans la wilaya dôEl Tarf 

pour la direction N (10ans) 

Figure 26 : champs des houles dans la wilaya dôEl Tarf 

pour la direction NNE (10ans) 
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Figure 29 : champs des courants dans la wilaya 

dôEl Tarf pour la direction NNE (10ans) 

 

 

Figure 9 

 

Figure 27 : champs des courants dans la wilaya dôEl Tarf 

pour la direction NW (10ans) 

Figure 28 : champs des courants dans la wilaya dôEl Tarf 

pour la direction N (10ans) 
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IV.5.1.3 Période de retour de 50 ans : 

  
 

 

Figure 30 : champs des houles dans la wilaya 

dôEl Tarf pour la direction NNE (50ans) 

 

 
Figure 31 : Figure 31 : champs des houles dans la wilaya 

dôEl Tarf pour la direction N (50ans) 
Figure 32 : champs des houles dans la wilaya dôEl Tarf 

pour la direction NW (50ans) 
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Figure 35 : champs des courants dans la wilaya 

dôEl Tarf pour la direction NNE (50ans) 

 

Figure 33 : champs des courants dans la 

wilaya dôEl Tarf pour la direction N (50ans) 

 

 

Figure 34 : champs des courants dans la wilaya dôEl Tarf 

pour la direction NW (50ans) 
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IV.5.1.4 Période de retour de 100 ans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 36 : champs des houles dans la wilaya dôEl Tarf 

pour la direction NW (100ans) 
Figure 37 : champs des houles dans la wilaya dôEl Tarf 

pour la direction N (100ans) 

Figure 38 : champs des houles dans la wilaya dôEl Tarf 

pour la direction NNE (100ans) 
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Figure 40 : champs des courants dans la wilaya 

dôEl Tarf pour la direction N (100ans) 

 

  

Figure 41 : champs des courants dans la wilaya dôEl Tarf 

pour la direction NNE (100ans) 

Figure 39 : champs des courants dans la wilaya 

dôEl Tarf pour la direction NW (100ans) 
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Lôobjectif est dôanalyser lôinfluence des courants marins simul®s num®riquement sur 

lô®volution du trait de c¹te, afin dôidentifi® les zones soumises ¨ des ph®nom¯nes dô®rosion ou 

dôaccr®tion. 

 

¶ Modélisation des champs des courants côtiers engendrée par les houles MDW= 

(360°) :  

 

Les figures (22, 28, 34, 35) illustrent la répartition des champs de courant selon la vitesse 

générée par la houle provenant du nord (360°N). À l'approche de la côte, la vitesse du courant 

varie entre 0.24 m/s, 0.45 m/s, 0.65 m/s et 1.06 m/s pour des périodes de retour de 2, 10, 50 et 

100 ans, respectivement, le long du littoral dôEl Tarf. La houle de secteur nord engendre des 

courants moins intenses que ceux générés par d'autres directions. On observe également la 

formation de courants tourbillonnaires derrière les ouvrages de protection, résultant de la 

diffraction des houles au niveau des extrémités du port. 

 
 

¶ Modélisation des champs des courants côtiers engendrée par les houles MDW= 

(315°) :  

Dôapr¯s les figures (21, 27, 33, 39), les houles provenant du secteur nord-ouest génèrent des 

vitesses moyennes de courant de 0.30 m/s, 0.45 m/s, 0.50 m/s et 0.65 m/s pour des périodes 

de retour de 2, 10, 50 et 100 ans respectivement. On observe également des champs de 

courants significatifs, avec des vitesses dépassant 1 m/s au niveau des plages de Laouinet, 

Chetaïbi, El Ayoune et Cap Rosa. Ces courants jouent un rôle essentiel dans la redistribution 

des s®diments accumul®s ¨ proximit® du port, contribuant ainsi ¨ lôalimentation des zones 

c¹ti¯res soumises ¨ lô®rosion. 

 

¶ Modélisation champs des courants côtiers engendrée par les houles MDW= 

(22.5°) : 
Dôapr¯s les figures (23, 29, 35, 41), les houles en provenance du secteur nord-ouest génèrent 

des vitesses moyennes de courant de 0.24 m/s, 0.30 m/s, 1 m/s et 1.05 m/s pour des périodes 

de retour de 2, 10, 50 et 100 ans respectivement. On observe également des champs de 

courant plus intenses, atteignant voire dépassant 1.5 m/s. Ces vitesses élevées sont 

principalement enregistr®es au niveau du port dôEl Kala, en raison de lôaccumulation 

importante de sédiments au pied de la jetée principale. 

Conclusion : 

La modélisation numérique réalisée avec Mike 21 a soulign® lôimportance dôapprofondir 

lôanalyse hydrodynamique pour confirmer la transformation de la houle ¨ lôorigine de la 

d®rive littorale. Lôint®gration de mesures in situ et dôun calibrage pr®cis des mod¯les est 

indispensable. Cette approche a permis dôidentifier les directions de houle les plus critiques 

Nord, Nord-Nord-Est, Nord-Ouest, fournissant ainsi des éléments clés pour concevoir des 

strat®gies dôintervention efficaces face aux d®s®quilibres c¹tiers.  
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Chapitre V : Evolution Spatio-temporelle du 

trait de côte 
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V.1 Introduction  : 

V.1.1 Définition du trait de côte :  

Dans la littérature consacrée à la reconnaissance des côtes, les termes "littoral" et "trait de 

côte" sont souvent considérés comme synonymes (Shalowitz, 1964). Cependant, certains 

chercheurs estiment qu'il est important de distinguer ces deux notions. Ainsi, Lam et Qiu 

(1992) considèrent le rivage comme une frontière dynamique entre la terre et la mer, formant 

une ligne continue, souvent irrégulière, avec de nombreuses petites baies et des promontoires 

(Sallaye, 2017). 

La cartographie du littoral permet de visualiser la limite entre la mer et la terre à un instant 

donné (Moore, 2000). Le trait de côte étant une entité dynamique, sa localisation peut varier 

selon les définitions et les critères utilisés. 

Effectuer régulièrement des mesures de position sur plusieurs points de la c¹te peut sôav®rer ¨ 

la fois long et co¾teux. Côest pourquoi il est pr®f®rable dôopter pour des m®thodes plus rapides 

et économiques, telles que la photographie aérienne ou la télédétection.  

Lôindicateur de trait de côte le plus couramment utilisé repose sur la position de la marée, 

notamment la position moyenne entre la marée haute et la marée basse (Bonnot-Courtois et 

Levasseur, 2002) Toutefois, déterminer le trait de côte en fonction de la marée présente 

certains inconv®nients : il est n®cessaire dôutiliser des valeurs pr®cises et de r®aliser les 

mesures simultan®ment sur lôensemble des points du littoral (Sallaye, 2017). 

Le littoral, situ® ¨ lôinterface entre la terre et la mer, est un espace ¨ la fois fragile et très 

convoité. Sa bonne connaissance est essentielle pour en assurer une gestion durable. En raison 

de sa forte mobilité, le littoral subit des transformations rapides, influencées aussi bien par des 

processus naturels que par les activités humaines. Ces changements se traduisent notamment 

par des ph®nom¯nes dô®rosion, de submersion ou dôal®as divers. Dans ce contexte, 

lôobservation et lôanalyse des indicateurs dô®volution c¹ti¯re sôav¯rent indispensables, rendant 

nécessaire la surveillance régulière du trait de côte (OTMANI , 2015). 

Ce chapitre vise principalement ¨ explorer, dôune part, les fondements de la th®orie de 

lô®rosion c¹ti¯re et, dôautre part, ¨ analyser lô®volution du trait de c¹te. 

Dans ce chapitre lôobjectif sp®cifique est de fournir un suivie spatio-temporelle de lô®volution 

de trait de c¹te du littoral dôEl Tarf entre 1985 et 2024. R®alis® selon une m®thode dôanalyse 

diachronique. 

V.2 Méthodologie : 

Pour numériser les traits de côte des différentes années sur le littoral dôEl Tarf, nous avons 

utilisé Google Earth Pro afin dôacc®der aux cartes historiques disponibles. Ensuite, le 

logiciel ArcGIS  a été mobilisé pour la digitalisation des traits de côte, en lien avec 
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lôextension DSAS (Digital Shoreline Analysis System), un outil permettant de quantifier leur 

évolution dans le temps. 

Cette combinaison dôoutils nous a permis dôanalyser de mani¯re approfondie les dynamiques 

c¹ti¯res, en identifiant les zones dô®rosion, dôaccumulation ou de stabilit®, ainsi que leurs 

impacts sur la zone dô®tude. 

Les principales étapes de la méthodologie sont les suivantes : 

Á Extraire les traits de cotes via lôindice de lôeau NDWI (Normalized difference water) à 

lôaide du logiciel ArcGIS 10.8. 

Á La variation spatio-temporelle de la ligne de rivage a été évalu®e ¨ lôaide de transects 

espacés de 20 mètres, répartis sur les 500 km de côte. Au total, 3941 transects 

perpendiculaires à la ligne de base ont été générés via DSAS. 

Á Enfin, les paramètres statistiques ont été calculés à partir de ces données : vitesses 

dô®rosion (EPR), taux de variation lin®aire (LRR) et distances entre la ligne de rivage 

la plus ancienne (1985) et la plus r®cente (2024), selon lôindicateur NSM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 42 : Carte de transect et position de la ligne de rivage à différentes période. 
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V.2.1 Présentation des outils numériques : 

V.2.1.1 Google earth pro : 

Google Earth Pro est un logiciel gratuit, bien quôil ne soit pas un syst¯me dôinformation 

géographique (SIG) à part entière, il offre de nombreuses fonctionnalités telles que la 

visualisation, lô®valuation, la superposition et la cr®ation de donn®es g®o spatiales. Facile 

dôutilisation, il constitue un outil dôapprentissage interm®diaire pertinent pour les d®butants 

souhaitant se familiariser avec les principes de base des SIG. Par ailleurs, Google Earth Pro 

permet dôacc®der ¨ des images satellites en tr¯s haute r®solution, de t®l®charger des donn®es 

géo spatiales au format KML (format interopérable natif), ainsi que de localiser des 

emplacements à des fins de géocodage simple. 

Landsat 1985 Landsat 1995 Sentinel 2015 

 

Sentinel 2024 

 

¢ǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ  ƭΩƛƳŀƎŜ 

Digitalisation Shorlines (DSAS) 

Shorline Basline (Buffering) Transectes (500 m intervales) 

Statistiques de changement « Shorline » calculées 

EPR NSM LRR 

Matrice de décision finale 

Données Satellitaires 
 

                            Figure 43 : Organigramme de la méthodologie (Damodar, 2023). 
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V.2.1.2 ArcGIS Version 10.8 :  

Est un logiciel de syst¯me dôinformation g®ographique d®velopp® par ç Environnemental 

Systems Research Institue ». ArcGIS peut être utilisé principalement comme un outil de 

cartographie, il facilite la collecte, lôorganisation, la gestion, lôanalyse et la diffusion des 

donn®es g®ographiques ainsi que le partage dôinformations g®ographiques.  

× Fonctionnalit®s et usages dôArcGIS :   

ü Créer et gérer des bases de données géographiques.  

ü Permet de cr®er une grande vari®t® de cartes dôutilisation des sols pour les ®valuateurs 

et les urbanismes.  

ü Résoudre des problèmes avec l'analyse spatiale.  

ü Modéliser des phénomènes géographiques. 

ü Etudier lôimpact des projets de construction sur un bassin versant.  

ü Prendre des décisions éclairées basées sur la localisation. 

ü Rassembler les informations géographiques.  

× Plusieurs si¯ges dôapplications telles quôArc Catalogue, Arc Map et Arc Toolbox 

font partie du logiciel Arc Gis 10.8. 

 Arc Catalogue : est lôapplication d®di®e ¨ la gestion des fonds de donn®es 

spatiales, ¨ la conception de bases de donn®es et dôenregistrer et de visualiser les 

métadonnées et les couches géographiques.  Il offre la possibilité de recherche, 

documenter des données géographiques et de créer des géodatabases sophistiquées 

pour stocker ces données.  

 ArcMap  : est un exploreur qui permet la possibilité de créer des cartes en intérgant 

des données issues de nombreux formats différents, tels que les fichiers de formes, 

les couvertures, les tables, les dessins assistés par ordinateur (CAO), les images et 

les grilles ainsi que les réseaux triangulés irréguliers (TIN). 

 Arc Toolbox : Côest une boite dôoutil utilis® pour la conservation de données, les 

transferts de format ainsi que le géo-traitement (Booth et Mitchell , 2001). 

V.2.1.3 Le digital shorline analysis system « DSAS » : 

Le système d'analyse numérique du trait de côte (DSAS) est une application logicielle gratuite 

qui fonctionne avec le système d'information géographique d'Esri (ArcGIS). DSAS calcule les 

statistiques de taux de variation pour une série chronologique de données vectorielles du trait 

de côte (Emily A. Himmelstoss et al, 2018) : 

Lôanalyse a ®t® r®alis®e ¨ lôaide du logiciel DSAS, qui repose sur lô®tablissement dôune ligne 

de base et le calcul de plusieurs indicateurs cl®s dô®volution c¹ti¯re. Parmi les principales 

composantes figurent le déplacement net de littoral (NSM) le taux de régression linéaire 

(LRR) , ainsi que le taux dô®volution finale (EPR), obtenus à travers différentes méthodes et 

modèles. 

Lô®valuation de la position du littoral ¨ diff®rentes p®riodes temporelles sôappuie sur plusieurs 

mesures statistiques générées par DSAS, telles que : 
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¶ Le taux de régression linéaire (LRR), 

¶ Le taux final (EPR), 

¶ Le déplacement net du littoral (NSM), 

Il est essentiel de réaliser une numérisation précise et rigoureuse, car la qualité des résultats 

d®pend largement de lôexactitude des lignes de rivage digitalis®es. 

Malgré certaines limites, DSAS reste un outil efficace pour lôanalyse syst®matique de 

lô®volution de la position du littoral et des formes c¹ti¯res, notamment dans le cas des falaises 

(Damodar, 2023). 

V.3 Interprétation des résultats :  

Pour mieux comprendre lô®volution du trait de côte au cours de cette période, 7 classes 

illustrant les niveaux de progression ou de recul de la zone étudiée (Tableau 5) ont été 

cartographi®es ¨ lôaide du logiciel ArcGIS.  

Tableau 5 : Classification des valeurs de changement du trait de côte à partir des paramètres 

EPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taux de changement de trait 

de côte (m/ans) 

Classification des traits de côte 
 

1 >-2 Erosion très élevée 

2 -1 a -2 Erosion élevée 

3 -1 a 0 Erosion modérée 

4 0 Stable 

5 0 a +1 Accrétion modérée 

6 +1 a +2 Accrétion élevée 

7 >-2 Accrétion très  élevée 
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V.3.1 Evolution du trait de côte à une échelle pluriannuelle (1985-1995) : 

Lôanalyse de lô®volution du littoral dôEl Tarf entre 1985 et 1995 se caract®rise par une grande 

variabilité (Figure 44). Les résultats indiquent que cette zone côtière subit une dynamique 

dôaccr®tion rapide que lô®rosion, entrainant ainsi des changements notables tout au long de la 

cote dôEl Tarf se traduisant comme suit :  

Dans le secteur ouest (plage Sabi, Echatt, Draouche et la plage dôEl henaya), on a observé des 

changements sur le rivage avec des taux différents.  

Ce secteur marque un taux moyen dôEPR qui est ®gale ¨ + 0.22 m/an, avec un recul net 

compris entre 1.25 m et 4.30 m sur la p®riode de 1985 ¨ 1995. Le taux maximal dô®rosion, 

atteignant -3.95 m/an est observ® ¨ proximit® de la plage dôEl henaya. En revanche, un 

avancement maximal dôaccr®tion + 4.98 m/an.  

Dans le secteur centre entre la plage de cap rosa et la plage de Lousine, on a enregistré un 

taux moyen de changement de rivage de +0.53 m/an avec un taux moyen net dô®volution 

compris entre 4.03 m et 7.14 m. Toutefois, un taux maximal dô®rosion (-5.17 m/an) a été 

remarqué au niveau de la plage lousine, et un taux maximal dôaccr®tion de + 13.94 m/an est 

observé dans la plage ouest de cap rosa.  

Dans la zone Est (plage dôEl Kebir, Nôouares et la plage de Messida) on a enregistr® un taux 

moyen de 0.87 m/an. Le recul de rivage a atteint + 6.55m et un avancement de + 11.68m.  

De plus, Lô®rosion maximale dans cette zone est enregistr®e au niveau de la plage El kebir -

19.09 m/an, et un taux maximal dôEPR de 26.76 m/an des accumulations s®dimentaires qui 

localise dans la plage Nôouares.  
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Evolution moyen total (EPR) = +0.51 m/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plages 

N° 

transe

cts 

Taux moyen 

dô®volution 

(EPR m/ an, 

NSM m) 

 
Moyenne 

(NSM) 

(EPR) 

N° NSM EPR 

S
e
c
te

u
r o

u
e
s
t 

      

Côte Pleine sableuse 

Plage Sabi 
 

1 
273 

273 

-25.21 
34.14 

-2.52 
3.41 

+0.43 (m/an) 
+4.30 (m) 

Plage Echatt 
 

274 
327 

601 

-30.17 
37.29 

-3.02 
3.73 

-0.20 (m/an)  
-2.03 (m)  

Plage 

Draouche 

602 

505 
1106 

-18.06 
24.61 

-1.81 
2.46 

+0.50 (m/an) 
+4.95 (m) 

Plage El 

henaya 

1107 

404 
1511 

-39.48 
49.78 

-3.95 
4.98 

+0.13 (m/an) 
+1.25 (m) 

S
e
c
te

u
r 

c
e
n

tr
e 

   

Côte rocheuse 
Plage Cap 

rosa 

1512 

244 
1756 

-32.66 
139.38 

-3.27 
13.94 

+0.48 (m/an) 
 +4.84 (m) 

Plage La 

vielle Calle 

1757 

 302 
2059 

-48.42 
42.53 

-4.84 
4.25 

+0.40 (m/an) 
+4.03 (m) 

Plage 
Lousine 

2060 
408 

2468 

-51.72 
90.74 

-5.17 
9.03 

+0.71 (m/an) 
+7.14 (m) 

S
e
c
te

u
r 

es
t 

  

Plage El 

Kebir 

2469 

877 

3346 

-190.93 
226.72 

-19.09 
22.67 

+0.66 (m/an) 
+6.55 (m) 

Port dôEl 

Kala 

3347 

330 

3677 

-165.78 
267.59 

-16.58 
26.76 

+0.80 (m/an) 
+7.94 (m) 

Plage 
Nôouares 

Plage 
Messida 

3678 
263 

3941 

-79.46 
190.62 

-7.95 
19.06 

+1.17 (m/an)  
+ 11.68 (m) 

 

Lô®volution mesurée (m/an) Localisation 

Figure 44 : Evolution Spatiotemporelle du trait de côte de littoral dôEl Traf durant la p®riode (1985-1995). 
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V.3.2 Evolution du trait de côte à une échelle pluriannuelle (1995-2015) : 

Cette période est marquée par une prédominance de lô®rosion par rapport à la période de 

1995-2015 (Figure 45). 

Le tableau montre des taux dô®volution (EPR) g®n®ralement n®gatifs, traduisant un recul du 

trait de côte, avec des intensités variables selon les secteurs et les plages. Un taux moyen de 

changement du rivage sut toute la c¹te est de lôordre de -0.87 m/an. Dans la partie Est de cette 

portion côtière les résultats obtenus montrent des zones en érosion avec des taux de lôEPR de 

ï1.11m/an. 

La cote de secteur centre est délimitée par la plage Cap Rosa a plage Lousine enregistré une 

®rosion mod®r®e avec une valeur dôEPR de -0.76 m/an. 

Le secteur Ouest marque un important recule avec une moyenne dôEPR ®gale -0.76 m/an. 

La période 1995ï2015 est marquée par : 

¶ Une érosion très forte sur plusieurs plages, notamment à La vieille Calle, Lousine, 

Messida avec des taux supérieurs a ï10 m/an. 

¶ Quelques cas dôaccrétion locale, comme à Plage Nôouares (+13,62 m/an), qui 

constituent des exceptions notables ¨ cause de lôinstallation de port dôEl kala. 

¶ La tendance générale est un recul du trait de côte, surtout sur les zones rocheuses de la 

façade centrale et orientale. 
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Evolution moyen total (EPR) = -0.87 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plages 

transe

cts 

Taux moyen 

dô®volution 

(EPR m/ an, 

NSM m) 

 
Moyenne 

(NSM) 

(EPR) 

N° NSM EP

R 

S
e
c
te

u
r 

o
u

e
s
t 

      

Côte Pleine sableuse 

Plage Sabi 
 

1 
273 

273 

-71.03 
33.08 

-3.55 
1.65 

-0.82 
(m/an) 
-16.43 (m) 

Plage 

Echatt 
 

274 

327 
601 

-59.45 
9.34 

-2.97 
0.47 

-0.85 
(m/an)  
-17.03(m)  

Plage 

Draouche 

602 

505 

1106 

-47.85 
9.35 

-2.39 
0.46 

-0.83 
(m/an) 
-16.73 (m) 

Plage El 

henaya 

1107 

404 

1511 

-75.14 
103.84 

-3.76 
5.19 

-0.56 
(m/an) 
-11.24(m) 

S
e
c
te

u
r 

c
e
n

tr
e 

  

S
e
c
te

u
r c

e
n

tr
e
 Côte rocheuse 

Plage Cap 
rosa 

1512 
244 

1756 

-43.29 
27.48 

-2.16 
1.37 

-0.39 
(m/an) 
-7.78 (m) 

Plage La 

vielle 
Calle 

1757 

302 
2059 

-219.73 
38.29 

-10.99 
1.91 

-0.60 
(m/an) 
-11.47 (m) 

Plage 

Lousine 

2060 

408 

2468 

-265.8 
36.56 

-13.29 
1.83 

-1.31 
(m/an) 
-26.16 (m) 

S
e
c
te

u
r e

s
t 

  

Plage El 
Kebir 

2469 
877 

3346 

-238.36 
104.41 

-11.92 
5.22 

-1.12 
(m/an) 
-22.31 (m) 

Port dôEl 

Kala 

3347 

330 
3677 

-221.6 
272.4 

-11.08 
13.62 

-0.48 
(m/an) 
-9.55 (m) Plage 

Nôouares 

Plage 
Messida 

3678 
263 

3941 

-202.78 
26.07 

-10.14 
1.30 

-1.73 
(m/an)  
-34.56 (m) 

 

Localisation 

 

Lô®volution mesur®e (m/an) 

 

 

Figure 10 : Evolution Spatiotemporelle du trait de cote de littoral dôEl Traf durant la p®riode (1995-2015). 
Figure 45 : Evolution Spatiotemporelle du trait de côte de littoral dôEl Traf durant la p®riode (1995-2015). 
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V.3.3 Evolution du trait de côte à une échelle pluriannuelle (2015-2024) : 

Durant cette p®riode notre zone dô®tude a connue une position de recul le long du littoral avec 

une vitesse moyenne de lôordre de -0.12 m/an (Figure 46).  

Dans la partie ouest, les résultats obtenus montrent des zones en accrétion avec des taux 

dôEPR varient entre + 3.10 m/an et + 6.14 m/an. Un pic dôaccrétion, atteignant + 17.01 m/an, 

a ®t® observ® sur la plage dôEl henaya (accr®tion tr¯s ®lev®e) ainsi entre la plage dôEchatt et la 

plage de Draouche. 

Lô®rosion forte est enregistr®e sur la plage Lousine avec une valeur de -14.94 dans la partie 

centrale. Par ailleurs, dans la partie Est on a observ® une forte dô®rosion sur les plages (El 

kebir, Nôouares, Messida) avec des valeurs maximales dôEPR entre -20.94 m/an et -31.43 

m/an. Ainsi quôune grande valeur dôaccr®tion a ®t® enregistr®e au niveau de la plage El kebir 

(25.78 m/an). 
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Evolution moyen total (EPR) = -0.12 m/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plages 

transe

cts 

Taux moyen 

dô®volution 

(EPR m/ an, 

NSM m) 

 
Moyenne 

(NSM) 

(EPR) 

N° NSM EP

R 

S
e
c
te

u
r o

u
e
s
t 

 

S
e

c
te

u
r 

O
u
e

s
t 

     

Côte Pleine sableuse 

Plage 

Sabi 
 

1 

273 

273 

-159.35 
55.28 

-17.71 
6.14 

+0.20 
(m/an) 
+0.17(m) 

Plage 

Echatt 
 

274 
327 

601 

-31.21 
27.88 

-3.47 
3.10 

-0.05 
(m/an)  
-0.46(m)  

Plage 

Draouche 

602 

505 
1106 

-47.01 
44.37 

-5.22 
4.93 

-0.16 
(m/an) 
-1.47(m) 

Plage El 

henaya 

1107 

404 

1511 

-66.22 
153.09 

-7.36 
17.01 

+0.17 
(m/an) 
-1.41(m) 

S
e
c
te

u
r 

c
e
n

tr
e 

  

S
e

c
te

u
r 

c
e

n
tr

e 

Côte rocheuse 

Plage 

Cap rosa 

1512 

244 

1756 

-43.70 
18.54 

-4.86 
2.06 

-0.31 
(m/an) 
-2.82(m) 

Plage La 

vielle 

Calle 

1757 
302 

2059 

-21.15 
33.60 

-2.35 
3.77 

-0.07 
(m/an) 
-0.62(m) 

Plage 

Lousine 

2060 
408 

2468 

-134.49 
23.90 

-14.94 
2.66 

-0.09 
(m/an) 
-0.84 (m) 

S
e
c
te

u
r e

s
t 

 

S
e

c
te

u
r 

E
s
t 

Plage El 

Kebir 

2469 

877 
3346 

-192.03 
232 

-21.34 
25.78 

-0.70 
(m/an) 
-2.41(m) 

Port dôEl 

Kala 

3347 

330 

3677 

-282.9 
74.15 

-31.43 
8.24 

-0.12 
(m/an) 
-1.05(m) Plage 

Nôouares 

Plage 

Messida 

3678 
263 

3941 

-188.44 
90.83 

-20.94 
10. 09 

-0.10 
(m/an)  
-0.94(m) 

 

Lô®volution mesur®e (m/an) Localisation 

 

Figure 11 : Evolution Spatiotemporelle du trait de cote de littoral dôEl Traf durant la p®riode (2015-2024). 

 

Figure 46 : Evolution Spatiotemporelle du trait de côte de littoral dôEl Traf durant la p®riode (2015-2024). 
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V.3.4 Evolution du trait de côte à une échelle pluriannuelle (1985-2024) : 

La moyenne du LRR (ï0.50 m) et celle de lôEPR (ï0.35 m/an) traduisent une tendance 

générale au recul du trait de côte durant cette période. Ces résultats indiquent une érosion 

significative du littoral. 

L'®volution de la c¹te dôEl Tarf entre 1985 et 2024 présente une forte variabilité (Figure 47). 

Les données recueillies indiquent que cette portion du littoral a été davantage marquée par des 

ph®nom¯nes dôaccr®tion que par des processus dô®rosion, entra´nant des modifications 

notables sur lôensemble de littorale de Tarf. 

Dans la zone Est (entre la plage dôEl Kebir et la plage de Messida), des changements 

significatifs du rivage ont ®t® observ®s, avec des taux dô®volution variables : 

¶ Un taux moyen dô®rosion estim® ¨ ï0.40 m/an (EPR). 

¶ Le taux dô®rosion maximal, atteignant -6.41 m/an, a été enregistré à la plage El Kebir. 

¶ Le taux maximal dôaccr®tion, de +6.40 m/an, est not® ¨ lôextr®mit® est de la plage de 

Nôouares. 

Dans la zone centrale, située entre la plage de Cap Rosa a plage de Lousine : 

¶ Un taux moyen de recul du rivage de -0.28 m/an. 

¶ Le taux dô®rosion maximal, atteignant -6.85 m/an, a été enregistré à la plage Lousine. 

¶ Le taux maximal dôaccr®tion, de +3.21 m/an, est noté à la plage de Cap rosa. 

Dans la zone Ouest, entre la plage de Sabi à El henaya, le littoral a connu une variation 

notable du rivage, avec un taux de recul moyen de ï0.36 m/an. Lô®rosion maximale dans la 

partie Ouest est enregistrée au niveau de la plage Sabi avec un taux d'EPR de ï3.22 m/an, les 

accumulations en sédiments maximales sont localisées au niveau du centre de la plage dôEL 

henaya avec un taux d'EPR de + 3.14m/an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre V                                                        Evolution spatio-temporelle du trait de cote     

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lô®volution mesur®e (m/an) 

 

 

Localisation 

Figure 12 : Evolution Spatiotemporelle du trait de cote de littoral dôEl Traf durant la p®riode (1985-2024). Figure 47 : Evolution Spatiotemporelle du trait de côte de littoral dôEl Traf durant la p®riode (1985-2024). 






























