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Introduction  : 

Les ports ont toujours joué un rôle crucial dans le développement économique des nations. 

Servant de portes d'entrée et de sortie pour le commerce international, ils sont des pivots 

essentiels du commerce mondial. En tant qu'infrastructures de transport maritime, les ports 

facilitent l'importation et l'exportation de marchandises, stimulant ainsi la croissance 

économique, créant des emplois et générant des revenus fiscaux pour l'État. De plus, ils attirent 

des investissements étrangers, améliorent la compétitivité des entreprises locales et soutiennent 

divers secteurs économiques tels que la logistique, la construction navale et le tourisme. Dans 

ce contexte, les ports deviennent des atouts stratégiques pour les gouvernements, non seulement 

en tant que moteurs de l'économie nationale, mais aussi en tant qu'éléments clés de la politique 

commerciale et du développement régional. En examinant leur utilité et leur impact, nous 

comprenons mieux comment les ports agissent comme un levier économique puissant pour 

l'État. 

Les ports maritimes, infrastructures cruciales pour le commerce mondial et l'économie locale, 

sont vulnérables à diverses menaces naturelles pouvant perturber leur fonctionnement et 

compromettre leur sécurité. Parmi celles-ci figurent les catastrophes naturelles telles que les 

ouragans, tsunamis, tremblements de terre et inondations, ainsi que les accidents 

environnementaux comme les déversements de pétrole et les fuites de produits chimiques. Ces 

menaces peuvent causer des dommages matériels importants et des perturbations des 

opérations, exigeant des plans d'urgence et des mesures de résilience pour minimiser leur 

impact. L'ensablement représente également une menace significative, car l'accumulation de 

sédiments peut obstruer les voies navigables, nécessitant des opérations de dragage coûteuses 

et fréquentes pour maintenir la navigabilité. Ces menaces peuvent causer des dommages 

matériels importants et des perturbations des opérations, exigeant des plans d'urgence et des 

mesures de résilience pour minimiser leur impact. 

En Algérie, la lutte contre l'ensablement des ports est abordée par une combinaison de stratégies 

techniques, environnementales et collaboratives. Les ports majeurs comme ceux d'Alger et 

d'Oran mettent en îuvre des programmes de dragage r®guliers et investissent dans des 

infrastructures de protection telles que des digues et des brise-lames pour limiter l'accumulation 

de sédiments. Des technologies de surveillance bathymétrique et des modèles de prévision sont 
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utilisés pour anticiper les besoins en dragage. Le gouvernement encourage les partenariats 

public-privé et investit dans la recherche pour développer des solutions adaptées. Des efforts 

de formation et de sensibilisation complètent ces mesures, assurant une gestion efficace et 

durable des ports face à la menace de l'ensablement. 

En Algérie, plusieurs ports sont touchés par ce phénomène à des degrés différents. Par exemple, 

le port de Béjaïa, l'un des plus importants du pays, a dû faire face à de sérieux problèmes 

d'ensablement, obligeant les autorités portuaires à entreprendre des travaux de dragage réguliers 

pour maintenir son fonctionnement optimal. De même, le port de Mostaganem connaît des 

difficultés similaires, où le dépôt de sable pose des défis logistiques importants. Il y a dôautres 

exemples comme le port de Cap Djenat àBoumlerdès et le port de Djendjen à Jijel. 

Parmi les ports sévèrement affectés, le port de Marsa Ben M'hidi illustre bien l'ampleur du 

problème. Situé à l'extrémité nord-ouest de l'Algérie, à proximité de la frontière marocaine, ce 

port est crucial pour la région, notamment pour la pêche et les activités économiques locales. 

Cependant, l'ensablement régulier menace sa viabilité, nécessitant des interventions fréquentes 

pour dégager le sable accumulé. Cette situation impacte non seulement les opérations 

portuaires, mais aussi l'économie locale qui dépend de ce port pour le commerce et 

l'approvisionnement (LEM, 2017). 

Ce mémoire de fin d'étude, intitulé "Ensablement du port de Marsa Ben MôHidi (W. de 

Tlemcen) : Etude hydro-sédimentaire et solutions", a pour objectif d'analyser en profondeur les 

dynamiques hydro-sédimentaires responsables de l'ensablement de ce port et de proposer des 

solutions viables pour atténuer, voire éliminer ce problème. Ce travail est devisé sur six 

chapitres : 

Chapitre 01 : Cadre général  

Ce chapitre introductif présente un aperçu historique de la zone d'étude, en se concentrant sur 

l'®volution et l'importance du port de Marsa Ben MôHidi. Il expose la probl®matique de 

l'ensablement et décrit en détail la zone d'étude. En outre, il offre une présentation des aspects 

géologiques, géomorphologiques, hydrologiques, sismotechtoniques, climatiques et 

océanographiques généraux, fournissant ainsi une base solide pour comprendre les facteurs 

environnementaux influençant l'ensablement. 

Chapitre 02 : Étude de l'évolution du trait de côte 
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 Dans ce chapitre, l'évolution du trait de côte est analysée à l'aide de l'outil Digital Shoreline 

Analysis System (DSAS). Cette analyse vise à confirmer l'impact de l'ensablement sur la zone 

étudiée. Les résultats obtenus permettront de visualiser les changements côtiers au fil du temps, 

mettant en évidence les zones les plus affectées par l'accumulation de sédiments. 

Chapitre 03 : Étude bathymétrique  

Ce chapitre se concentre sur l'analyse bathymétrique générale et détaillée de la zone d'étude. La 

bathymétrie permet de cartographier le fond marin et d'identifier les zones d'accumulation de 

sédiments. L'étude démontrera que l'ensablement affecte non seulement les abords du port, mais 

aussi son bassin intérieur, perturbant ainsi les activités portuaires. 

Chapitre 04 : Étude des sédiments marins  

L'objectif de ce chapitre est d'analyser la nature et la distribution des sédiments marins dans la 

zone d'étude. Cette analyse inclut l'identification de la composition des sédiments et de leur 

origine. La compréhension des caractéristiques sédimentaires est essentielle pour évaluer les 

processus de transport et d'accumulation des sédiments. 

Chapitre 05 : Modélisation numérique avec Mike 21  

Dans ce chapitre, une modélisation numérique utilisant le logiciel Mike 21 est effectuée pour 

étudier la réfraction de la houle, le transport sédimentaire et les courants marins. Cette 

modélisation permettra de simuler les dynamiques sédimentaires et de comprendre les 

mécanismes de transport des sédiments dans la zone d'étude. Les résultats aideront à identifier 

les principales sources d'ensablement et les trajectoires des sédiments. 

Chapitre 06 : Propositions de solutions 

Le dernier chapitre propose des solutions pour réduire ou éliminer l'ensablement du port de 

Marsa Ben MôHidi. Ces solutions seront interpr®t®es et ®valu®es afin de s®lectionner la variante 

la plus efficace. L'objectif est de proposer des interventions durables qui minimisent 

l'accumulation de sédiments tout en respectant les contraintes environnementales. 

Ainsi, ce mémoire se veut une contribution significative à la compréhension et à la gestion de 

l'ensablement dans les ports, en combinant des études théoriques, des analyses pratiques et des 

propositions de solutions concrètes. 
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1. Introduction  : 

Ce premier chapitre offre une vue d'ensemble historique de la zone d'étude, en mettant l'accent 

sur l'évolution et l'importance du port de Marsa Ben M'Hidi. Il présente le problème de 

l'ensablement et explique en détail la zone d'étude. De plus, il présente les éléments 

géologiques, géomorphologiques, hydrologiques, sismotechtoniques, climatiques et 

océanographiques généraux, ce qui constitue une base solide pour appréhender les éléments 

environnementaux qui influencent l'absorption des eaux.  

2. Synthèse bibliographique : 

La synthèse bibliographique est une étape essentielle lors la réalisation dôun m®moire, elle 

permet de situer le travail dans le contexte de lô®tude par lôanalyse, lôexamen et lôidentification 

des sources existantes, elle permet aussi de mettre en avant les lacunes dans la recherche, dans 

ce cas dô®tude cette synth¯se concentre sur le probl¯me de lôensablement du port de Marsa Ben 

MôHidi au niveau de wilaya de Tlemcen.  

2.1. Données historiques du site :  

2.1.1. Louis-Jean-Baptiste Say (le fondateur) : 

Louis Jean-Baptiste Say, n® le 30 janvier 1852 ¨ Nantes, descendant dôune lign®e dô®conomistes 

et dôindustriels nantais(Francis, 1915). 

Il est le fondateur de lô®cole classique française en économie, il formula la loi dite « des 

débouchés » selon laquelle, en situation de libre concurrence, lôoffre cr®e sa propre demande. 

Louis Jean Baptiste avait consacré sa fortune et les dernières quinze années de son existence à 

réaliser le projet « port Say », il commença les démarches de la construction depuis les années 

1900, ¨ lô©ge de 48 ans il décédé en 1915 (Brunschwig, 1962). 

2.1.2. Lôhistoire de la construction : 

En tant qu'explorateur, Louis Jean-Baptiste Say a déjà visité le site du Kiss (à la frontière entre 

l'Algérie et le Maroc) en 1886. En juillet 1900, il a découvert que l'intention de construire un 

port à cet endroit remonte à 1764, lorsque le vice-amiral Jean Hess voulait créer une liaison 

maritime avec les Iles Zaffarines. En 1904, Say a finalement construit son port sans aucune 

autorisation. 

Au départ, Louis Say avait l'intention de s'installer de l'autre côté de la rive du Kiss, au Maroc. 

Mais à la fin du mois de juin 1900, Lyautey, qui avait des vues sur le Maroc, lui refusa 

l'autorisation de s'installer et de construire une route commerciale allant jusqu'à Fès. Il a donc 

décidé de passer à l'action et a vendu tous ses biens au fur et à mesure de ses besoins (environ 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/concurrence/35984
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/demande/41178
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3 millions de Franc). À la fin de 1902, Louis Say demanda l'autorisation de construire un petit 

abri à ses propres frais. Impatient d'améliorer les opérations maritimes, il a lancé la construction 

de la jetée Ouest le 1er février 1903 sans attendre l'autorisation officielle qui ne lui a été 

accordée que le 3 septembre 1912. 

Pendant l'année 1912, M. Bourmancé-Say, le fils adoptif de Louis Say, a dirigé des essais de 

dragage pour prévenir l'ensablement et maintenir des fonds d'au moins 3 mètres. 

Ce port, situé à proximité de l'embouchure d'un fleuve très alluvionnaire, était destiné à 

l'ensablement. La France a également pris la décision de construire ses bases de pénétration 

dans l'Atlantique, ce qui a conduit à cet échec.  

La construction d'un port commercial devant la plage de Port Say, ouverte à tous les vents, 

aurait été extrêmement difficile et aurait nécessité des travaux d'entretien extrêmement onéreux 

en raison de la faiblesse des fonds et de leur rapide ensablement par les apports constants de 

Moulaya et de l'oued Kiss. La mort de son fondateur a déclenché la condamnation de Port Say 

et l'espoir de devenir une station balnéaire a été éliminé (Francis, 1915). 

La ville de Port Say devenue MARSA Ben MôHidi ¨ lôind®pendance (Brunschwig, 1962). 

Selon un rapport de l'Administration des Travaux Publics de l'époque (1928), le port ouvert est 

à deux tiers ensablé et ses jetées ont été en partie détruites par les tempêtes. De 1928 à 1949, 

plusieurs plans d'un port de pêche à « port Say » ont été dessinés.  

Figure 1 : Port Say 1907. (Francis, 1915) 
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Le port de Marsat Ben M'hidi, situé dans l'extrême Ouest de la wilaya de Tlemcen, est confronté 

à ce problème depuis sa réception en 2009 et même bien avant, tout comme de nombreux autres 

ports algériens qui font face à des phénomènes similaires à des degrés différents, comme les 

ports de Boudis (Jijel), Salamandre (Mostaganem) et Cap Djenat (Boumerdès). Les résultats 

des principales missions d'études menées par le LCHF en 1974 dans le cadre de l'étude pour la 

création d'un port de plaisance à Marsat Ben M'hidi ont prouvé et confirmé cela. Cependant, la 

difficulté réside dans la vitesse de cette sédimentation qui, 3 à 4 ans après l'ouverture du port, 

la diminution des profondeurs, en particulier au niveau de la passe d'entrée, est devenue 

évidente, ce qui rend l'accès au port une mission extrêmement risquée et presque impossible à 

réaliser (LEM, 2017). 

2.2.Ensablement des ports :  

La sédimentation des ports maritimes (ensablement et envasement) est un phénomène naturel, 

fréquent et évidemment prévisible, surtout pour les ports situés en eaux peu profondes et/ou sur 

des cotes sableuses (LEM, 2017). 

2.2.1. Causes de lôensablement : 

Tableau 1 : Les causes de lôensablement 

Sources naturelles Sources anthropiques  

Apports fluviaux : Les rivières et les fleuves 

transportent des sédiments qui peuvent se 

déposer dans les ports. 

Dérive littorale : Le mouvement des vagues 

et des courants le long de la côte peut amener 

des sédiments vers les ports. 

Érosion des côtes : Lôérosion des côtes peut 

également contribuer à lôensablement des 

ports adjacents. 

Activités de construction : Les travaux de 

construction dans les zones portuaires 

peuvent également générer des sédiments qui 

peuvent sôaccumuler dans le port. 

Lieu de construction : Il est préférable de 

construire les ports dans des zones avec un 

faible transport s®dimentaire (loin dôune 

rivière) 

Orientation et lôemplacement de la passe 

dôentr®e : selon lôobliquit® de la houle 

dominante, lôorientation de la basse dôentr®e 

affect le degr® de lôensablement.  
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2.2.2. Conséquences de lôensablement des ports : 

- R®duction de la profondeur dôeau : Lôaccumulation de s®diments peut r®duire la 

profondeur dôeau disponible dans le port, ce qui peut limiter la taille et le tirant dôeau 

des navires qui peuvent y accéder. 

- Difficultés de navigation : La pr®sence de s®diments dans le chenal dôacc¯s et dans les 

bassins portuaires peut rendre la navigation plus difficile et dangereuse pour les navires. 

- Co¾ts dôentretien : Lôensablement des ports n®cessite des op®rations de dragage 

régulières pour maintenir la profondeur dôeau n®cessaire, ce qui représente un coût 

important pour les autorités portuaires. 

- Accumulation des polluants : les sédiments disposés dans le fond du port sont 

g®n®ralement des s®diments fins, la capacit® de lôadoption des polluants est inversement 

proportionnelle à la taille des grains de sable, donc on peut considérer que ces grains 

sont des porteurs des polluants.   

2.2.3. M®thodes de lutte contre lôensablement des ports : 

- Dimensionnement : Bon choix de site et orientation de la passe dôentr®e apr¯s 

consultation du diagnostic sédimentaire. 

- Dragage : Le dragage est la m®thode la plus courante pour lutter contre lôensablement 

des ports. Il consiste à enlever les sédiments accumulés du fond du port par des engins 

spécialisés.   

- Digues et jetées : Extension des digues ou des jetées peuvent être construites pour 

empêcher les s®diments dôentrer dans le port, la construction de ces digues d®pend dôune 

étude approfondie sur les houles et les vents. 

- Gestion des bassins versants : La mise en place de mesures de gestion des bassins 

versants peut contribuer à réduire la quantité de sédiments transportés par les rivières et 

les fleuves vers les ports. 

3. Contexte de lô®tude : 

3.1. Importance du site : 

Il s'agit principalement d'un port de pêche. Il offre aux pêcheurs locaux la possibilité d'exercer 

leur activité et de fournir la région en produits marins. Le port de Marsa Ben Mhidi se trouve 

dans une station balnéaire très prisée par les touristes. Sa présence renforce l'activité 

touristique en proposant des sorties en mer et des activités nautiques. 
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Opportunité de croissance, des initiatives sont en cours afin de développer davantage le port et 

de le transformer en un point de départ maritime pour les produits de la région. Cela pourrait 

encourager l'économie de la région. Les ports maritimes sont des moteurs économiques de 

premier plan dans lô®conomie du pays (Ménard, 1965).  

3.2. Problématique et cause de lôensablement de ce port : 

La houle dominante venant du nord-ouest orienté directement vers la passe dôentr®e, semble 

charrie des s®diments, ce qui a caus® lôaccumulation de sable derri¯re le musoir de la jet®e 

secondaire et puis dans le reste du bassin intérieur du port. La dérive littorale, transportent 

également des sédiments vers le port 

3.3. Objectifs de lô®tude : 

- Comprendre les causes et les processus d'ensablement de ce port 

- Evaluer les impacts potentiels de l'ensablement 

- Proposer des solutions pour y remédier ou minimiser les impacts négatifs  

- Déterminer les processus de transport 

4. Localisation et choix de la zone dôint®r°t :  

Le port de Marsa Ben Môhidi se situe dans la wilaya de Tlemcen dans la commune qui 

porte le m°me nom du port qui se trouve dans lôextr°me ouest de la cote Algérienne. La 

frontière entre l'Algérie et le Maroc est marquée par un petit ruisselet appelé oued KISS, dont 

l'embouchure se trouve à seulement 1,2 Km du port. Situé à une distance de 110 km au Nord-

ouest de TLEMCEN (Rosso, 2021). 
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Figure 2 : Carte de position du port de MARSA Ben MôHidi. 

 

 

Tableau 2 : Les caract®ristiques du port MARSA Ben MôHidi (LEM, 2019). 

Jetée principale 592 Ml 

Jetée secondaire 157Ml  

Plan dôeau 3,91 Hectares  

Ouvrages dôaccostage  485 Ml 

Quais  332 Ml 

Capacit® dôaccueil  194 unités (70 pêches et 124 plaisances) 

Tirant dôeau -2,5m et -4 m 
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4. Lôhydrographie du site : 

Lôhydrographie est la discipline scientifique qui ®tudie les cours dôeau et les masses dôeau, tels 

que les océans, les mers, les lacs et les rivières (Dubois, 2020), elle est lô®tude des eaux 

courantes ou stables d'un pays, (Schroder & Macris, 2004), en incluant les bassins versants et 

les oueds ainsi que l'identification des caractéristiques hydrologiques. 

Un bassin versant est une zone géographique où toutes les eaux (pluie, cours d'eau...) s'écoulent 

par gravité vers un même point : l'exutoire. Le relief définit les bassins versants, avec les points 

les plus hauts formant la ligne de crête ou la ligne de partage des eaux. (Lang et al., 2015) 

 

Figure 3 : Définition du système bassin versant. (Moine, 2008) 

Le Nord de l'Afrique compte de nombreux bassins versants qui se jettent dans la mer 

Méditerranée. Ces bassins jouent un rôle important dans la dynamique hydrologique, leur étude 

permet de comprendre les flux des sédiments vers la mer. Parmi les plus importants, on trouve 

le bassin de Moulouya, Tafna, Chlef, Oued el kbir, Medjerda. (Figure 4) Le port de Marsa Ben 

Môhidi se situe entre les deux bassins, Moulouya et Tafna. 
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Figure 4 : Localisation des plus grands bassins c¹tiers de lôAfrique du nord et des barrages. 

(Zettam, 2018) 

4.1. Bassin versant de Tafna :  

Le bassin hydrographique de la Tafna se trouve dans la région de l'Oranie en Algérie. Il s'étend 

sur 7 250 km2 et sert de source d'eau à cinq barrages : Beni Bahdel, El-Meffrouch, Sidi Abdelli, 

Hammam Boughrara et Sikkak. La Tafna traverse le bassin-versant par une cluse à Hajiret el 

Guet, ce qui entraîne des formes de relief variées et contrastées en raison de la structure 

géologique plus complexe. (Perrodon, 1957), la distance entre lôembouchure de ce oued et le 

port de Marsa Ben Môhidi est environ 80,1 km.  
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Figure 5 : Localisation du bassin versant de la Tafna, ses barrages et les stations de 

prélèvements. (Zettam et al., 2017) 

4.2. Bassin versant de Moulouya : 

L'embouchure du plus grand fleuve du Nord du Maroc, Cette embouchure étroite n'est ni un 

estuaire ni un delta. (Bouabdallah & Larue, 2009) 

Lôoued de Moulouya présente un débit très variable. Entre 1980 et 1995, le débit moyen annuel 

enregistré était 5,68 m3/s. le débit minimum mesuré était de 4,68 m3/s en 1984 et la valeur 

maximale était de 7,65 m3/s en 1993. (Boumeaza et al., 2010), la distance entre le oued de 

Moulaya et le port de Marsa Ben Môhidi est de 13,9 km 
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Figure 6 : Le bassin versant de la Moulouya. (Talhaoui et al., 2020) 

4.3. Oued de Kiss :  

 Lôoued a un d®bit tr¯s variable, alternant entre des p®riodes de crues torrentielles après les 

pluies rares et intenses, et des périodes d'assèchement complet, le lit de l'oued est généralement 

sec, visible comme une dépression allongée dans le paysage.(Ballais, 2010) 

L'Oued Kiss est un fleuve situé sur la frontière entre le Maroc et l'Algérie, passant par les deux 

villes fronti¯res Ahfir (Maroc) et Marsa Ben Môhidi en Algérie. Il a une longueur de 275 km. 

(Bouabdallah, 2008), la distance entre le port et lôoued est 1,19 km. 

Tableau 3 : Les caractéristiques dôOued Kiss. 

Surface 278 km² 

Altitude moyenne  350 m 

Débits solides moyens annuels 15 millions de m3 

Matériaux enlevés chaque année 83400 T 

Bassin   60000m3/an 
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5. La morphologie et géologie du site : 

L'étude géomorphologique est une analyse scientifique qui vise à comprendre les formes du 

relief terrestre. Elle s'intéresse à la fois aux formes du relief (montagnes, vallées, plaines, 

etc.). (Coque, 1998a) 

5.1. La morphologie du site : 

5.1.1. Les chaines des Traras :  

La chaîne côtière des Monts des Traras se trouve dans la partie occidentale de l'Atlas tellien. Le 

massif forme un arc montagneux entre la mer Méditerranée au Nord, la vallée de L'oued Tafna 

à l'Est, l'oued Mouilah au Sud et la vallée de l'oued Kiss à l'Ouest. Le massif des Béni Snassene 

se prolonge dans la partie orientale du Maroc. Il couvre entièrement la partie nord de la wilaya 

de Tlemcen et la partie nord-ouest de la wilaya d'Aïn Témouchent.  Il s'étend sur 92 kilomètres 

Figure 7 : La morphologie de la wilaya de Tlemcen. (Nadia et al., 2014) 
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et a une largeur de 20 à 30 kilomètres, s'étendant sur une superficie de 12 800 hectares. (Abane 

& Abba, 2022) 

 

Figure 8 : Vue générale sur localisation des Monts des Traras. (Nouad & Merzoug, 2017) 

5.1.2. Les monts de Sabaa Chioukh :  

Avec des roches datant du Crétacé et du Tertiaire, les monts de Tlemcen se distinguent par leur 

diversité géologique. La chaîne de montagnes calcaires s'étend du Sud vers l'Ouest et du Nord 

vers l'Est, avec des montagnes telles que le Dar Cheikh 1616 m, le Tenouchfi 1843 m, le 

Kenouch 1526 m, le mont Rass Asfour 1502 m, le mont Ouragla 1717 m et le mont Nador 1579 

m. Ces monts forment une barrière naturelle entre les hautes plaines steppiques et le Tell et font 

partie de la grande chaîne de l'Atlas tellien qui traverse l'Algérie d'Est en Ouest. Les montagnes 

de Sebaa Chioukh font partie de la chaîne de montagnes intérieures de Tellian. (Meghraoui et 

al., 2017) 

5.1.3. Les monts de Tlemcen : 

Les montagnes de Tlemcen se distinguent par leur variété géologique, avec des formations 

géologiques datant du Crétacé et du Tertiaire. Les massifs calcaires se situent du Sud à l'Ouest 

et du Nord à l'Est, avec des montagnes comme le Dar Cheikh 1616 m, le Tenouchfi 1843 m, le 

Kenouch 1526 m, le mont Rass Asfour 1502 m, le mont Ouragla 1717 m et le mont Nador 1579 

m. Ces monts constituent une barrière naturelle entre les plaines steppiques hautes et le Tell et 
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font partie de la grande chaîne de l'Atlas tellien qui traverse l'Algérie d'Est en Ouest. 

(Bensaoula, 2007)  

5.1.4. Les plaines intérieures : 

Situées dans la wilaya de Tlemcen, au Nord-Ouest de l'Algérie, les plaines intérieures de 

Tlemcen se trouvent. Ces plaines occupent une vaste dépression drainée par les oueds Tafna et 

Isser, faisant partie de la région. Elles s'étendent de Maghnia à Sidi Abdelli et ont une forte 

inclination vers l'agriculture. 

6.  La géologie générale de la wilaya de Tlemcen : 

Cela permet de comprendre la composition géologique du terrain et ses propriétés 

mécaniques, telles que sa résistance à la compression, sa perméabilité et sa sensibilité aux 

mouvements de sol.  

 

Figure 9 : La carte géologique de Tlemcen. (Hammouda, 2011) 

La wilaya de Tlemcen (Nord-Ouest de lôAlg®rie) présente une complexité géologique occupe 

un espace situ® au Nord dôune remarquable ligne structurale (accident sud atlasique) avec des 

formations allant du Quaternaire récent aux terrains primaires, incluant divers âges du 

Jurassique et du Trias. Les roches les plus anciennes (dô©ge ordovicien) sont rencontrées dans 

les Monts des Traras et dans les Monts de Tlemcen (Ghar Roubane). La présence de failles 

suggère une activité tectonique qui a influencé la géologie de la région.(Abane & Abba, 2022) 
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7. Etude climatique : 

Les caractéristiques climatiques comprennent une variété d'éléments météorologiques qui 

déterminent le climat d'une région donnée. La température, les précipitations, l'éclairement, la 

pression atmosphérique et le vent font partie de ces caractéristiques. (Rome & Giorgetti, 

2007). Le climat est l'ensemble de ces conditions météorologiques qui caractérisent 

l'atmosphère en un lieu spécifique. Les caractéristiques climatiques peuvent varier en fonction 

de la latitude, de l'altitude, de la proximité des océans et des mers, de la forme du relief, de 

l'exposition au soleil et de la couverture végétale, entre autres facteurs, la température d'un lieu 

dépend de sa position sur terre.  

Le vent qui est un d®placement dôaire qui se forme lorsque lôair dôune zone de haute pression 

se déplace vers une zone de basse pression, la diff®rence de pression est la cons®quence dôun 

r®chauffement ou dôun refroidissement diff®renci® de lôaire, il sôagit dôun d®placement sur de 

grandes distances, la rotation de la terre joue aussi un rôle (force de Coriolis). (Delecluse, 2011) 

La région de lô®tude est caract®ris®e par un climat méditerranéen classique marqué par une 

sécheresse estivale, des hivers doux, un ciel lumineux et dégagé. Pendant les mois d'été, les 

précipitations deviennent rares, voire inexistantes, et le ciel est lumineux et dégagé. 

L'anticyclone subtropical recouvre la région pendant près de quatre mois. En revanche, la région 

est bien arrosée pendant l'hiver Les faibles précipitations et leur fréquence sont aussi 

caractéristiques de ce climat, plus sec que le reste du Nord Algérien. (Yourid, 2016),  

Le site : https://www.historique-meteo.net/ qui sera utilis® pour lôacquisition des donn®es 

météorologique historiques depuis 2009, un historique de 10 ans sera suffisant de cette étude. 

1.1.  Les précipitations :  

Dans le contexte climatique, la précipitation fait référence à toutes les formes d'eau qui tombent 

à la surface de la terre, qu'elles soient liquides (pluie, bruine, rosée) ou solides (neige, grêle, 

grésil). (Beltrando, 2011). La condensation de la vapeur d'eau atmosphérique est indispensable 

pour la formation des précipitations, elle est exprimée en millimètres. (F. P. Miller et al., 2010) 

https://www.historique-meteo.net/
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Figure 10 : Diagramme représentant les variations des moyennes mensuelles des 

précipitations dans la région de Tlemcen. 

1.1.1. Interprétation des variations mensuelles des précipitations :  

Le graphique présente la variation des précipitations moyennes mensuelles dans la région de 

Tlemcen. L'axe des abscisses représente les mois de l'année, tandis que l'axe des ordonnées 

représente les précipitations en millimètres par mois. 

Les précipitations moyennes mensuelles varient considérablement tout au long de l'année. Les 

mois les plus pluvieux sont décembre et janvier, avec des précipitations moyennes de plus de 

70 mm par mois. Les mois les plus secs sont juillet et août, avec des précipitations moyennes 

de moins de 20 mm par mois. 

On peut observer deux saisons distinctes dans la région de Tlemcen : 

- Une saison humide qui s'étend de novembre à avril, avec des précipitations moyennes 

mensuelles supérieures à 40 mm 

- Une saison sèche qui s'étend de mai à octobre, avec des précipitations moyennes 

mensuelles inférieures à 40 mm 

Le graphique montre que la région de Tlemcen a un climat méditerranéen, caractérisé 

par des hivers humides et des étés secs. 
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Figure 11 : Diagramme représentant les variations des moyennes annuelles des précipitations 

dans la région de Tlemcen. 

1.1.2. Interprétation des variations annuelles des précipitations : 

Le graphique présente les variations des précipitations moyennes annuelles dans la région de 

Tlemcen sur une période de dix ans, de 2013 à 2023. L'axe des abscisses représente les années, 

tandis que l'axe des ordonnées représente les précipitations en millimètres par an. 

Les précipitations moyennes annuelles varient considérablement d'une année à l'autre. L'année 

la plus pluvieuse est 2013, avec des précipitations moyennes annuelles de plus de 50 mm 

L'année la plus sèche est 2023, avec des précipitations moyennes annuelles de moins de 6 mm 

On peut observer une tendance générale à la diminution des précipitations au cours de la période 

étudiée. Cette tendance est particulièrement marquée entre 2018 et 2023. 

Le graphique montre que la région de Tlemcen connait actuellement une période de sécheresse. 

1.1.3. Résultats : 

Marsa Ben M'Hidi bénéficie d'un climat méditerranéen semi-aride, caractérisé par des hivers 

doux et humides et des étés chauds et secs. Les précipitations annuelles moyennes sont 

généralement comprises entre 300 et 400 mm, avec une forte concentration pendant les mois 

d'hiver. Il y a aussi une période de sécheresse dans les dernières années (2021-2023). 
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1.2.  Le vent : 

Le vent est le d®placement de la masse dôair de la haute pression vers la base pression. 

(Malardel, 2008), et pour étudier ce paramètre on va utiliser les roses des vents.  

La rose des vents est une représentation graphique de la direction du vent et de la répartition de 

la vitesse sur une période de temps. Il montre la fréquence du vent provenant de différentes 

directions et la force du vent dans ces directions. Les roses des vents sont des outils essentiels 

pour analyser la configuration des vents dans une zone spécifique, fournissant des informations 

cruciales sur la direction du vent dominant, la fréquence du vent provenant de différentes 

directions et la répartition de la vitesse du vent. (Ahrens & Henson, 2018) 

Pour ®tudier le vent dans notre zone dô®tude on va utiliser le site espagnol : www.puertos.es, 

côest un site qui fournit des informations sur le système portuaire espagnol géré par Puertos del 

Estado qui est un organisme public, il couvre les zones (voir la figure 14), il nous donne lôacc¯s 

aux informations historiques, actuelles et des prévisions : vagues, vent, température, courants, 

salinit®, niveau de la mer, agitation des ports et pression de lôair. 

 Ces informations provenant de différentes sources telles que les réseaux de mesure de Puertos 

del Estado, les résultats de modèles numériques et d'analyses statistiques, ils sont aussi générés 

dans les départements de cet organisme et d'autres ont été obtenus par achat ou par échange 

d'informations avec différents instituts. 

 

Figure 12 : Les zones concernées par le Puertos del Estado. (www.puertos.es) 

http://www.puertos.es/
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1.2.1. Lô®chelle de Beaufort : 

L'échelle du vent de Beaufort et sa version marine 1805.(Meaden et al., 2007), cette échelle 

est un système international utilisé pour classer la vitesse du vent en fonction de ses effets 

observables sur l'état de la mer et l'environnement. Conçu à l'origine en 1805 par Francis 

Beaufort, il attribue un numéro de force du vent (0 à 12) aux différentes vitesses du vent et à 

leurs effets correspondants.(Sleight & Ainslie, 2021) 

Tableau 4 : Lô®chelle de beaufort 

Beaufort Description Nîuds 

De         à  

Km/h 

De            à 

Vagues (m) 

De           à 

0 Calme 0  0  0.0  

1 Très légère brise  1 3 1 5 0.1  

2 Légère brise 4 6 6 11 0.2 0.5 

3 Petite brise 7 10 12 19 0.6 0.9 

4 Jolie brise  11 16 20 28 1 1.5 

5 Bonne brise 17 21 29 38 2 2.5 

6 Vent frais 22 27 39 49 3 4 

7 Grand frais 28 33 50 61 4 5.5 

8 Coup de vent 34 40 62 74 5.5 7 

9 Fort coup de vent 41 47 75 88 7.5 10 

10 Tempête 48 55 89 102 10 12.5 

11 Violente tempête 56 63 103 117 12.5 14 

12 Ouragan 64 > 118 > 16 > 
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Figure 13 : Rose des vents (m/s) annuelle années 2013-2023 

1.2.2. Interprétation de la rose des vents annuelle : 

La rose montre que la direction du vent dominant vient de lôouest sud-ouest, avec des vents de 

cette direction se produisant 23 % du temps avec une intensit® de plus de 8 nîuds. Cela est 

probablement d¾ ¨ lôinfluence des aliz®s, qui sont des vents qui soufflent sur lôoc®an 

Atlantique tropical. La deuxi¯me direction de vent la plus courante vient dôouest, les vents 

provenant de cette direction se produisant dans 15 % du temps. La vitesse du vent se situe 

généralement entre 3 et 4 nîuds, avec un maximum qui atteignant 8 nîuds. 

Donc selon lô®chelle de Beaufort, le maximum dans cette r®gion est class® dans la case de la 

force N°3 : Petite brise, veut dire de petites ondulations se forment sur l'eau, les feuilles et les 

brindilles sont en mouvement constant. 
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Figure 14 : Les roses des vents saisonnières 2013-2023 

1.2.3. Interprétation des roses des vents saisonnières : 

Les roses sont caractérisées par des vents dominants d'ouest sud-ouest, les vents venant de 

cette direction se produisant plus fréquemment en toutes saisons, cela est probablement dû à 

la plus forte influence des alizés pendant ces saisons.  

La vitesse du vent est généralement modérée, avec des vitesses moyennes comprises entre 4 et 

5 nîuds. Des rafales allant jusqu'¨ 8 nîuds sont possibles, mais elles sont relativement rares. 

Selon Beaufort lôintensit® de vent dans la zone dô®tude est comprise entre 0 et 3, le maximum 

est au force N°3 : petite brise. 

8. Lô®tat océanographique général : 

L'océanographie est une discipline qui se penche sur les phénomènes océaniques tels que les 

courants, les vagues et les marées, qui peuvent avoir un impact sur l'ensablement des zones 

côtières. 
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8.1.   Les marées : 

Les marées sont le résultat de l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil sur la Terre. 

Elles se caractérisent par une montée et une descente périodique créant des variations dans le 

niveau de la mer. La rotation de la Terre et la forme des côtes influencent également les marées. 

(Guéry, 2018) Sur la côte et surtout sur l'estran, la marée est plus faible et les courants qu'elle 

produit sont assez faibles.(SALEM CHÉRIF, 2023)  

 

Par définition, l'estran correspond à la zone qui est soumise au mouvement quotidien de la 

marée. La hauteur maximale atteinte par la pleine mer de vives-eaux (pmve) est sa limite 

supérieure, tandis que la hauteur minimale atteinte lors de la basse mer de vives-eaux (bmve) 

est sa limite inférieure. Le marnage désigne la hauteur d'eau qui sépare ces deux limites et varie 

chaque jour pour atteindre son maximum lors des marées de vives-eaux et son minimum lors 

des marées de mortes-eaux. (Troude & Sérodes, 1990) 

Figure 15 : Explication du phénomène de mortes eaux/vives eaux en lien avec la position de 

la lune et du soleil par rapport à la terre. (Fakhri, 2020) 
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Figure 16 : L'estran ou zone de balancement des marées. Le marnage est défini entre la 

pleine mer de viveseaux (pmve) et la basse mer de vives-eaux (bmve) .(Péden, 2016) 

 

La Méditerranée est une mer microtidale, ce qui implique une faible amplitude des marées. 

(Hervé, 2023a). Généralement inférieure à 1 mètre. Son bassin est fermé et relativement étroit, 

avec une largeur équivalente à la longueur d'onde des marées. Cela restreint l'extension du 

phénomène. L'étroitesse du plateau continental méditerranéen par rapport aux côtes atlantiques 

empêche une forte amplification des marées près des côtes.(Zerrouki & Hemdane, 2022) 

 

Figure 17 : Amplitude de la marée mer méditerranée. (CNES/CLS, 2013) 
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8.2.   Les courants : 

La mer m®diterran®e est aliment®e principalement par lôoc®an atlantique. (Schroeder et al., 

2012) 

 

Figure 18 : Circulation de lôeau dôorigine atlantique. (Millot, 1989) 
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Chapitre 02 : Evolution de trait de cote  
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1. Introduction  : 

Lôévaluation du trait de côte est une pratique essentielle pour comprendre lôévolution des zones 

côtières et les risques associés à lôérosion ou lôensablement. (Salomon & Pellegrin, 1995). 

Cette évaluation implique lôutilisation de systèmes dôinformation géographique (SIG) tels 

quôArcGIS pour cartographier et analyser les changements du trait de côte au fil du temps. Les 

études cartographiques et statistiques permettent de calculer les taux de variation historique du 

trait de côte, en utilisant des outils comme le Digital Shoreline Analysis System (DSAS) pour 

une analyse précise. Lôanalyse spatiale des données recueillies sur le trait de côte peut fournir 

des informations cruciales sur les tendances dôérosion ou dôaccrétion, aidant ainsi à prendre des 

décisions éclairées en matière de gestion côtière et de prévention des risques.(Oyedotun, 2014) 

Lôévolution du trait de côte et lôensablement sont des phénomènes étroitement liés dans le 

contexte de la dynamique côtière. Lôévolution du trait de côte est influencée par divers 

processus naturels et anthropiques, tandis que lôensablement fait référence à lôaccumulation de 

sédiments le long des côtes. Les actions humaines telles que la construction de barrages, 

lôextraction de matériaux, ou les aménagements comme les ports, les épies et les brise lame 

front de mer peuvent perturber lô®quilibre naturel du transport littorale, contribuant ainsi à 

lôérosion du trait de côte et à lôensablement.(Ahmed, 2012) 

2. M®thodologie de lô®tude de lô®volution de trait de cote  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Diagramme des ®tapes de travail de lô®tude 

dô®valuation des traits de cote. (AMROUNI, 2020) 
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2.1. Collecte des données : 

Dôabord pour acqu®rir les donn®es n®cessaires pour faire cette ®tude, on a utilis® Google Earth 

pro pour digitaliser les traits de côte, on a choisi les images de bonne qualité et qui sont prise 

dans la même saison (dans notre cas la saison automnale) pour avoir des résultats correct, 

sachant que le niveau de la mer change durant lôann®e selon la saison ainsi que le trait de c¹te, 

donc il estrecommandé de choisir  une seul saison : 

2.2. Digitalisation et manipulation : 

On a choisi de digitaliser 8 traits de cote selon la saison automnale :  

Tableau 5 : Le choix des traits de cotes 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Date  10/2004 11/2013 11/2015 9/2017 9/2018 11/2021 10/2022 10/2023 

 

Après la digitalisation des traits de cote on va enregistrer le fichier sous le format KML, et on 

va le convertir vers un Shape file pour avoir la possibilit® de lôintroduire dans le logiciel 

ArcGIS. 

2.3. Google Earth pro : 

Google Earth est un logiciel de géocartographie a été développé en 2001 sous le nom de 

«EarthViewer» par Keyhole Inc. et est maintenant détenu par Google depuis 2004. Il s'agit d'une 

carte virtuelle qui offre la possibilité de visualiser l'intégralité de la surface de la Terre avec une 

précision variable en fonction du lieu géographique, en utilisant des images satellites et des 

photographies aériennes. Le programme emploie plus de deux milliards d'images. Google Earth 

propose une visualisation en 3D de différents endroits (principalement des villes), une fonction 

Figure 20 : Profils des plages sableuses pour la saison estivale 

(haut) et hivernale (bas). (Biausque, 2018) 
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Timelapse et plusieurs autres fonctionnalités de cartographie et d'exploration.(Ariyadi & 

Kurniawan, 2020)  

2.4. ArcGis :  

ArcGIS est un système complet de gestion de l'information géographique (SIG) développé par 

la société ESRI. (Yang, 2017). Il permet de collecter, organiser, gérer, analyser, communiquer 

et diffuser des informations géographiques. Parmi les fonctionnalités de ce logiciel la 

visualisation et lôanalyser des donn®es g®ographiques et spatiales, il aide aussi ¨ la gestion des 

données géographiques.(Price, 2022) 

2.5. Lôextension DSAS : 

DSAS (Digital Shore line Analysis System) est un plugin d®velopp® par lôUSGS (United States 

Geological Survey) disponible gratuitement qui fonctionne au sein du logiciel de Système 

dôinformation g®ographique Arc GIS dôESRI (Environmental Systems Research Institute), Il 

calcule les statistiques de taux de changement pour une série chronologique de données 

vectorielles de trait de côte, Cet outil a été utilisé dans différentes études de mesure et suivi de 

la dynamique du trait de côte à travers le monde. (Himmelstoss et al., 2021). Pour quantifier 

les changements de position des différents traits de côtes ainsi obtenus, nous préconisons 

lôutilisation dôun module d®nomm® The Digital Shoreline Analysis System. (Thieler et al., 

2009) 

 

Figure 21 : Les principaux outils de DSAS 

Les principaux outils de la barre d'outils du DSAS sont présentés dans la Figure 03, qui se 

présente de la manière suivante : 

1. Sélectionner / Changer les paramètres : permet de déterminer les noms des fichiers à 

utiliser (vecteur traits de côte et ligne de base), ainsi que les options de sortie output. 

2. Transects Cast : crée une nouvelle catégorie d'objets pour des transects en se basant sur 

les paramètres par défaut définis par l'utilisateur.  
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3. Le menu déroulant : liste tous les fichiers de transect identifiés qui ont été ajoutés au 

projet ArcMap en cours.  

4. Effectue le calcul des statistiques : ouvre une fenêtre de dialogue contenant une liste 

précise des statistiques à effectuer.  

5. En ce qui concerne DSAS : donne des renseignements sur le logiciel, y compris le 

numéro de série.  

Les conditions pour que le DSAS fonctionne : 

1- Il faut que les shorelines soit dans le même système de coordonnées 

(WGS_1984_UTM_Zone_30N)  

2- La table attributaire des shorelines doit contenir des champs : date (texte) et incertitude 

(entier long)   

3- La table attributaire de la baseline doit contenir le champ : ID (entier long) 

4- Les shorelines ainsi que la baseline sont des vecteurs obligatoires qui doivent etres dans 

une geodatabase personelle 

Le principe de fonctionnement : 

1- Lôutilisateur trace une ligne de base qui va servir de r®f®rence pour mesurer les 

distances 

2- DSAS génère des transects perpendiculaires à la ligne de base 

3- Les changements du trait de côte sont calculés en utilisant les distances entre la ligne 

de base (baseline) et chaque intersection de trait de côte  

 

Figure 22 : Les mesures des distances entre la ligne de base et les transecs. 



 

51 

 

Dans le cadre de lô®tude de lô®valuation du trait de c¹te, des m®thodes telles que lôEnd Point 

Rate (EPR) et les Lineair Regression Rate-of-change (LRR) sont utilisées pour mesurer les 

changements entre deux traits de c¹te successifs. Ces indices permettent dôestimer la distance 

parcourue par le trait de côte sur une période donnée, offrant ainsi une vision claire de 

lô®volution c¹ti¯re. En combinant ces analyses cartographiques et statistiques, il est possible 

dôobtenir une compr®hension approfondie des dynamiques du trait de c¹te et dôanticiper les 

impacts futurs li®s ¨ lô®rosion ou ¨ lôaccr®tion. (Thior et al., 2021) 

Le Net Shoreline Movement, également connu sous le nom de NSM, est une évaluation du 

mouvement du littoral. Cette mesure évalue la distance entre le trait de côte le plus ancien et le 

plus récent sur des transects perpendiculaires. Une valeur de NSM négative signifie que le 

littoral est déplacé vers la terre, tandis qu'une valeur positive signifie que le littoral est migré 

vers la mer. Le NSM joue un rôle clé dans la compréhension des évolutions côtières et est 

fréquemment employé dans des études de cartographie et d'érosion côtière. (Collin et al., 2013) 

L'extension DSAS fournit deux fichiers à la sortie, l'un contenant les caractéristiques des points 

d'intersection « Transects intersect » et l'autre contenant les statistiques d'évolution « Transects 

rate » (EPR, NSM et LRR).  

2.6. Le géo-référencement : 

Google Earth Pro utilise par défaut le système de coordonnées géographiques WGS84 (degrés 

décimaux), exprimant la localisation d'un point par latitude et longitude. Il permet également 

l'utilisation d'autres systèmes de coordonnées comme l'UTM.  
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Notre zone dô®tude est inclue dans la zone 30 donc le g®or®ferencement de lôimage sattelitaire 

ainsi que les vecteurs va etre : WGS_1984_UTM_Zone_30N. 

 

Figure 23 : Fuseaux de la projection UTM en Algérie. (INCT, 

2007) 
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2.7.  La division des zones : 

Pour mieux comprendre les changements des traits de c¹te dans la zone dô®tude, on va la 

diviser sur 2 parties, et chaque partie on va lô®tudier sur 5 P®riodes diff®rente sur lô®chelle de 

19 ans.  

 

 

 

 

 

Figure 24 : Carte des provinces s®dimentaires de la zone dô®tude. 
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2.7.1. Zone 01 : Plage Marsa Ben Môhidi : 

Cette zone repr®sente la plage situ®e ¨ lôouest du port Marsa Ben Môhidi, qui porte le m°me 

nom, on va ®tudier lô®volution des traits de cote sur une période de 19 ans, pour mieux 

comprendre le ph®nom¯ne dôensablement. 

 

2.7.1.1.  Période 2004-2017 :   

L'espacement entre les transects a été de 2m pour cette étude, ce qui a permis d'obtenir 632 

transects le long de la zone d'étude.  

 

 

Figure 25 : Carte des traits de cote de la province s®dimentaire de la zone 01 (Plage Marsa Ben Mô hidi). 
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Tableau 6 : évolution du trait de côte entre 2004 et 2017 de la province sédimentaire 01. 
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Tableau 7 : Classification des valeurs de changement du trait de côte à partir des paramètres 

EPR de la province sédimentaire 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 : Tableau ®rosion/accr®tion de la plage de Marsa Ben Môhidi p®riode 2004-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de changement de trait de 

côte EPR (m/an) 

Classification des traits de côte 

-4 à -3 Erosion très élevée  

-3 à -2 Erosion élevée 

-2 à -0,5 Erosion modérée 

-0.5 à 0.5 Stable  

0.5 à 2 Accrétion modérée  

2 à 3 Accrétion élevée 

3 à 4 Accrétion très élevée 

EPR 

 Erosion Accretion 

Number des transects 45 574 

Poucentage des 

transects 

7.27% 92.73% 

maximum -0,12 2.7 

Moyenne -0.06 0.2 

Nombre des transects 632 

Moyenne EPR 1.11 

NSM (m) 

 Erosion  Accretion  

Maximum distance (m) -2.37 51.24 

Moyenne -1.17 22.78 

Moyenne totale  21.04 

LRR (m/an) 

 Erosion  Accretion  

Vitesse maximale   2.73 

Moyenne totale  1.13 

31.33%
Stable

45.25%
Accrétion 
modérée

23.42%
Accrétion 

élevée

Figure 26 : Bilan accretion/erosion de la province sédimentaire entre 

2004-2017. 
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Les données d'évolution du trait de côte de la province sédimentaire 01 entre 2004 et 2017 sont 

présentées dans le tableau 06, qui utilise le paramètre statistique End Point Rate EPR. Ces 

résultats permettent de visualiser les zones touchées par l'érosion ou l'accrétion. Les résultats 

divisent la zone en 8 phases, ce qui montre la différence de l'évolution du trait de côte le long 

de la plage Marsa Ben M'hidi, la figure 26 illustre une comparaison entre l'accrétion et l'érosion 

dans la même province. Elle résume les différents pourcentages présents dans le tableau 06 Le 

tableau 08 permet de comparer l'accr®tion et l'®rosion par rapport ¨ lôEPR, LôNSM et le LRR.  

Selon le tableau 01 le NSM est presque positif pour toutes les phases (accrétion) entre 2017 et 

2023. L'accrétion la plus importante est observée pour le transect T535, avec un NSM de 51.24 

mètres. L'érosion la plus importante est observée pour le transect T10, avec un NSM de -2.37 

mètres. 

Selon les moyennes présenter dans le tableau 06, le paramètre LRR dans cette période sont 

toujours positifs, donc le trait de côte subies une accrétion avec une moyenne de 21.04 mètres 

au cours de la période 2004 à 2017 avec une vitesse moyenne de 1.13 mètres par an. (Tableau 

07) 

Les résultats de la variabilité spatiotemporelle du rivage montrent une accrétion très 

marquante, le budget sédimentaire global sur cette période est positif avec une superficie de 

19904.111 m2. 

2.7.1.2.  Période 2017-2023 :  

L'espacement entre les transects a été de 2m pour cette étude, ce qui a permis d'obtenir 620 

transects le long de la zone d'étude.  
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Tableau 9 : Evolution du trait de côte entre 2017 et 2023 de la province sédimentaire 01. 
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Tableau 10 : Tableau erosion/accretion de la plage de Marsa Ben Môhidi p®riode 2017-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données d'évolution du trait de côte de la province sédimentaire 01 entre 2017 et 2023 sont 

présentées dans le tableau 09, qui utilise le paramètre statistique End Point Rate EPR. Ces 

résultats permettent de visualiser les zones touchées par l'érosion ou l'accrétion. Les résultats 

divisent la zone en 15 phases, ce qui montre la différence de l'évolution du trait de côte le long 

de cette plage, la figure 27 illustre une comparaison entre l'accrétion et l'érosion dans la même 

EPR 

 Erosion Accretion 

Number des transects 113 574 

Poucentage des 

transects 

18.23% 81.77% 

maximum -3.9 3.46 

Moyenne -2.45 1.79 

Nombre des transects 620 

Moyenne EPR 1.02 

NSM (m) 

 Erosion  Accretion  

Maximum distance (m) -23.44 20.74 

Moyenne -14.74 10.77 

Moyenne totale  6.12 

LRR (m/an) 

 Erosion  Accretion  

Vitesse maximale  -1.4 3.16 

Moyenne totale  1.7 

8.87%
Erosion très 

élevée 

2.1%
Erosion 
élevée

6.13%
Erosion 

modérée

3.06% 
Stable

50.16%
Accrétion 
modérée

26.13% 
Accrétion 

élevée

3.55% 
Accrétion 

très élevée 

Figure 27 : Billan accretion/erosion de la plage de Marsa Ben 

Môhidi p®riode 2017-2023. 
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province en utilisant le paramètre EPR. Elle résume les différents pourcentages présents dans 

le tableau 09. Le tableau 10 permet de comparer l'accrétion et l'érosion selon les 3 paramètres 

statistiques EPR, NSM et LRR.   

Selon le tableau 09 Le NSM est positif pour 6 phases (accrétion) et négatif pour les 8 autres 

phases (érosion) entre 2017 et 2023. L'accrétion la plus importante est observée pour le transect 

T547, avec un NSM de 20.74 mètres. L'érosion la plus importante est observée pour le transect 

T47, avec un NSM de -23.44 mètres. 

Le paramètre LRR dans cette période est : Pour les 2 premières phases, il est négatif, ce qui 

signifie quôil y a une érosion du trait de côte, le reste des phases ce paramètre est positif alors 

le trait de côte avance sur la mer. 

Donc le trait de côte subies une accrétion avec une moyenne de 10.77 mètres au cours de la 

période 2004 à 2017 avec une vitesse moyenne de 3.16 mètres par an. Il subies aussi une érosion 

avec une moyenne de -14.74 m avec une vitesse moyenne de -1.4 m/an, la vitesse moyenne 

total atteint 1.7m/an. (Tableau 10) 

On observe que les valeurs de NSM, EPR et LRR sont généralement cohérentes entre elles. 

Cependant, il peut y avoir des différences en raison de la forme du trait de côte. 

Les résultats de la variabilité spatiotemporelle du rivage montrent une accrétion très marquante, 

le budget sédimentaire global sur cette période est positif avec une superficie de 10113.31 m2, 

avec des pertes dôune superficie de 3558.26 m2. 

2.7.1.3.  Période 2004-2023 : 

Cette période représente le trait de côte le plus ancien avec le plus récent, l'espacement entre 

les transects a été de 2m pour cette étude, ce qui a permis d'obtenir 631 transects le long de la 

zone d'étude.  
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Tableau 11 : Evolution du trait de côte entre 2004 et 2023(plus récent et plus ancien) de la province sédimentaire 01. 
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Figure 28 : Billan accretion/erosion de la plage de Marsa Ben Môhidi p®riode 2004-2023. 

 

Tableau 12 : Tableau érosion/accrétion de la plage de Marsa Ben Môhidi p®riode 2004-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 11 présente les données sur l'évolution du trait de côte de la province sédimentaire 

01 de 2004 à 2023, en utilisant l'EPR (End Point Rate). Grâce à ces résultats, il est possible 

d'observer les zones affectées par l'érosion ou l'accumulation. Les conclusions répartissent la 

zone en 6 phases, ce qui met en évidence les disparités dans l'évolution du littoral le long de 

cette plage. La figure 28 présente une comparaison entre l'accrétion et l'érosion dans la même 

province en utilisant des pourcentages basés sur le paramètre EPR. Elle présente une synthèse 

14.42%
Stable

73.06%
Accrétion 
modérée

12.52%
Accrétion 

élevée

EPR 

 Erosion Accretion 

Number des transects 0 631 

Poucentage des 

transects 

0% 100% 

maximum / 2.6 

Moyenne / 1.19 

Nombre des transects 632 

Moyenne EPR 1.19 

NSM (m) 

 Erosion  Accretion  

Maximum distance (m) / 49.37 

Moyenne / 22.57 

Moyenne totale  22.57 

LRR (m/an) 

 Erosion  Accretion  

Vitesse maximale  / 2.8 

Moyenne totale  1.47 
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des divers pourcentages figurant dans le tableau 10. Selon les trois paramètres statistiques EPR, 

NSM et LRR, le tableau 12 permet de faire une comparaison entre l'accrétion et l'érosion.  

D'après le tableau 11, Durant toute la période 2017-2023, le NSM et le LRR ont été positifs, ce 

qui indique une croissance rapide avec une moyenne de 22,57 mètres et une vitesse moyenne 

de 1.47 m/an.La plus grande croissance a été observée pour le transect T529, avec un NSM de 

49,37 mètres et une vitesse moyenne totale de 1.47 m/an. (Tableau 12)  

La cohérence entre les valeurs de NSM, EPR et LRR est généralement observée. La variabilité 

spatiotemporelle du rivage révèle une augmentation significative, avec un budget sédimentaire 

global positif sur cette période, avec une superficie de 26255.67 m2. 

2.7.2.  Zone 02 : plages Moscarda 1 et 2 :  

La plage Moscarda se trouve dans la wilaya de Tlemcen, à l'extrême nord-ouest de l'Algérie, à 

proximité de la frontière marocaine. Elle fait partie de la commune de Marsa Ben M'hidi. 

 

Figure 29 : Carte des traits de cote de la province sédimentaire de la zone 02 (Plage 

Moscarda). 

2.7.2.1.  Période 2004-2018 : 

Pour cette étude, la distance entre les transects a été de 2 mètres, ce qui a donné lieu à 320 

transects le long de la zone d'étude.  
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Tableau 13 : Evolution du trait de côte entre 2004 et 2023 de la province sédimentaire 02. 
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Tableau 14 : Classification des valeurs de changement du trait de côte à partir des 

paramètres EPR de la province sédimentaire 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 15 : Tableau erosion/accretion des deux plages de Moscarda  période 2004-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de changement de trait de 

côte EPR (m/an) 

Classification des traits de côte 

-5 à -3 Erosion très élevée  

-3 à -2 Erosion élevée 

-2 à -1 Erosion modérée 

-1 à 1 Stable  

1 à 2 Accrétion modérée  

2 à 3 Accrétion élevée 

3 à 5 Accrétion très élevée 

EPR 

 Erosion Accretion 

Number des transects 0 318 

Poucentage des 

transects 

0% 100% 

maximum / 2.57 

Moyenne / 1.28 

Nombre des transects 318 

Moyenne EPR 1.28 

NSM (m) 

 Erosion  Accretion  

Maximum distance (m) / 35.96 

Moyenne / 17.89 

Moyenne totale  17.89 

LRR (m/an) 

 Erosion  Accretion  

Vitesse maximale  / 2.3 

Moyenne totale  1.13 

43.75%
Stable

39.06% 
Accrétion 
modérée

16.56%
Accrétion 

elevée 

Figure 30 : Billan accretion/erosion des deux plages de 

Moscarda 1 et 3 période 2004-2017. 
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L'évolution du trait de côte de la province sédimentaire 02 de 2004 à 2017 est représentée dans 

le tableau 13 en utilisant l'EPR (End Point Rate). Ces résultats permettent d'identifier les zones 

touchées par l'érosion ou l'accumulation. La zone est divisée en 11 phases par les conclusions, 

ce qui révèle les différences dans l'évolution du littoral le long de cette plage. Une comparaison 

entre l'accrétion et l'érosion dans la même province est illustrée dans la figure 30 en utilisant 

des pourcentages selon le paramètre EPR. Elle offre une synthèse des différentes proportions 

présentes dans le tableau 12. Les trois paramètres statistiques EPR, NSM et LRR permettent de 

comparer l'accrétion à l'érosion dans le tableau 14.  

Selon le tableau 12, Le NSM et le LRR ont été positifs pendant toute la période 2004-2027, ce 

qui témoigne d'une croissance rapide avec une moyenne de 17,89 mètres et une vitesse moyenne 

de 1,13 m/an. Le transect T59 a connu la croissance la plus importante, avec un NSM de 35,96 

mètres et une vitesse maximale de 1,13 m/an. On observe souvent une cohérence entre les 

valeurs de NSM, EPR et LRR. La variation spatiotemporelle du rivage met en évidence une 

augmentation notable, avec un budget sédimentaire global presque positif pendant cette 

période, avec une superficie de 9905.07 m2, tandis que les pertes sont minimes avec une 

superficie de 181.92 m2.  

2.7.2.2.  Période 2017-2023 : 

La distance entre les transects a été de 2 mètres pour cette étude, ce qui a entraîné la création 

de 319 transects le long de la zone d'étude.  
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Tableau 16 : Evolution du trait de côte entre 2017 et 2023 de la province sédimentaire 02. 
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Figure 31 : Billan accretion/erosion des deux plages de Moscarda 1 et 3 période 2017-2023. 

 

Tableau 17 : Tableau erosion/accretion des deux plages de Moscarda  période 2017-2023. 

 

15.99% 
Erosion 
elevée

22.57%
Erosion
modérée

53.92%
Stable

7.52%
Accrétion 
modérée

EPR 

 Erosion Accretion 

Number des transects 243 75 

Poucentage des 

transects 

76.42% 23.58% 

maximum -2.58 1.51 

Moyenne -1.22 0.78 

Nombre des transects 318 

Moyenne EPR -0.75 

NSM (m) 

 Erosion  Accretion  

Maximum distance (m) -17.39 10.2 

Moyenne -8.26 5.28 

Moyenne totale  -5.07 

LRR (m/an) 

 Erosion  Accretion  

Vitesse maximale  -3.03 1.01 

Moyenne totale  -0.67 
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Le tableau 16 présente l'évolution du trait de côte de la province sédimentaire 02 de 2017 à 

2023 en utilisant l'EPR (End Point Rate). Grâce à ces résultats, il est possible de repérer les 

régions affectées par l'érosion ou la concentration. Les conclusions subdivisent la zone en 12 

phases, ce qui met en évidence les disparités dans l'évolution le long de cette plage. La figure 

31 présente une comparaison entre l'accrétion et l'érosion dans la même province en utilisant 

des pourcentages selon le paramètre EPR. Elle présente un résumé des diverses proportions 

contenues dans le tableau 16. Dans le tableau 17, les trois paramètres statistiques EPR, NSM et 

LRR permettent de faire une comparaison entre l'accrétion et l'érosion.  

D'après le tableau 16, les niveaux de NSM et de LRR ont été négatifs pendant 10 phases et 

positifs pendant 2 phases pendant la période 2004-2027. Cela indique une érosion lente du 

littoral dans la plupart de la zone (10 phases) avec une moyenne de -8,26 m, tandis que la 

minorité (2 phases) a connu une croissance rapide avec une moyenne de 5,28 m, avec une 

vitesse moyenne totale de 0.67 m/an. Avec un NSM de 10.2, le transect T167 a enregistré la 

croissance la plus significative, ce paramètre atteint une valeur minimale de -17.35 m dans le 

transect T51.  La valeur maximale du LRR est de 1.01 m/an d'accrétion et -3.03 m/an d'érosion 

(voir tableau 16). La cohérence entre les valeurs de NSM, EPR et LRR est fréquemment 

observée. La variation spatiotemporelle du rivage révèle une forte érosion par rapport à 

l'accrétion, avec un budget sédimentaire négatif de 4998,33 m2, tandis que les accrétions 

représentent une superficie de 1020,95 m2.  

2.7.2.3.   Période 2004-2023 : 

La distance entre les transects a été de 2 mètres pour cette étude, ce qui a entraîné la création 

de 319 transects le long de la zone dô®tude.  
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Tableau 18 : Evolution du trait de côte entre 2004 et 2023 de la province sédimentaire 02. 
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Figure 32 : Billan accretion/erosion des deux plages de Moscarda 1 et 3 période 2004-2023. 

 

Tableau 19 : Tableau érosion/accrétion des deux plages de Moscarda période 2004-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 18 présente l'évolution du trait de côte de la province sédimentaire 02 de 2004 à 

2023 en utilisant l'EPR (End Point Rate). Grâce à ces résultats, il est possible de repérer les 

régions affectées par l'érosion ou la concentration. Les conclusions subdivisent la zone en 2 

100% 
Stable 

EPR 

 Erosion Accretion 

Number des transects 0 319 

Poucentage des 

transects 

0% 100% 

maximum  0.73 

Moyenne  0.78 

Nombre des transects 319 

Moyenne EPR 0.38 

NSM (m) 

 Erosion  Accretion  

Maximum distance (m) / 13.9 

Moyenne / 7.13 

Moyenne totale  7.13 

LRR (m/an) 

 Erosion  Accretion  

Vitesse maximale  / 0.94 

Moyenne totale  0.55 
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phases, une phase pour chaque plage mais avec la même classification, La figure 34 présente 

une stabilité totale le long de ces deux plages selon le paramètre EPR. Dans le tableau 18, les 

trois paramètres statistiques EPR, NSM et LRR permettent de faire une comparaison entre 

l'accrétion et l'érosion, dans cette période il y a une stabilit® avec un pourcentage nulle dô®rosion  

D'après le tableau 18, les niveaux de NSM et de LRR ont été positifs le long de la cote pendant 

la période 2004-2027. Cela indique une accrétion avec une moyenne de 7.13 m, avec une vitesse 

moyenne totale de 0.55 m/an. 

Les valeurs de LRR sont tr¯s faibles, cela explique lôaccr®tion dans la premi¯re p®riode 

tableau13 et lô®rosion dans la deuxi¯me p®riode tableau 16.  

Avec un NSM de 13.9, le transect T279 a enregistré la croissance la plus significative, ce 

paramètre atteint une valeur minimale de 0.72 m dans le transect T122.  La valeur maximale du 

LRR est de 0.94 m/an d'accrétion. La cohérence entre les valeurs de NSM, EPR et LRR est 

fréquemment observée. La variation spatiotemporelle du rivage révèle une accrétion 

représentent une superficie de 5749.31 m2.  

2.8. Conclusion : 

Lô®tude de lô®volution de trait de c¹te montre une accr®tion tr¯s importante par rapport au 

pourcentage de lô®rosion de la zone dô®tude, pendant 19 années, il y avait un gain de 5749.31 

m2 dans la première province sédimentaire, et 26255.67 m2 dans la deuxième province ce qui 

donne le totale de 32004.98 m2 des gains de la terre vers la mer, ce qui confirme que la zone 

dô®tude est une zone de transit sédimentaire qui subit une accrétion. 
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Chapitre 03 : Etude bathymétrique  
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1. Introduction  : 

En règle générale, les fonds marins sont le prolongement naturel des structures terrestres. La 

géomorphologie du littoral est souvent étroitement liée à la topographie générale des 

fonds.(Otmani et al., 2023). Les cartes bathymétriques sont créées pour représenter l'intégralité 

des fonds marins à la plus haute résolution possible, et sont destinées à des usages variés. Les 

cartes des fonds marins permettent d'identifier les zones caractérisées par le type de sédiments. 

(Tidey & Hulbe, 2019)  

La bathymétrie, évaluation de la topographie sous-marine des lacs, des réservoirs et des cours 

d'eau, est essentielle pour surveiller l'accumulation des sédiments et l'érosion dans les ports. Il 

est crucial d'avoir des données sur la profondeur fournie par les levés bathymétriques afin de 

prévoir les besoins de maintenance et d'optimiser les opérations portuaires. (Mateo-Pérez et 

al., 2021). La compréhension de la dynamique sédimentaire grâce aux données bathymétriques 

permet aux autorités portuaires, de planifier les investissements liés à l'envasement et d'obtenir 

des informations sur le transport des sédiments dans la zone portuaire, et de quantifier les 

volumes de sédiments pour les opérations d'extraction. (Wang et al., 2013) 

1.1. La bathymétrie general: 

1.1.1. La méthodologie : 

1.1.1.1.1.  Surfer :  

Surfer est D®velopp® par Golden Software côest un logiciel complet de cartographie, de 

modélisation et d'analyse en 2D et 3D, conçu pour les scientifiques, les ingénieurs, les 

géoscientifiques et les professionnels de différents secteurs. Il propose une variété d'instruments 

performants pour concevoir des représentations visuelles de données géospatiales captivantes 

et informatives, principalement employés dans les domaines de l'environnement, de 

l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, des systèmes d'information géographique (SIG), des 

ressources en eau, de l'archéologie et de l'exploration. (NOURTI, 2020)  

Ses principales fonctionnalités incluent : Conversion rapide et facile de données XYZ en 

surfaces 3D, contours, vecteur, images, reliefs ombrés. Personnalisation poussée de 

pratiquement tous les aspects des cartes (titres, légendes, échelles). Prise en charge des 

projections cartographiques et des systèmes de coordonnées. Exportation vers Google Earth 

(KML/KMZ) . Outils dôanalyse avanc®s comme le calculi de volumes, la detection dôanomalies, 

la modélisation de flux souterrains. (Katombe, 2020) 
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1.1.1.1.2.  Levé bathymétrique : 

La r®alisation dôun lev® bathym®trique ex®cut® par radiales de longueurs variables jusquô¨ 

atteindre les isobathe -10 m, -15m et -20m. Une ®quidistance dôenviron 25m entre radiales 

comme représenté sur la figure 18 

 

Figure 33 : Schéma représentatif de la configuration de la surface bathymétrique à lever. 

(LEM, 2017) 

1.1.1.1.3.  La représentation de la bathymétrie avec surfer : 

 

Radiales espacées de 40 à 50 m 

jusquô¨ -15m de profondeur 

Radiales jusquô¨ -20m 

de profondeur 

Radiales espacées de 20 à 25 

m jusquô¨ -10m de profondeur 
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La carte bathymétrique générale du port montre une zone peu profonde qui est proche du rivage 

allant de 0 à environ -10 mètres. En s'éloignant du rivage, la profondeur augmente 

progressivement, comme le montrent les isobathes de -10, -15, -20 mètres et plus profond. 

1.2. La bathymétrie du port : 

Afin de mieux visualiser le ph®nom¯ne dôensablement dans le port, il est pr®f®rable de faire 

une comparaissant entre une ancienne et une récent bathymétrie. 

1.2.1. La collecte des données : 

Sachant que 2009 côest lôann®e de construction de la jet®e principale : 

Tableau 20: Les données bathymétriques. 

Type de données Année Source Traité par  

Levé bathymétrique 2017 LEM Surfer 

Une carte bathymétrique  2009 LEM Digitalisé par 

Arc GIS 

1.2.2. Résultats : 

Après avoir traité les données dans les logiciels Surfer et Arc Gis, le résultat est comme suit :  

Figure 34 : Carte bathymétrique générale du port Marsa Ben M'hidi 2017. 
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Figure 35 : Carte bathymétrique du bassin intérieur du port Marsa Ben M'hidi 2009. 

 

Figure 36 : Carte bathymétrique du bassin intérieur du port Marsa Ben M'hidi 2017. 
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1.2.3. La comparaissant entre les deux bathymétries :  

La profondeur du fond d'un cours d'eau, d'un lac, d'une mer ou d'un océan est représenté 

graphiquement par un profil bathymétrique, qui est une ligne imaginaire appelée axe de profil. 

Ce relief sous-marin est une coupe transversale qui permet de représenter la pente et la forme 

du fond. (Mokhtar et al., 2023) 

Afin de mieux comparer les résultats, les profils sont un bon moyen pour visualiser la différence 

ainsi que les zones dôaccumulation ou dô®rosion. 
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Tableau 21 : Tableau de comparaissant entre les deux bathymétries 2009 et 2017

 Le port de Marsa Ben Môhidi 2009 

(ancienne) 

Le port de Marsa Ben Môhidi 2017 (r®cente) 

La carte   

Profil  01 : passe dôentr®e 

 

 

Profil  02 : derrière la jetée 

secondaire 

 

 

Profil 03 : dans le bassin du 

port  
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1.2.4. Lôinterpr®tation des r®sultats : 

Dans le tableau, les données bathymétriques du port de Marsa Ben M'hidi sont comparées de 

2009 à 2017. La bathymétrie est une méthode utilisée pour évaluer la profondeur des masses 

d'eau et dresser une carte de la topographie sous-marine. La comparaison offre la possibilité de 

repérer les variations de profondeur et les propriétés sous-marines au fil du temps.  

Les courbes de niveau indiquent les variations de profondeur, les lignes plus rapprochées 

représentant des pentes plus raides. La distance sur l'axe des x indique la distance horizontale à 

partir d'un point de référence, tandis que la profondeur sur l'axe des y indique la profondeur de 

l'eau. 

Les changements dans les courbes de niveau entre la carte 2017 par rapport à 2009 suggèrent 

des modifications de la profondeur et de la forme du fond marin. 

1.2.4.1.1. Profil 01 : Passe dôentrée 

Le profil 2009 a une pente graduelle est observée, indiquant la déclivité du fond marin à l'entrée, 

avec un maximum de -4m et un minimum presque -2m 

Le profil 2017 montre des changements dans la pente du fond marin à l'entrée, avec un 

maximum -2.5m et un minimum de -1.5m, par rapport ¨ lôallure, il y a une accumulation le long 

du profil mais il y a une accumulation des sédiments marquante dans le coté de la jetée 

secondaire, lô®cart le plus important dans ce profil est environ 2.5m donc une vitesse maximale 

de -0.31m/an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.1.2. Profil 02 : Derrière la jetée secondaire  

Le profil 02 montre la profondeur derri¯re la jet®e secondaire jusquô¨ le quai centrale du port, 

le profil 2009 indique lô®tat initiale avec un maximum de -4.5m et un minimum de presque -

Figure 37 : Comparésant des profils de la bathymétrie 2009-2017 dans la passe 

dôentr®e. 

2017 

2009 

Musoir de la jetée principale  Musoir de la jetée secondaire  
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1m, le profil 2017 mise à jour les changements dans cet endroit avec un maximum de -4 et un 

minimum de -0.5, ce qui indique une accumulation importante le long de ce profil, la 

différence maximale entre les 2 profils atteint plus que 3m de profondeur avec une vitesse 

maximale dôenviron 0.38m/an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.1.3. Profil 03 : Dans le bassin du port 

Le profil montre la profondeur dans le bassin portuaire. Le 0 représentent le quai central, ce 

qui indique une profondeur moyenne de -4 près de ce quai pendant la période 2009-2017, 

Figure 38 : Comparaissant des profils de la bathymétrie 2009-2017 derrière la jetée secondaire. 

2009 

2017 

Musoir de la jetée secondaire  Quai centrale 

Figure 39 : Image Google Earth du port Marsa Ben M'hidi 

2009. 

Figure 40 : Image Google Earth du port Marsa Ben M'hidi 

2017. 
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Il n y a pas beaucoup de changements dans ce profil par rapport aux profils précédents, mais 

dans ce profile il y a une faible érosion dans le centre du bassin, avec une accumulation au 

niveau de la jet®e principale, lô®cart le plus important atteint 1m dô®rosion pr¯s de la jet®e 

avec une vitesse de 0.125m/an dô®rosion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Conclusion :  

Depuis la construction du port Marsa Ben Môhidi en 2009, il a connu une réduction des 

profondeurs notamment au niveau de la passe d'entrée est devenue palpable rendant l'accès au 

port une mission très risquée voire impossible. Selon lô®tude bathym®trique effectuer au niveau 

du bassin intérieur du port les résultats montre un ensablement très marquant surtout au niveau 

de la passe dôentr®e et derri¯re la jet®e secondaire, lôensablement ®tait tr¯s important au point 

dôapparaitre dans les images satellitaires de Google earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

2009 

Quai centrale La jetée principale  

Figure 41 : Comparaissant des profils de la bathymétrie 2009-2017 dans le bassin du port. 
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Chapitre 04 : Etude sédimentologique  
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2. Introduction  : 

La sédimentologie est une branche de la géologie qui étudie l'origine, le transport, le dépôt et 

la transformation des sédiments, ainsi que les roches sédimentaires qui en résultent.(Cojan & 

Maurice, 2021). Elle s'intéresse aux caractéristiques des particules sédimentaires, à leur mise 

en place et aux processus qui transforment les sédiments en roches sédimentaires.(Deconinck 

& Chamley, 2011) 

Une étude sédimentologique vise à décrire les sédiments marins, à étudier leur distribution 

spatiale et donc leur mode d'organisation. L'analyse statistique des particules d'un sédiment 

meuble est devenue une pratique courante, les échantillons sont analysés en laboratoire à l'aide 

d'une analyse granulométrique. (Dahmani, 2016) 

Les matériaux constitutifs des sédiments marins littoraux sont variés en fonction de leur origine 

géologique, de la taille et de la forme de leurs grains. Ils reflètent à la fois la qualité et la quantité 

des sources géologiques dont ils sont issus.  

1.4. Prélèvements des échantillons : 

La collecte des échantillons de sédiments de surface, portant sur toute la zone d'étude, a eu 

lieu en février 2017. Au cours de cette campagne, 63 échantillons de sédiments marins ont été 

prélevés, avec une profondeur maximale de 0 à 20 m. Outre les sédiments de la mer, 07 

échantillons (du P64 à P70) ont été collectés afin de dresser une description des sédiments des 

plages aériennes. 

La localisation des stations de prélèvement d'échantillons est effectuée en utilisant le GPS de 

navigation, en se basant sur des coordonnées préétablies. Les collectes sont réalisées par des 

plongeurs pour les sites à plus de 10 mètres de profondeur, et par une benne de type VAN 

VEEN pour les sites à moins de 10 mètres de profondeur. Les échantillons pour l'analyse 

granulométrique sont conservés dans de petits sacs en plastique, contenant une étiquette et un 

numéro. Chaque point est accompagné de fiches techniques qui fournissent des informations 

sur la nature du fond, la couleur du sédiment et l'odeur de l'échantillon. (LEM, 2019) 
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Figure 42 : Localisation des points de pr®l¯vements port Marsa Ben Môhidi. 

1.5.  M®thode dôanalyse au laboratoire : 

La granulométrie permet de déterminer la taille et la répartition d'un ensemble de particules.  

La méthode implique de passer un échantillon de sédiments à travers une série de tamis de 

diamètre décroissant, puis de déterminer le poids partiel de chaque tamis. La granulométrie 

permet de distinguer les différentes catégories de matériaux qui composent un même 

échantillon, peu importe sa nature chimique. (Rivière, 1997) 

AFNOR (Association Fran­aise de Normalisation) est lôorganisme fran­ais de normalisation, 

membre fran­ais de lôISO (Organisation Internationale de Normalisation). (AFNOR, 2020) 

Cette association est impliqu®e dans lô®laboration de normes li®es ¨ lôanalyse granulom®trique, 

le processus crucial pour déterminer la distribution des tailles de particules dans divers 

matériaux. (AFNOR, 2017) 
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On détermine la granulométrie du matériel brut en le débarrassant simplement de la fraction 

fine par tamisage ¨ 50 ɛm sous l'eau. En effectuant cette derni¯re op®ration, chaque s®diment 

est caract®ris® par un indice de teneur en fraction inf®rieur ¨ 50 ɛm. En compl®mentarit® ¨ 

100%, cet indice permet de déterminer la quantité de sable (avec une fraction supérieure à 50 

ɛm). Par la suite, la fraction grossi¯re sera tamis®e ¨ sec pendant une dur®e de 30 minutes ¨ 

l'aide d'une s®rie de tamis de type ç AFNOR è. Les tamis ont des diam¯tres allant de 50ɛm ¨ 

10 000ɛm. Une courbe granulométrique est créée pour chaque échantillon sur un diagramme 

semi-logarithmique, où l'ordonnée correspond au pourcentage total de refus et l'abscisse 

correspond au diamètre correspondant.  

Pour chaque station, chaque échantillon est tamisé par une tamiseuse de type AFNOR dont le 

diam¯tre des mailles en microns des tamis est dans lôordre d®croissant : 

Tableau 22 :  Dimensions nominales des tamis de la norme AFNOR pour lôanalyse 

granulométrique par tamisage après lavage. (Tarmoul, 2014) 

Module  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Tamis 

(mm) 

0.063 0.08 0.1 0.125 0.160 0.200 0.25 0.315 0.4 0.5 0.63 

Module  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Tamis 

(mm) 

0.800 1.00 1.25 1.60 2.00 2.50 3.15 4.00 5.00 6.30 8.00 

Module 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 - 

Tamis 

(mm) 

10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 - 

Lavage de lô®chantillon brut dans 

un tamis de maille 50µm 

Fraction supérieure à 50µm 

Séchage 

Tamisage  

Courbes granulométriques  

Cartes des indices et paramètres granulométriques  

Figure 43: M®thodologie de travail de lôanalyse granulom®trique. 
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Le refus fait référence à la partie du matériau retenue sur un tamis spécifique lors du processus 

de tamisage. Il s'agit du poids du matériau qui n'a pas passé par les mailles du tamis. (Deconinck 

& Chamley, 2011) La partie du matériau qui a traversé les mailles d'un tamis lors du processus 

de tamisage est appelée tamisât ou passant. Cela correspond au poids du matériau qui a traversé 

le tamis. (Frank et al., 2019) 

1.6. La classification des sédiments : 

Parmi les différentes classifications existantes, nous prenons en compte la classification de 

Folk, adoptée par l'Organisation Hydrographique Internationale (OHI), reprise dans le tableau 

suivant :  

Tableau 23 : Classes granulom®triques adopt®es par lôOHI 

Galets grossiers  64 mm ï 256 mm 

Cailloux et galet  4 mm ï 64 mm 

Graviers  2 mm ï 4 mm 

Sables très grossiers  1 mm ï 2 mm  

Sables grossiers 0.5 mm ï 1 mm 

Sables moyens 0.25 mm ï 0.5 mm 

Sables fins 0.125 mm ï 0.25 mm 

Sables très fins  0.063 mm ï 0.125 mm 

1.7. Analyse des courbes : 

Pour chaque échantillon, les poids collectés sur chaque tamis sont convertis en pourcentage 

pondéral des sédiments, ce qui permet d'établir les courbes granulométriques totales. (Augris 

& Cressard, 1984) On représente ces courbes sur un graphe semi-logarithmique en incluant le 

pourcentage cumulé des refus en ordonnées et le diamètre des grains en abscisses. L'analyse de 

ces graphiques permet de différencier la présence des diverses réserves de sédiments. (Bail, 

1978) 

Les sédiments collectés sur le site présentent la plupart du temps des courbes cumulatives semi-

logarithmiques en forme de S à forte pente, bien qu'il y ait quelques différences dans leur 

apparence. La présence de courbes cumulatives semi-logarithmiques en forme de S dans les 
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sédiments indique que les sables sont transportés dans un environnement plus ou moins agité, 

avec une évacuation des particules fines par des courants.  La composition du stock de 

sédiments est relativement homogène et l'énergie est adaptée à la charge transportée. 

 

Figure 44 : Courbes granulom®triques de la zone dô®tudes (70 ®chantillons). 

1.8. Indice de classement de Trask « So » : 

L'indice de classification (ou hétérométrie) apporte une contribution à l'image du sédiment 

fournie par la médiane granulométrique en mesurant la répartition des tailles des grains autour 

de la valeur centrale. Le paramètre couramment utilisé dans les études sédimentologiques est 

le "Index de Sortage" de Trask,  

Équation 1 :L'indice de classement de Trask "So" 

 
Cet indice est un bon critère du classement des sédiments étudiés. Il indique dans une certaine 

mesure le mode de dépôt : Un sédiment bien classé est le produit d'un vannage et d'un tri 

complet accompli lors d'un transport généralement long. Au contraire, les sédiments faiblement 

classés et mal classés sont des produits peu évolués qui ont été soumis à de courts transports 

n'ayant effectué aucun triage. 

Tableau 24 : Valeurs de So représentant les types de classement. (Tarmoul, 2014) 

Valeurs de 

So 

[1 ï 1.5] [1.5 ï 2.5] [2.5 ï 3.5] [3.5 ï 4.5] >4.5 

Classement Très bien 

classé 

Bien classé Normalement 

classé 

Faiblement 

classé 

Mal classé 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

10 100 1000 10000

Courbe 

granulométrique 

moyenne du site  
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Figure 45 : Indice de classement de Task ç So è des s®diments de la zone dô®tude. 

Le calcul de cet indice montre que les 70 échantillons ont des valeurs de « So » qui se situent 

entre 1 et 1.5. Reflétant ainsi des sédiments bien à très bien classés. 

1.9. Lôindice dôasym®trie de lôhistogramme (Skewness) : 

Ce coefficient représente la symétrie par rapport à la médiane. Il offre la possibilité de mesurer 

la tendance des sédiments vers le grossier ou le fin. Si le mode est égal à 1, le sommet de la 

courbe de fréquence correspond au diamètre moyen. Si la proportion d'asymétrie est plus grande 

que 1, le classement est maximal du côté grossier ; au contraire, si la proportion est inférieure 

à 1, c'est du côté fin. La distance entre ce coefficient et l'unité augmente lorsque le mode est 

éloigné du diamètre moyen. De cette manière, l'asymétrie témoigne à la fois du milieu de 

stockage et des conditions de transport. 

Équation 2 : Lôindice dôasym®trie de lôhistogramme (Skewness) 
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Tableau 25 : Les limites de lôindice dôasym®trie ç Sk è. (Dahmani, 2016) 

Valeur de 

Sk 

Asymétrie Signification  Interprétation 

 (intensité du courant) 

Sk = 1  Nulle Courbe à tendance symétrique Courant modéré 

Sk<1 Positive Décalage et classement maximum 

vers les particules grossières  

Courant fort 

Sk>1 Négative Décalage et classement maximum 

vers les particules fines 

Courant faible 

 

La majorit® des valeurs de lôindice dôasym®trie, ¨ savoir 66 ®chantillons sont ®gales ¨ 1 

 

Figure 46 :  Lôindice d'asym®trie ç Sk è des s®diments de la zone dô®tude. 

Les échantillons restants ont des valeurs très proches de 1. La lecture de ces valeurs indique 

globalement une symétrie du classement entre les particules fines et les particules grossières. 

1.10.  L'indice d'hétérométrie interquartile Hq : 

Équation 3 : L'indice d'hétérométrie interquartile Hq 
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L'indice de dispersion interquartile Hq permet d'analyser la répartition des données dans un 

échantillon. Plus l'indice est élevé, plus la répartition des valeurs est élevée, ce qui témoigne 

d'une grande diversité dans l'échantillon. Par contre, un indice plus bas indique une plus grande 

homogénéité des données, avec moins de fluctuations entre les valeurs. Par conséquent, en 

examinant l'indice d'hétérométrie interquartile Hq, il est possible d'évaluer la variété ou la 

similarité des données analysées.  

 

Figure 47 : L'indice d'h®t®rom®trie interquartile Hq de la zone dô®tude. 

Les valeurs de cet indice montrent une grande variabilité, mais la plupart des valeurs sont 

élevées donc il y a une grande diversité dans l'ensemble des échantillons. 

1.11.  Diagramme de Passega : 

Le modèle CM ou le diagramme de Passega peut être utilisé pour déterminer les conditions 

environnementales dans lesquelles les sédiments ont été transportés, sur la base des 

paramètres C (Un percentile de la distribution granulométrique) et M (la médiane : 50e 

percentile de la distribution granulométrique), ce qui est utile pour l'interprétation 

hydrodynamique des données granulométriques, il présente la taille du grain médian (D50%) 

en abscisse et les valeurs du D99% (percentile supérieur) en ordonnée. (Ayodele et al., 2019).  

Il comprend un ensemble de segments connus sous le nom de patterns qui illustrent diverses 

formes de transport : 
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Figure 48 : Le diagramme original de Passega.1964. (Geoffrey et al., 2013) 

- Le segment SR correspond aux sédiments qui sont transportés de manière homogène 

(uniforme). 

- Les sédiments transportés en suspension graduelle sont représentés par le segment RQ. 

- Le segment QP correspond aux sédiments qui sont transportés par saltation. 

- Le segment PO correspond aux sédiments principalement transportés par charriage. 

- Les sédiments transportés par roulement sont représentés par le segment ON. 
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Figure 49 : Les diff®rentes formes de transport des s®diments sous lôeau. (Antoine, 2013) 

 

Figure 50 : Diagramme de Passega de la zone dô®tude. 

La plupart des sables de la plage sous-marine (à l'exception des échantillons prélevés sur le 

rivage) sont situés dans le segment QP ou RQ, comme le montre le diagramme de Passega. 

Selon cette présentation, les sédiments sont principalement transportés par saltation ou par 

suspension graduelle. 
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1.12.  Médiane granulométrique : 

Le diamètre du grain moyen, dont l'ordonnée est à 50% du poids total du sédiment, est appelé 

médiane granulométrique. Elle donne une estimation approximative de la taille moyenne des 

particules sédimentaires. Selon la carte de la distribution spatiale de la médiane 

granulométrique, il est observé que la morphologie sédimentaire de la zone étudiée est 

principalement constitu®e de sables fins (125ɛm < D50 < 250ɛm). En revanche, les sables très 

fins (63ɛm < D50 < 125ɛm) se manifestent tr¯s ®loign®s au large (¨ partir de - 20m). Notons 

que le calcul de la moyenne des médianes granulométriques des échantillons sous-marins (hors 

échantillons prélevées sur la ligne de cote) donne une valeur l'ordre de 196 µm (soit 0,196 mm). 

 

Figure 51: R®partition des m®dianes (D50) dans la r®gion de Marsa Ben Môhidi. 

1.13. Les pélites : 

Il est crucial de prendre en compte la concentration en fraction fine ou p®lite (<50 ɛm) car cela 

peut révéler des sources potentielles d'apport et des zones de dépôt préférées. Les valeurs 
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obtenues dans la zone prospectée varient de 0% à 34% de la masse totale de chaque échantillon, 

ce qui confirme le pourcentage des teneurs en fraction fine. 

Lô®tude de la fraction fine consiste, ¨ ®tablir une carte des pélites qui montre la répartition de 

cette fraction au sein du site des ç Marsa Ben Môhidi è. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 52 : Répartition de la fraction fine (pilites) dans la r®gion de Marsa Ben Môhidi. 

La teneur en fraction fine tend à augmenter localement et ou vers le large. Dans les profondeurs 

-15 à -20 m la carte traduit une teneur relativement forte en fraction fine. 

Les valeurs de celle-ci ne dépassent pas les 20% de la masse totale de lô®chantillon, par rapport 

aux échantillons qui sont à proximité de la ligne de côte ils ont des valeurs un peu faibles qui 

atteint presque 5%. Au-delà de -20m de profondeur il y a une augmentation graduelle des 

valeurs dôpilites vers le large. 

1.14. S®dimentologie de la zone dô®tude : 

Selon le livre de lôECLAIRE, Marsa Ben Môhidi une partie du golfe de Nemrous,  



 

96 

 

 

Figure 53 : Nature de la couverture sédimentaire actuelle et récente du plateau continentale Nord-

Africain Algérie « Golf de Nemrous du cap Milonia aux Iles Habibas ». (Leclaire, 1972) 
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Chaque symbole correspond à un type de roche ou de sédiment spécifique, caractérisé par sa 

composition, sa texture et son origine. En analysant la légende, il est possible d'identifier les 

types de sédiments présents dans la zone d'étude et de comprendre leur distribution spatiale. 

Dans la r®gion de Marsa Ben Môhidi en allant de la cote vers le large, selon la carte (figure 10) 

il y a un affleurement sous-marin dôun substratum, Sables et sablons silceux, Boues silico-

Figure 54 : Nature de la couverture sédimentaire actuelle et récente de la zone 

dô®tude. (Leclaire, 1972) 
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argileuse puis une Boues argilo-calcaire, on observe aussi une zone a affleurement sous-marin 

probable ou substratum immédiatement sous-jacent, des vases calcaires et des vases calcaréo-

siliseuses vers lôest de la carte et côest un peu loin de notre zone dô®tude. 

1.14.1. Substratum : 

En géologie, le substratum, ou soubassement, est la formation géologique sur laquelle repose 

une unité plus récente, comme un sol ou une couche sédimentaire. C'est la couche la plus 

profonde et ancienne, constituée de roches ignées, métamorphiques ou sédimentaires. (George 

& Michard, 2014)  

1.14.2. Sables et sablons silceux : 

Il s'agit d'un matériau lithoclastique, une accumulation de sédiments siliceux introduits dans le 

bassin par des agents périglaciaires comme les fleuves et les vents. Ce matériel terrigène montre 

une longue évolution avec des apports successifs et des remaniements. Les roches, 

principalement constituées de silex, quartz, grès et quartzites, sont souvent allochtones. Des 

galets autochtones, indicateurs géologiques, sont localement présents. Les cailloutis, 

généralement peu émoussés, et les sables montrent des traces d'usure ancienne causée par 

diverses actions, notamment éoliennes.(Auffret et al., 2017) 

1.14.3. Boues silico-argileuse : 

Les boues silico-argileuses combinent les caractéristiques des argiles (illite, chlorite, smectites) 

et des silicates (quartz, silice). Elles se forment par la dégradation mécanique et chimique de 

roches comme les micas et les feldspaths, contenant des particules fines et des minéraux 

transportés par l'eau ou le vent.(Urbain, 1951) 

1.14.4. Boues argilo-calcaires :  

Les boues argilo-calcaires sont un mélange d'argile et de carbonate de calcium, se formant 

généralement dans des milieux marins peu profonds comme les lagunes et les baies. Le 

carbonate de calcium provient de la précipitation chimique ou de la décomposition des coquilles 

d'organismes marins, tandis que les argiles sont apportées par les rivières ou l'érosion côtière. 

Compactées, elles deviennent des roches sédimentaires telles que les marnes et les calcaires 

argileux. Ces sédiments sont courants dans les séries géologiques du Mésozoïque et du 

Cénozoïque du nord de l'Algérie.(Elmi & Benest, 1978) 
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1.15. Synth¯ses de lô®tude sédimentologique : 

La répartition spatiale des sédiments montre une répartition qui correspond au schéma classique 

de la distribution des sédiments en mer, à savoir une réduction graduelle de la taille des 

particules de la côte vers le large.  

Il est observé que la morphologie sédimentaire de la zone étudiée est principalement constituée 

de sables fins (125ɛm < D50 < 250ɛm) avec une moyenne de 196 µm. Les échantillons soumis 

à l'analyse granulométrique révèlent une légère augmentation des concentrations de la fraction 

fine (<50ɛm) pr¯s de la ligne de rivage, ce qui indique un faible hydrodynamisme dans la zone 

Marsa Ben M'hidi. De plus, il y a une embouchure de l'Oued Kiss à proximité de la plage qui 

alimente la plage avec les sédiments fins. 

Les sédiments sont très bien classés en fonction de l'indice de classement de Trask « So », ce 

qui indique la présence de courants réguliers à très réguliers dans la zone d'étude. 

Concernant l'indice d'asymétrie « Sk », les sédiments sont symétriques. Les particules fines et 

grossières sont classées en fonction de l'existence de courants modérés, selon l'indice de 

dispersion interquartile Hq, il y a une grande diversit® dans lôensemble des ®chantillons. Le 

diagramme de Passega indique que les s®diments de la zone dô®tude sont transportés par 

saltation ou par suspension graduelle ce qui montre que les sédiments sont classés comme sable 

ou argile selon la figure 57. 

 

Figure 55: Types de transport selon les tailles des sédiments. 

Le substratum marin de la zone d'étude témoigne de son ancienneté, tandis que les sables et les 

sablons siliceux suggèrent qu'une rivière alimente la plage et qu'elle a connu une évolution 

longue. La formation de boues argileuses silico est due à la dégradation mécanique et chimique 

des roches présentes dans la région. La carte de la couverture sédimentaire révèle l'existence de 

boues argilo-calcaires qui se forment dans les eaux peu profondes (plateau marin) en 
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mélangeant les sédiments fluviaux avec les substances émises par la dégradation des 

organismes marins. Cela indique que la diagénèse des sédiments est un peu importante près de 

la ligne de rivage.  
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Chapitre 5 : La modélisation numérique avec Mike 21  
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1. Présentation du Mike 21 :   

Le transport des sables est influencé par les mouvements d'eau produits par les courants, par les 

vitesses orbitales liées à la houle, ou le plus souvent par une combinaison de ces deux 

phénomènes. La version ultérieure du logiciel MIKE 21, créée par DHI, offre la possibilité de 

représenter numériquement le transport sédimentaire en tenant compte de tous les paramètres 

impliqués dans cette problématique, en tenant compte d'un équilibre dynamique entre la 

propagation de la houle, la courantologie et le transport sédimentaire.  

Dans le but de saisir le fonctionnement hydro-sédimentaire du littoral de Marsat Ben M'Hidi, 

une modélisation rigoureusement bidimensionnelle de la propagation de la houle, de la 

courantologie et du transport sédimentaire est réalisée. Elle est réalisée en utilisant le coupled 

model FM de Mike 21, un système intégré puissant qui combine des modèles de houle, de 

courant et de transport sédimentaire dans un modèle morphologique entièrement en 

mouvement. Le SW, le HD et le ST sont les modèles combinés.  

1.1.  Le modèle SW : 

 Est un modèle de houle spectrale qui utilise la conservation de la densité d'action d'onde en 

prenant en considération les phénomènes de réfraction, de frottement sur le fond, de shoaling 

et de déferlement. 

1.2.  Le module HD : 

Réalise une simulation des changements du niveau d'eau et des écoulements en réponse à 

différents types de contraintes. Le principal usage de ce modèle est de simuler de nombreux 

phénomènes hydrauliques tels que la marée, les courants provoqués par le vent et la houle, ainsi 

que les surcotes. On calcule les courants en se basant sur les contraintes de radiation obtenues 

à partir du modèle SW. On modifie localement le niveau d'eau aux frontières latérales pour tenir 

compte de la surélévation du plan d'eau dans la zone de déferlement. La surélévation du plan 

d'eau dans la zone de déferlement et les courants de dérive littorale seront causés par les 

gradients de contraintes de radiations.  

1.3.  Le modèle ST : 

 Représente le déplacement du sable sur le fond et en suspension en utilisant les courants et la 

houle en combinaison. Dans la zone de déferlement, on intègre les courants de retour. Le 

modèle est déterministe et nécessite une certaine flexibilité. L'équation de conservation de la 

masse sédimentaire permet de calculer les taux initiaux de sédimentation/érosion. Ce modèle 

est employé afin d'améliorer la morphologie des infrastructures portuaires, d'améliorer la 

protection côtière et de garantir la stabilité des estuaires.  
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2.  La méthodologie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 56: La méthodologie de la modélisation de la réfraction de la houle, le transport sédimentaire et les 

courants en utilisant le logiciel Mike 21. 
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2.1.  Extraction des données de la houle : 

Les données utilisées dans cette étude couvrent une période (01/01/2010_17/05/2024), 

lôextraction de la nouvelle s®rie sera avec les m°mes p®riodes que la premi¯re. 

2.1.1. La bathymétrie GEBCO : 

La plateforme internationale GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) est un site 

web qui a pour objectif de fournir des informations bathymétriques précises et accessibles sur 

le fond des océans. L'Organisation hydrographique internationale (IHO) et le Comité 

intergouvernemental pour l'exploration de la mer (IOC) sont ses partenaires.  

Les données utilis®es dans lôétude couvrent toute la zone indiquée dans la figure 60, afin 

dôatteindre la position du SIMAR point 2060072 au large pour extraire la donnée près de la cote 

par la suite.   

 

Figure 57 : Le SIMAR point 2060072. (www.puertos.es) 

http://www.puertos.es/
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Figure 58 : Carte bathymétrique interpolée (bathymétrie GEBCO + levés). 

La carte bathym®trique est aussi grande afin dôatteindre la localisation du SIMAR point 

2060072 (figure 59) 

2.1.2. Le maillage du grand modèle : 

Pour ce modèle, la cr®ation dôun fichier mesh est bas® sur lôutilisation de lôoutil « refine 

depth/gradient » qui permet de construire un maillage pertinent et rapide qui ne cause pas des 

complications lors de la simulation, cet outil consiste à créer des mailles  ̈mesure que la 

profondeur de la mer diminue, la surface des triangles diminue proportionnellement. 

Le domaine spatial est discrétisé selon un maillage non structuré à éléments triangulaires 

permettant dôaffiner la r®solution du mod¯le au niveau de la zone dôint®r°t. Le maillage est 

constitu® dôenviron 100000 nîuds et 26000000 éléments.  

Le choix entre un maillage triangulaire et un maillage quadratique dépend souvent des 

spécificités du problème à résoudre et des caractéristiques du domaine à mailler. Toutefois, un 

maillage triangulaire est souvent considéré comme plus précis ou plus avantageux dans certains 

contextes, y compris dans l'utilisation du logiciel MIKE pour la modélisation hydraulique et 

Port Marsa Ben Môhidi 
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environnementale. Les triangles s'adaptent plus facilement aux formes complexes et aux 

frontières irrégulières, permettant de mieux capturer les détails géométriques du domaine 

d'étude, améliorant ainsi la précision de la modélisation. De plus, les maillages triangulaires 

permettent une adaptation locale en ajoutant des triangles plus petits dans les zones nécessitant 

une résolution plus élevée, sans affecter le reste du maillage. 

 

Figure 59 : Le mesh du grand modèle. 

2.1.3. Lôextraction de la donn®e : 

Apr¯s la simulation de la r®fraction, le choix du point doit °tre proche du port afin dôutiliser la 

nouvelle série temporelle dans les prochaines simulations, lôextraction de cette s®rie était avec 

« Data extraction ». Le résultat est un fichier avec lôextension. dfs0.  
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2.2.  Les roses des houles : 

2.2.1. La rose des houles annuelle : 

La création de la houle annuelle est basée sur les données de la nouvelle série temporelle 

 

Figure 60 : La rose des houles annuelle 2013-2023. 

La rose des houles fournie montre que la direction dominante des houles provient du nord-Est. 

La longueur de chaque secteur indique la fréquence relative des houles de cette direction, avec 

les houles venant du nord-Est étant les plus fréquentes. Les différentes nuances de bleu 

représentent l'intensité ou la hauteur des houles représente les évènements extrêmes, classifiées 

en plusieurs catégories, où les houles les plus intenses, supérieures à 4.2857, sont les moins 

fréquentes, et la majorité des houles se situent dans les catégories intermédiaires de 1.4286 à 

3.5714. Le centre de la rose révèle que 47.49% du temps, les conditions sont calmes, sans houle 

significative.  

2.2.2. Les roses des houles saisonnières : 

Pour créer les roses des houles saisonnières il faut trier les données de la 2éme série 

temporelle en fonction des saisons (hiver, ®t®, printemps et lôautomne) 
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Time séries format .dfs0  
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Figure 61 : Diagramme présentant la méthodologie de traitement des données de la 

houle par le Python pour les roses des houles. 
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Figure 62 : Les roses des houles saisonnières 2013-2023. 
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L'image fournie se compose de quatre roses des vents saisonnières, décrivant la direction et 

l'intensité des vagues au cours des saisons : Hiver, Automne, Été et Printemps de 2013 à 2023. 

Les couleurs plus foncées indiquent des hauteurs de vagues plus élevées. Les roses montrent 

collectivement les tendances saisonnières de la direction et de la hauteur des vagues sur une 

période de dix ans, ce qui est utile pour comprendre le comportement des vagues et les impacts 

potentiels sur les zones côtières à différentes saisons. Voici une interprétation de chaque 

graphique : 

2.2.2.1.  Hiver  : 

Le graphique montre la prédominance des directions des vagues pendant la saison hivernale. 

La catégorie "Calme" indique que 39,80 % du temps, il n'y a pas de vagues significatives. 

L'intensité des couleurs représente différentes gammes de hauteurs de vagues, les teintes plus 

foncées indiquant des hauteurs de vagues plus élevées. En hiver, les vagues les plus hautes (bleu 

foncé) proviennent le plus souvent la direction Nord-Est. 

2.2.2.2.  Automne : 

Les conditions "calmes" représentent 44,39% du temps, ce qui indique une grande partie de la 

saison sans vagues notables. La direction prédominante des vagues est le Nord-Est. Là encore, 

les teintes plus foncées représentent des hauteurs de vagues plus élevées. 

2.2.2.3.  Été : 

Les conditions "calmes" sont présentes 16,22% du temps. La direction prédominante des vagues 

est le Nord-Est. Les vagues les plus hautes (bleu foncé) en été proviennent de la direction Nord-

Est. 

2.2.2.4.  Printemps : 

Les conditions "calmes" représentent 42,90% du temps. Les directions prédominantes des 

vagues sont toujours le Nord-Est. 

2.2.2.5.  Observations générales : 

Chaque rose est divisée en sections représentant les directions du compas, les données sur la 

hauteur des vagues étant représentées à l'aide d'un gradient de couleur. Le pourcentage de 

conditions calmes varie d'une saison à l'autre, l'automne présentant le pourcentage le plus élevé 

et l'été le plus faible. Les vagues proviennent généralement des directions du Nord-Est en toutes 

saisons, avec des variations de la hauteur des houles. 
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2.3.   La simulation de st, sw et HD dans la zone dô®tude : 

2.3.1.1.1. Création du mesh : 

Pour ce mod¯le, la cr®ation dôun fichier mesh est basée sur lôutilisation des arcs, parce quôil nôy 

a pas assez de changement dans la bathym®trie dans la zone dô®tude par rapport au premier 

modèle, le domaine spatial est discrétisé selon un maillage non structuré à éléments 

triangulaires permettant dôaffiner la r®solution du mod¯le au niveau de la zone dôint®r°t. Le 

maillage est constitu® dôenviron 100000 nîuds et 26000000 ®l®ments.  

 

Figure 63 : Le mesh du petit modèle 

2.3.1.1.2. Traitement des données avec python : 

Le travail a été réalisé avec Google colab dans un notebook python, le traitement des données 

en Python est une discipline vaste qui comprend la collecte, le nettoyage, l'analyse et la 

visualisation des données. Python est particulièrement apprécié pour cette tâche en raison de sa 

syntaxe simple et de la richesse de ses bibliothèques. Le Google Colab Notebook est un 

environnement en ligne gratuit proposé par Google pour écrire et exécuter du code Python. 

Colab, abréviation de "Collaboratory," permet aux utilisateurs de collaborer en temps réel sur 

des documents interactifs appelés notebooks. Ces notebooks combinent du texte formaté en 

Markdown, du code exécutable, des graphiques et d'autres éléments interactifs. 
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manipuler avec python) 
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dôune ann®e depuis la 
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Figure 64 : Diagramme présentant la méthodologie de traitement des données de la houle 

par le Python pour les cartes. 
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2.3.1.1.3. Le résultat des traitements des données : 

Le pas Temps Hs Période La direction 

812 2017-02-03 

21 :00 :00 

1.834575 5.848317 Nord 

1695 2017-03-12 

16 :00 :00 

1.935866 5.332409 Nord-Est 

423 2017-01-18 

16 :00 :00 

1.809492 5.714303 Nord-Ouest 

 

2.3.1.1.4. Les résultats de la simulation : 

Après le traitement des données, nous avons obtenir un Hs dans chaque direction, la 

représentation des résultats selon chaque direction. Dans toutes les cartes les flèches indiquent 

la direction. 

Dans les cartes qui représentent les directions de la houle, la couleur représente la hauteur des 

vagues, allant du rouge (hauteur maximale) au vert et jaune (hauteur minimale). 

Dans les cartes qui représentent le transport sédimentaire, les couleurs varient du beige clair au 

brun foncé, indiquant une capacité de transport sédimentaire croissante. 

Dans les cartes qui représentent, les couleurs varient du rouge (courants forts) au bleu (courants 

faibles). 

2.3.1.1.4.1. Direction nord : 
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Figure 65 : Action des houles, courants et transports sédimentaire direction Nord. 














































































